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Das Stadttheater Bern ist
als Gebaude Zeitzeuge
und Vermittler von Kunst
und Kultur.

Ausgangslage

Das Stadttheater Bern am Kornhausplatz 20 beherbergt
eine Dreispartenbihne fir Oper, Schauspiel und Ballett.
Der neubarocke Bau wurde durch den Architekten Alb-
recht Renatus von Wurstemberger auf dem Areal der
alten Reitschule errichtet und am 25.September 1903
eroffnet. Das neue Haus ersetzte das zuvor ein Jahrhun-
dert lang bespielte «Hotel de Musique» am Theaterplatz.
Das Stadttheater Bern gilt als neubarocker, typologisch
richtungsweisender Theaterbau. Liegenschaft und In-
ventar des Stadttheaters sind seit 1914 im Besitz der
Stadt Bern. 1966 bis 1969 wurde der Erweiterungsbau
unter der Schittestrasse realisiert, 1982 bis 1984 fand
eine umfassende Sanierung des Gebéaudes statt.

Sanierungsbedarf
Der allgemeine Zustand des Gebaudes wies mittlerweile
einen hohen Sanierungsbedarf auf. Da die letzte Sanie-

rung des Stadttheaters Bern bereits 35 Jahre zurlicklag,
war eine umfassende Erneuerung des Theaters unerlass-
lich geworden. Vor allem die Bihnen- und Produktions-
anlagen genlgten nicht mehr den aktuellen technischen
und klnstlerischen Ansprlichen. Weiter musste der ge-
samte Zuschauerbereich den heutigen Bedurfnissen an-
gepasst werden und der in den 1960er-Jahren aareseitig
angebaute Schittetrakt mit seinen Garderoben und Pro-
berdumen erstmals renoviert werden.

Verantwortlich flr das Sanierungsvorhaben war eine
Planungsgemeinschaft, bestehend aus den vier Finanz-
gebern — Stadt und Kanton Bern sowie die Regionalkon-
ferenz Bern Mittelland — und Konzert Theater Bern als
Nutzerin. Die Federflhrung lag bei der Prasidialdirektion
der Stadt Bern.

Projektziele

Oberstes Ziel der Sanierung war, die Betriebssicher-
heit zu gewahrleisten und die Bausubstanz zu erhalten.
Zudem mussten die BlUhnen- und Produktionsanlagen
erneuert und den heutigen Erfordernissen an Technik,
Akustik und Sicherheit angepasst werden. Im Publikums-
bereich mussten Sitzkomfort, Blihnensicht, Sanitédranla-
gen und Pausenverpflegung durch den Umbau optimiert
werden. Ferner sollten die Betriebsablaufe zwischen
Schittetrakt (Backstage) und Bihne vereinfacht werden.
Das Gesamtsanierungsprojekt wurde in drei Bereiche
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aufgeteilt, die ganz unterschiedliche Anforderungen an
die Planer stellten: Blhnenvorderhaus (Publikumsbe-
reich), Bihnenturm (Blihne/Produktion) und Bihnenhin-
terhaus (Backstage). Diese Aufteilung ermdoglichte es,
den spezifischen Erfordernissen der einzelnen Bereiche
besser gerecht zu werden.

Teilprojekt Bithnenvorderhaus

Das Teilprojekt Bihnenvorderhaus umfasste die Sanie-
rung und Neugestaltung der gesamten Publikumsbe-
reiche des Stadttheaters. Der Planungsauftrag fur diese
komplexe Aufgabe wurde in einem Architekturwettbe-
werb ausgeschrieben, in welchem das Architekturbiro
Smolenicky & Partner, Zirich den Zuschlag erhielt, und
den Entwurf bis zur Ausschreibungsreife ausarbeitete.
Die Ausfihrungsplanung und die Arbeiten in der Umset-
zung wurden anschliessend vom Architekturbiro Bello-
rini Architekten AG, Bern zu Ende geflhrt.

In einer ersten Bauphase wurde die Eingangshalle neu
gestaltet. Die schweren Eichentiren wurden durch drei
Glastlren erganzt, so dass nun das warme Licht des The-
aters abends bis auf den Kornhausplatz hinaus leuchtet
und dadurch dem Theater mehr Prasenz im Stadtraum
verleiht. Durch die Verlegung des Ticketverkaufs von
ausserhalb wieder zurlick in die Eingangshalle wird das
Haus nun auch tagsiber starker belebt.

In der zweiten und léangsten Bauetappe wurden die
restlichen Publikumsbereiche neu gestaltet. In enger
Zusammenarbeit mit dem Akustiker und der Denkmal-
pflege wurde fir den historischen Saal eine neue, ad-
ditive Saalwand entwickelt, welche die schalenférmigen
Akustikelemente hinter einer schalltransparenten Stoff-
bespannung kaschiert. Diese doppelwandige Konstruk-
tion erlaubte, neben der Beibehaltung des historischen
Raumeindruckes, auf substanzraubende Spitzarbeiten
zu verzichten und die zuséatzlich bendétigten technischen
Installationen (Lautsprecher, Elektroinstallationen, Not-
licht) auf einfache Art und Weise zu integrieren. Um die
geltenden Fluchtweg- und Brandschutznormen einzuhal-
ten und die Sichtverhéaltnisse zu verbessern, wurde die
gesamte Podesterie sowie die Anordnung der Bestuh-
lung auf den Rangen neu geplant. Speziell fir das Stadt-
theater Bern konnte zudem ein neuer Saalstuhl entwi-
ckelt werden, der neben den akustischen Anforderungen
auch die Erwartungen im Hinblick auf einen gesteigerten
Sitzkomfort erfullt.

Im Erdgeschoss erlaubte der Einbau der neuen zentra-
len Garderobe, die Seitennischen in den Umgéngen frei-
zuspielen, welche vormals die Garderoben beherbergt
haben. Die Umgange erhielten durch den gléanzenden
Wandanstrich sowie durch die facettierten Medienspie-
gel eine neue Reprasentanz und Festlichkeit, welche

durch Natursteinbdden in abgestimmten Farben erganzt
wurden. Die Toilettenbereiche konnten deutlich ver-
grossert werden und integrieren sich mit ihrer Materia-
litdt und der theatralischen Atmosphére in das gewahlte
Gestaltungskonzept. Das Foyer sowie die Querhalle im
1.Rang wurden restauriert und erhielten eine neue Farb-
fassung geméss Befund. Das historische Mobiliar wurde
aufgefrischt und mit einem Bartresen aus hochglanz-
lackiertem Nussbaumfurnier erganzt.

In der letzten Bauetappe konnte schliesslich die Man-
sarde im 3. Rang zu einem multifunktionalen Veran-
staltungsraum ausgebaut werden. Dieser kann neben
der Vermietung als Event-Raum auch als Bihne fir
Sprechtheater und kleine musikalische Darbietungen ge-
nutzt werden. In diesem Raum wurde den akustischen
Anforderungen mittels einer mehrschichtigen, kapito-
nierten Wandverkleidung entsprochen, welche oberhalb
des bestehenden Bristungstédfers angeordnet ist. Diese
additive Verkleidung integriert sich harmonisch in die be-
stehende, historische Raumsituation und verleiht dem
Raum dennoch einen edlen Ausdruck, welcher der Nut-
zungsanforderung als multifunktionalen Event- und The-
ater-Raum zu entsprechen vermag. Der neue Bartresen
sowie der vergrosserte Regiebalkon wurden in Bezug auf
die Detailausbildung aus den bestehenden Gestaltungse-
lementen des Bestandes abgeleitet.

Teilprojekt Bithnenturm/-technik

Im Rahmen des Teilprojekts Blhnenturm mussten die
Produktionsanlagen, wie die Unter- und Obermaschi-
nerie, die Audio-Video-Anlagen und die Beleuchtungs-
anlagen den aktuellen und zukinftigen kinstlerischen
Anforderungen entsprechend erneuert werden. Auch
der komplette Neubau der Regiekabine und des Ton-
studios waren Teil der Aufgabe. Um diese spezifischen
Anlagen in hoher Qualitat erneuern zu kénnen, wurden
die Planungsarbeiten der Bihnenplanung Walter Kottke
Ingenieure GmbH vergeben, welche samtliche bihnen-
technischen Anlagen bis zur Ubergabe geplant und rea-
lisiert hat.

Teilprojekt Bithnenhinterhaus

Beim Teilprojekt Blihnenhinterhaus drehte sich alles um
die Arbeitsablaufe hinter der Bliihne, wo sich die Probe-,
Vorbereitungs- und Aufenthaltsraume der Mitarbeiten-
den befinden. Hier galt es, die Raume entsprechend den
Betriebsablaufen neu zu organisieren und die Arbeits-
platzqualitdt zu verbessern. Mit dieser Aufgabe wurde
das Architekturblro Itten+Brechblihl AG aus Bern be-
traut. Das Blro war zudem fur die Koordination der Pla-
nung und die Gesamtbauleitung verantwortlich.

Das Tonstudio und die Arbeitsrdume der Tontechniker
wurden erneuert. Sie ermdglichen nun Tonaufnahmen

in hoher Qualitat und optimale Arbeitsbedingungen. Der
Ballett- und der Chorsaal wurden rdumlich abgetauscht,
neu ausgebaut und den Anforderungen des Betriebs an-
gepasst. Der Chorsaal verflgt nun Uber eine Einschubtri-
blne, damit der Raum vielseitiger genutzt werden kann.
Die Lounge fur die Mitarbeitenden wurde ein Geschoss
nach oben verlegt, damit diese nun Uber ausreichend
Tageslicht verflgt, zudem wurde sie mit einer Terrasse
erganzt.

Etappierung

Damit der Bau den Spielbetrieb mdglichst wenig tan-
giert, wurden die Bauarbeiten auf vier Sommerpausen
des Theaters gelegt, welche entsprechend verléangert
wurden. Fir die Hauptphase der langsten Etappe im
Sommer 2016 wurde warend der Bauzeit auf dem Wei-
senhausplatz eine provisorische Spielstatte aufgebaut.
Durch die Etappierung musste der Baustellenbetrieb
mehrmals komplett hoch- und runtergefahren werden,
damit die Rdumlichkeiten funktionstauglich dem Spielbe-
trieb Ubergeben werden konnten.

Theatercafé

Die letzte Bauetappe umfasste die Realisierung des The-
atercafés «Die Vierte Wand». Hierflr wurde die ehema-
lige Kornhauspost an der Nageligasse 1a zu einem Res-
taurant umgebaut. Mit dem Theatercafé wird ein neues

gastronomisches Angebot realisiert, das sich sowohl an
das Theaterpublikum, Mitarbeitende, Kinstlerinnen und
Klinstler als auch an weitere Géaste richtet. Nach dem
Umbau bietet das Theatercafé 60 Platze und eine klei-
ne Aussenbestuhlung. Damit die ehemalige Billettkasse
als Restaurant genutzt werden kann, waren umfassende
bauliche Massnahmen notig. So mussten unter anderem
die LiUftungsanlage, die gesamten Sanitéar- und Elektro-
installationen erneuert sowie die gastronomischen Ein-
richtungen eingebaut werden. Es entstanden eine Zube-
reitungskliche, eine Bar, der Gastraum und eine kleine
Bihne, auf der kinftig kleinere Anlasse durchgefihrt
werden koénnen.

Fazit

Durch die Sanierung des Stadttheaters ist es gelungen,
die Qualitaten des Gebaudes zu erhalten und die Schwa-
chen weitgehend zu eliminieren. Das Gebaude entspricht
den Erwartungen an eine zeitgemasse Spielstatte und ist
fUr die Zukunft gerlistet. Mit der neuen Gestaltung hat
das Gebdude an Einzigartigkeit und Wiedererkennung
gewonnen, damit das Haus auch weiterhin ein Gberregio-
naler Anziehungspunkt ist und bleibt.



