
Abteil Verkehrsmessstelle (VDE)
- VDE
- 1-Türig
- Halbzylinder GeoLogix und Signalbaufirma

Abteil UV-2 Reihen / Netzanschluss / Sonderelektro (Bsp. VLS, LWL, WVZ)
- UV 2-Reihen mit bis zu 26 Trennleisten oder
- Netzanschluss oder
- Sonderelektro wie z.B. VLS, LWL, WVZ etc.
- 1-Türig
- Halbzylinder Projektspezifisch oder bei Ausbau NA 1320B
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Abteil STG
- Steuergeräterahmen schwenkbar, Trennleisten für Detektoren
- 1-Türig
- Halbzylinder Signalbaufirma

Abteil UV-2 Reihen (Nutzhöhe 1045 mm) / Netzanschluss (NA, Nutzhöhe 920 mm)
- UV 2-Reihen mit bis zu 26 Trennleisten

- keine Zusatztür / Halbzylinder gem. VDE
=> Gesamtnutzhöhe ca. 1550 mm

oder
- Netzanschluss

- eine zusätzliche Tür / Halbzylinder 1320B
=> Gesamtnutzhöhe ca. 1400 mm

Farbe
- Farbe: RAL 7032 (Kieselgrau)

Regelschranktyp 3

Alle Masse in mm

 Stadt Bern
Direktion für Tiefbau
Verkehr und Stadtgrün

TVS-TAB VM/VT
21.08.2020


	Zeichenblatt-1�

