
Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 1 

  30.06.2020 

L Merkblätter 

L Merkblätter ........................................................................................................................... 1 
1.1 Knotenstromzählung Stadt Bern ..................................................................................... 2 
1.2 Kordonzählung Stadt Bern .............................................................................................. 7 
1.3 Fussgängerzählung Stadt Bern .................................................................................... 11 
1.4 Rückstauerfassung Stadt Bern ..................................................................................... 13 
1.5 Verhalten gegenüber elektrischen Fahrleitungsanlagen .............................................. 15 
1.6 Wichtige Masse ............................................................................................................. 17 

 

  



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 2 

  30.06.2020 

1.1 Knotenstromzählung Stadt Bern 

 

 

 



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 3 

  30.06.2020 

 



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 4 

  30.06.2020 

 

 



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 5 

  30.06.2020 

 



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 6 

  30.06.2020 

 

  



Handbuch Lichtsignalanlagen – Anhang L - Merkblätter 7 

  30.06.2020 

1.2 Kordonzählung Stadt Bern 
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1.3 Fussgängerzählung Stadt Bern  
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1.4 Rückstauerfassung Stadt Bern 
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1.5 Verhalten gegenüber elektrischen Fahrleitungsanlagen 
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1.6 Wichtige Masse 

 Wichtige Masse 

 Abstand Normalmast (mittig Fussgängerstreifen) / Haltelinie: 4,00 m 

 Abstand Winkelmast / Haltelinie: 6,00 m 

 Normaler Abstand Mast / Fahrbahnrand: 0,85 m (mindestens 0,65 m Abstand, bei Platz-

knappheit sollte der Mast hinten am Trottoir platziert werden) 

 Montagehöhe FG-Drücker: 1,10 m über dem Boden (Fadenkreuz des Druckknopfes) 

 Montagehöhe Velo-Signalgeber 100 mm: Rotlinse 1,80 m ab Fahrbahn 

 Die Höhe Unterkante Signalgeber an Normal- oder Winkelmast: 2,35 m 

 Die Höhe Unterkante Signalgeber an Mastausleger über Trottoir oder Velostreifen: 2,50 m 

 Die Höhe akustische Signalgeber: 2,35 m mit Unterkante Grünkammer 

 Die Höhe Unterkante Signalgeber: 4,50 m über Fahrbahn (Typ IV reduziert) 

 Die Fahrdrahthöhe ÖV: 5,50 m (tiefster Punkt) bis 6,00 m + Anhangskonstruktion  

 Seitlicher Abstand Überkopfsignalgeber zu Fahrdraht Tram: 1,50 m ab Schienenachse 

 

 Versorgungsrouten: Kantons- und Gemeindestrassen 

 
Versorgungsroute 

Durchfahrtsbreite (B) 
[m] 

Lichte Höhe (H) 
[m] 

Typ I 6,5 5,2 

Typ I reduziert 6,5 5,2 

Typ II  5,0 4,8 

Typ II plus 5,0 5,2 

Typ III 4,5 4,8 

Typ IV 4,5 4,5 

Typ IV reduziert 4,5 4,5 

Tabelle 1 - freizuhaltendes Lichtraumprofil 

 

 Ausführung Blindvibra 

 

Abbildung 1 - Ausführung Blindenvibra 


