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ES 1000/600

Deckel gas- und wasser-

D 541.97

E1 540.75

E2 538.72

E3 538.73

A 538.70

T 3.30m
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WAR-R DN 100 

SS 1000/600

Deckel gas- und wasser-

dicht sowie verschraubt

D 541.84

E1 540.84

E2541.89

A 540.79

S 539.79

Nt1.00m

T 2.05m

Tb

= 

öffentliche Strasse
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öffentliche WAS-Leitung  Ø 300mm 2�  >  
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LagerKeller

Waschen

(Gasheizung)

Technik

W
a
s
c
h
e
n

K
e
ll
e
r

überdeckt

Garage

Überdeckung =  80 cm

A
g

FL2

FL1

BA DN 100 

PU

PU

PU

7504094
D 541.90

E1 537.55

A 537.51

T 4.39m

S = +538.57

ParzellengrenzeP
a
rz

e
ll
e
n
g
re

n
z
e

P
a
rz

e
ll
e
n
g
re

n
z
e

+542.00

OK FB

+539.48

OK FB

+539.48

OK FB

+539.48

OK FB

+541.92

OK FB

+541.89

OK FB
GRUNDRISS

S
C

H
N
IT

T
 A
-A

+539.48

OK FB

Parzellengrenze

Parzellengrenze

V
o
rp
la
tz

Versickerung vor Ort

Wiese 234.00 m†

+541.91

OK FB

+541.91

OK FB

+541.99

OK FB

Parzellennummer 9489

Parzellenfläche total 456.00 m†

W
ie
s
e

Ziegeleindeckung

Satteldach 100.00 m†

V
e
rs
ic
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0
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†

Plattenbelag

Terrasse OG nicht überdeckt 24.00 m†

+542.00

OK FB

< Platzgefälle

+542.00

OK FB

+542.02

OK FB

Parzellengrenze
�

K

FL1:

x 0.5 DU
x 0.8 DU

Total FL1
  

DU = 7.9
Fallleitung = 10m

FL2:

Total FL2

  

DU = 1.6
Fallleitung = 10m

FL3:

Total FL3

  

DU = 3.5
Fallleitung = 10m

UG:

Total UG

  

DU

FL˜CHENBILANZ:
234.00 m†
100.00 m†

Terrasse OG
Treppenabgang
Terrasse EG
Vorplatz
Grünfläche
Zufahrt Garage
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SCHMUTZWASSERABFLUSS Qww (l/s):

Qww = K x    (    DU) 

= 0.5 x (Gebäudeart = Wohnhaus)

2 WC
3 Wt
1 Bw
1 Du

x 2.5 DU

x 0.6 DU

= 5.0
= 1.5
= 0.8
= 0.6 

1 Sp
1 GWM

x 0.8 DU
x 0.8 DU

= 0.8
= 0.8

1 WC x 2.5 DU = 2.5
2 Wt x 0.5 DU = 1.0

1 Ag x 0.8 DU = 0.8
1 BA x 2.0 DU = 2.0

x 1.5 DU = 1.51 WM
1 Tw x -     DU =  -

= 4.3

= 17.3Total FL1-FL3 + UG DU

Qww = 2.1 l/s

Qww = (kleiner 60 DU = 3.9 l/s) = 3.9 l/s

Rückstauhöhe = +541.89 m.ü.M.

= 0.5 x    ( 17.3 ) 

Satteldach
24.00 m†
1.10 m†

20.50 m†
48.20 m†
5.00 m†

23.20 m†

456.00 m†Parzellenfläche total =

LEGENDE:

GRUNDLEITUNGEN (im Erdreich und Bodenplatte):

WAS-H

WAS-H

WAR-R

WAS-R

Bau- und Montagegrube

ABWASSERINSTALLATIONEN (hochliegende Leitungen):

WAS-H

WAS-H

BA

BE

ES Einstiegschacht (früher KS / Kontrollschacht)

-E Entlüftung über Dach

FallleitungFL

PU Putzstück

RSV

SS SS

Tb

ÜG Übergang bestehend auf neue Leitung/ Materialwechsel

Tb

0.63m

0.36mNt

S 538.82

A 539.18

D 539.45

SS 300/300

 = 3.0 l/sRQ

 = 100.00 m† x 0.03 l/sm† x 1.0 x 1.0RQ

F = A x r x C x SRQ

Entwässerung durch Spengler

Satteldach mit Ziegeldeckung

 WAR-R DN 100 1.5 l/s 

S 541.90

Überdeckung = 80 cm

3.0 l/sQR

Deckel gelocht

 = 0.033 l/sRQ

 = 1.10 m† x 0.03 l/sm† x 1.0 x 1.0RQ

F = A x r x C x SRQ

Treppenabgang 1.10 m†

die Oberbodenpassage

Versickerung über 

die Oberbodenpassage

Versickerung über 

6

Harzgehärterter Inliner, System ........

Gefälle; 2 - 5%

nach oben mit Steckmuffe. OK Steckmuffe = OKBR

Bodenablauf  PE, Fabrikat ....../ Sanitär

Bodeneinlauf PE, Fabrikat ....../ Sanitär

Schachtfutter/ Polymerbeton/ Baumeister

Schlammsammler (mit Tauchbogen)

Fabrikat ....../ Sanitär

Rückstauverschluss Typ 2 gem. SN 592 000

Tauchbogen  PP, System ....../ Baumeister

Durch Kanalsanierungsunternehmer

PR Inliner saniert auf - PE, System

............

2-fach LW nach oben mit Steckmuffe. OK SM = OKBR

Tw

< DN 125 2% 

D
N
 1

0
0
 

2
%
 >
 

S
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h
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r 
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b
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B
o
d
e
n

A

E

D

RSV

539.46

538.83

538.82

S 541.00, DN100

Deckel gas- und wasserdicht,

verschraubt und gegen

Innendruck gesichert

6.9 l/s= 3.9 l/s + 0 l/s +  0 l/s + 3.0 l/s = 

R + QP + QC + QWW= Qtot

tot

E red = Abflusswirksame reduzierte Fläche bezogen auf die privaten Abwasseranlagen

Q

Q

AE red = AE (Entwässerte Fläche) x C (Abflussbeiwert)

= 100.00 m† x 1.0 = 100.00 m†

Strassenkote = Rückstauhöhe +541.89
+537.50

Foto aus Sicht der öffentlichen Leitung zum privaten Anschluss erstellen.

Liner kraftschlüssig einbinden.

WAS-H DN56, 2% 

WAS-H DN100, 2% 

E

A

WAS-R DN100, 2%, 0.033l/s 
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1.20

0.61

Kanalsanierungsunternehmung!
ÜG durch 
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Wiese

5.00

A
A

Wasserstein

häusliches Schmutzwasser bestehend. Baujahr 1958

häusliches Schmutzwasser Baujahr 1958 sanieren 

häusliches Schmutzwasser neu. Material PE geschweisst

verschmutztes Regenwasser neu. Material PP gesteckt

nicht verschmutztes Regenwasser neu. Mat. PP gesteckt

häusliches Schmutzwasser neu. Material PE geschweisst

Baustart; 12.06.20... Voraussichtliches Bauende; 31.08.20...

Stadt Bern

Abwasseranlagen

Private Abwasseranlagen, Liegenschaftsentwässerung

Tiefbauamt / www.bern-baut.ch 

N

Sanierungskonzept, Muster Eingabeplan

Massstab 1 : 100 (Masse in m)
Bauherrschaft: ____________________

Projektverfasser/ FachspezialistIn für das Entwässerungskonzept: ____________________
(Original Unterschriften)

- Nur abwasserrelevante Elemente farbig darstellen und einblenden (Trinkwasser, Elektroinstallationen etc. sind auszublenden).

dicht

< 

< 

Steigleiter

Bewilligungen

Gewässerschutz

Hilfsmittel

 = 0.72 l/sRQ

 = 24.00 m† x 0.03 l/sm† x 1.0 x 1.0RQ

F = A x r x C x SRQ

CNS DN 80

durch Spengler über Boden geführt

Entwässerung begehbare Terrasse über der Garage,

- Plankopf mit Strassenbezeichnung, Hausnummer, Massstab, Datum und Plannummer auf Plan.

Mat. BR / Zustandsprüfung, wenn undicht: sanieren

TERMINE/ AUSFÜHRUNG/ GEF˜LLE:

Überdeckung; Mindestens 80cm

gemäss SN592 000

Versickerung in Erdreich 

mit durchlässigem Boden.

Sämtliche Lichtschächte 

Erstellt Mai 2016 

Abwasserleitungen und Anlagen aufheben

(Oberbodenpassage).

Entwässerung über die Schulter in die Umgebung 

Plattenbelag, nicht versickerbar.

Terrasse EG nicht überdeckt 20.50 m†

ES

BA

ES

BA

Entwässerung über die Schulter (Oberbodenpassage).

Asphalt 

Vorplatz 48.20 m†

(Oberbodenpassage).

Entwässerung über die Schulter

Asphalt 

Zufahrt Garage 23.20 m†

WAS-H, Tropfwasser Auto

AS DN 400, Deckel gelocht

D 541.99

S 541.49

Nt 50cm

Dichter Schacht

Hinterbeton verlegt.

Pflastersteine als Kolkschutz in 

Oberbodenpassage Typ A.

Versickerung über die 

Terrassenentwässerung.

BE

BE


