
Bern baut 

Planen und Projektieren im öffentlichen Raum 

Normalien 

2 Strassen bau 
2.1 0 Strassenmarkierungen 

2.10.11 Randlinien, Führungslinien, Wartelinien, Haltelinien 

Randlinien (SSV Nr. 6.15) 

- Anordnung nur auf verkehrsorientierten, vortrittsberechtigten 
Strassen. 

- bei Fahrbahnbreiten unter 6.0m sind Randlinien nur
ausnahmsweise anzuordnen. 

- Randlinien sind in der Regel nur ausserorts zu markieren. Die 
Anordnung innerorts ist situativ zu prüfen.

Führungslinien (SSV Nr. 6.16) 
Regelfall Markierung in Einmündung 

- - -
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Wartelinien (SSV Nr. 6.13) 
Regelfall Markierung in Einmündung 
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Haltelinien (SSV Nr. 6.10) 
Regelfall Markierung in Einmündung 
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Rechtsgrundlage: 
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Stadt Bern 

Linienbreite 20 cm 

In Kombination mit weiterführender Randlinie 

- - -
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In Kombination mit weiterführender Randlinie 
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In Kombination mit weiterführender Randlinie 

- -

SN 640 850a Markierungen "Ausgestaltung und Anwendungsbereiche" 
VSS 40 862 Markierungen "Anwendungsbeispiele für Haupt- und Nebenstrassen" 
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