
Bern baut 

Planen und Projektieren im öffentlichen Raum 

Normalien 

2 Strassen bau 

2.3 Randabschlüsse aus Naturstein 

2.3.7 Pflasterstein 14/16 
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Stadt Bern 

Pflasterstein gerade h = 3cm / 

Ausführung ohne Granitplättli 

Pflasterstein 14/16 
gemäss SN 640 481a 

C12.3.7 

Trittfläche geflammt 
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1, 
200 kg/m3 / 64 I/m 

Anwendung bei Trottoir und Verkehrsinseln 

Anwendung bei Längsgefälle grösser 4% 

Plastersteine gerade h = 3cm / 
Ausführung mit Granitplättli 

Pflasterstein 14/16 
gemäss SN 640 481a 

Granitplättli 10 cm (Breite) / 10 cm (Stärke) 

Trittfläche geflammt 
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1, 
200 kg/m3 / 73 I/m 

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4% 

Pflastersteine gerade h = 4cm / 

Ausführung ohne Granitplättli 

Pflasterstein 14/16 
gemäss SN 640 481a 

Trittfläche geflammt 
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1, 
200 kg/m3 / 73 I/m 

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4% 

Anwendung: Im Trottoirberich als 
Abgrenzung Velo / Fussgänger 

Pflastersteine gerade h = 4cm / 
Ausführung mit Granitplättli 

Pflasterstein 14/16 
gemäss SN 640 481a 

Granitplättli 1 0 cm (Breite) / 1 0 cm (Stärke) 

Trittfläche geflammt 
Randsteinbeton gebrochen 4/8 CEM 1, 
200 kg/m3 

/ 73 I/m 

Anwendung bei Längsgefälle kleiner 4% 

Anwendung: Im Trottoirberich als 
Abgrenzung Velo / Fussgänger 

Bern baut I www.bern.ch/bernbaut Teil C I Zum Inhaltsverzeichnis ---<> Erstellt Januar 2001 / Revidiert: Juni 2023 

www.bern.ch/themen/planen-und-bauen/bern-baut/planen-und-projektieren/c-normalien

