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Normalien 

Strassen bau 2 

2.5 Tram-, Bus-, Kombihaltestellen, Verkehrsinseln 

2.5.2.1 Bushaltestelle: Niveaugleicher Einstieg, Einstieg mit Rampe 

Massstab 1: 25 

Fall A: Höhe der Haltekante 22 cm, Teilerhöhung auf 22 cm 

niveaugleicher Einstieg (Regelfall) 

0 

max. 2.5% 

Busplatte 

nach Normblatt 2.6.1 bis 2.6.4 

Bern baut I www.bern.ch/bernbaut 

Gehweg 

Gehweg (nutzbare Breite) 

Im Bereich der 

hindernisfreien Flächen gilt: 

Breite Perron = min. 2.00 m 

max. 2% 

(wenn möglich gegen Fahrbahn) 

Anschlaghöhe a = 22 cm 

�----Randabschluss 

- Typ nach Normblatt 2.3.9.1

Teil C I Zum Inhaltsverzeichnis __,. 
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Fall B: Niedrige Haltekante 16 cm 

Einstieg mit Rampe (Ausnahmefall) 

0 

Im Bereich 

der hindernisfreien Flächen gilt: 

Fahrbahn Breite Perron = min. 3.00 m 

max. 2% 

(wenn möglich gegen Fahrbahn) 

max. 2.5% 

Anschlaghöhe a = 16 cm 

Busplatte Randabschluss 

nach Normblatt 2.6.1 bis 2.6.4 - Typ nach Normblatt 2.3.9.2
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