
Bern baut 

Planen und Projektieren im öffentlichen Raum 

Normalien 

Strassen bau 2 

2.5 Tram-, Bus-, Kombihaltestellen, Verkehrsinseln 

2.5.3.1 Tram-Bus Kombihaltestelle: Niveaugleicher Einstieg (Normalfall) 
Massstab 1: 25 

Tramtrog nach 

Projektierungsrichtlinien BERNMOBIL 

Bern baut I www.bern.ch/bernbaut 

Schnitt mit Tram 

Geometrie, Gestaltung, Ausrüstungen 

siehe Normblatt 2.5.3 

Grenzlinie fester Anlagen gemäss 

Projektierungsrichtlinie 

BERNMOBIL beachten 

----- Schiebetritt 

Randabschluss 

- Typ nach Normblatt 2.3.10 

max. 2% 

(wenn möglich gegen Fahrbahn) 

0 

Tramtrog nach 

Projektierungsrichtlinien BERNMOBIL 

Teil C I Zum Inhaltsverzeichnis -<> 

dER"'MOBIL � StadtBern C 12.5.3.1 

Schnitt mit Bus 

1_6

Gehweg 

Gehweg (nutzbare Breite) 

Im Bereich der 

hindernisfreien Flächen gilt: 

Breite Perron = min. 2.00 m 

max. 2% 

(wenn möglich gegen Fahrbahn) 

Randabschluss 

- Typ nach Normblatt 2.3.10
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