Bem baut
Planen und Projektieren im 6ffentlichen Raum

Normalien

2 Strassenbau
2.5 Tram-, Bus-, Kombihaltestellen, Verkehrsinseln

i

-
Stadt Bern

Cl2.5.6

2.5.6 Inselpfosten Signalisation
Massstab 1:20,1:10,1:5

Schnitt mit Betonfundament Massstab 1:10 0.18

o

verzinkt s/w reflektierend

Oberflache unter
Sockel in Blei

Schraubenmontage mit

0.02

0.13

Messingschraube M10 x 25

Belag
Tragschicht

Boden

Beton Typ NPKA

0.40

Versetzanordnung Massstab 1:5

0.25

0.24
0.18

Schrauben
| ==

A

Fahrrichtung
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unarmiert

" |=————— Fundationsschicht

Bezug des IP-SIG Bodenstiicks

Abholen des Bodenstiicks mit Schrauben im Werkhof Tiefbauamt der Stadt
Bern, Signalisation, gegen Abgabe eines Bezugsschein/Auftrag ausgestellt
durch Bauleiter oder Bauherrschaft, gegen Verrechnung.
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Schnitt A-A Massstab 1:20

Grundriss Massstab 1: 20

Breite variabel
min. 1.50

min. 0.75
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