Handbuch
Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum
Normalien

2 Strassenbau
26 Busplatten
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2.6.1 Busplatte Ausfiihrung in Beton
Massstab 1: 25, 1: 20

Querschnitt 1: 25

Normal 3.000 m

Bus-Bord
Anschlaghdhe 22 cm
gemass Norm-Blatt 2.3.9
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Schleppplatte 1: 25

2.500

Bewehrungsstahl
je2212mm
unten und oben

Bewehrungsstahl
je3@12mm
unten und oben

Detail A

Fugenausbildung

gemass

Norm-Blatt 2.6.2
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Bewehrungs-
Uberdeckung 40 mm
Belagskeil
Bewehrungsnetz HX 424.63
600 unten und oben
i Betonstérke min. 0.22 m 120
Fugenausbildung Béton Typ NPK F 500 Biigel @ 10 mm, t = 15 cm
gemass Norm-Blatt 2.6.2 mit Stahlfasern
PVC-Folie doppellagig 35 kg/m?
Asphaltbelag min. 0.08 m
AC T 20L, 90% RAH
Kiessand min. 0.30 m
Gesamtstirke min. 0.57 m
Detail A, Ubergang 1: 20
Die Ausfiihrung kann im Vakuum-Verfahren (Tremix) oder mit Luftporenzuséatze erfolgen. Fugenvergussmasse
Die Wahl des Verfahrens muss vorgéngig mit dem Tiefbauamt abgesprochen werden. (z.B. System RESA KHB)
2cm Bewehrungs-
Bie Abschal ist bi ¢ die aleiche Hahe wie OK Betonplatt bild Kanten abgefrast M —Uberdeckung
ie Abschalung ist bis auf die gleiche Hohe wie etonplatte auszubilden. 5 mm x 5 mm Tokband 55 mm
Die Kiesschicht kann ganz oder teilweise durch eine Zementstabilisierung ersetzt werden. Gl
Die mit einem Besenstrich veirsehene Be"tonoberflache ist durcih aufspruhen eines Schutzfilmes (Curing Compound) 2 Lagen Dachpappe 40 mm < 40 mm
gegen Wasserverlust zu schiitzen. Vergiitung der Betonoberflache mit Hartstoff ca. 2 kg/m>.
unbesandet
Al 400
Der Wasserlauf ist mit einem Glattstrich zu versehen. 130
Bewehrungs-
Fur die Staub- und Netzbewehrung ist die Stahlqualitdt B500B zu wahlen. 520 Uberdeckung 600 600
250 40 mm
Bei Strassenlangsgefalle > 5.0 % ist der Anschluss zwischen Bus- und Schleppplatte um 15 cm verlangert (Detail A) 520 = 220
g
o
Bugel 2 10 mm, t=15cm—— <

Die Lange und die Form der Bushaltestelle sowie eine Markierung des Einsteigeortes fiir Sehbehinderte
sind mit dem Tiefbauamt und der BERNMOBIL bzw. DIE POST festzulegen.
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Detail B 1: 20
Fugenvergussmasse
(z.B. System RESA KHB) pom Bewehrungs-
Kanten abgefrast A ——uberdeckung
5mm x 5 mm Tokband 55 mm
I
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40 mm 40 mm
400
130
700 700
220
€
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~ — Bugel g 10 mm, t=15cm
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