
Bern baut 

Planen und Projektieren im öffentlichen Raum 

Normalien 

4 Abwasseranlagen 
4.5 Spezialkonstruktionen 

4.5.2 Absturzschacht für Kanäle grösser NW 600 mm 
Massstab 1 : 50 
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- Sämtliche Kanten mit Dreieckliste 3/3 cm gebrochen 

Sehachtabdeckung 
gemäss Normblatt 4-32 

Ei nstiegschacht 
gemäss Normblatt 4-31 

Sehachtleiter und Steig
eisen gemäss Normblatt 
4.4.1 und 4.4.2 

Handlauf 

Gitterrost feuerverzinkt 
gemäss Normblatt 4.4.3 

Absturzsicherung 

Konstruktionsbeton: 

Beton Typ NPK C 

Hüll- und Füllbeton: 

Magerbeton CEM 1 200 kg/m3 oder 
RC-C Magerbeton CEM 1 200 kg/m3 

Unterlagsbeton: 

Magerbeton CEM 1 150 kg/m3 oder 
RC-C Magerbeton CEM 1 150 kg/m3 

Zementmörtel überzug: 

CEM 1 450 kg/m3
, 0/4 

Min. 20 mm Zementmörtelüberzug mit 
Glattstrich und Hohlkehlen 

Fallrohr NW 300 mm 

Konstruktionsbeton 

Steinzeug- oder Granitplatten 

Hüll- und Füllbeton 

Unterlagsbeton 

Schnitt B - B 

Entlüftung 
min. NW 100 mm 

Hüll- und Füllbeton 

Grundriss 
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-Absturzschacht für Kanäle kleiner als NW 600 gemäss Normblatt 4.3.6 
--r-----.. •-----t-

1 1 
1 1 

Bern baut I www.bern.ch/bernbaut 

1 1 
1 1 
1 1 

Teil C I Zum Inhaltsverzeichnis ---<> 

Sehachtabdeckung 
gemäss Normblatt 4-32 
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Absturzsicherung 

Prallwand mit Granit
platte, ca.100 mm stark 

Fallrohr NW 300 mm 

Hüll- und Füllbeton 
Konstruktionsbeton 

Unterlagsbeton 

Absturzsicherung 
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