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mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)

Niedrigwasserabfluss (Q= 43 m³/s)

mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)
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Sanierung bestehender Uferverbau
Strukturierungselementen (Blockgruppen ect.)

sanieren, Vorgrundsicherung, Ergänzung mit

Schadhafte Böschungssicherung mit Platten

Blöcke 1.0 - 1.5 t 0.2 - 0.5 t

(Lage siehe Beilage B.1.6)

Kolkschutz mit lokaler Strukturierung

Erneuerung Vorgrundsicherung und

Drainageleitung ø 250
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Querprofil KM 30.003  1:100

mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s) mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)

A
z
im

u
t 

3
9

7
 g

o
n

E
is

e
n

/R
o

h
r 

4
9

8
.8

7
0

 m
. 

ü
. 

M
.

A
z
im

u
t 

1
9

7
 g

o
n

S
te

in
 4

9
9
.1

1
5
 m

. 
ü
. 
M

.

4
9
8
.7

8

4
9
8
.7

1

4
9
8
.4

7

4
9
8
.4

1

4
9
7
.7

6

4
9

7
.1

1

4
9
5
.7

6

4
9
5
.7

5

4
9
5
.7

4

4
9
5
.7

0

4
9
5
.7

1

4
9
5
.6

4

4
9
5
.5

4

4
9
5
.4

4

4
9
5
.2

9

4
9
5
.1

5

4
9
4
.9

9

4
9
4
.9

0

4
9
4
.8

2

4
9
4
.7

5

4
9
4
.6

4

4
9
4
.6

0

4
9
4
.3

8

4
9
4
.3

1

4
9
4
.2

2

4
9
4
.0

4

4
9
3
.9

8

4
9
3
.9

0

4
9
3
.9

6

4
9
4
.0

4

4
9
4
.0

5

4
9
4
.1

0

4
9
4
.0

5

4
9
3
.8

7

4
9
3
.7

0

4
9
3
.5

9

4
9
3
.4

7

4
9
3
.4

7

4
9
3
.3

0

4
9
3
.2

9

4
9
3
.3

0

4
9
3
.4

6

4
9
3
.5

8

4
9
4
.1

9

4
9
4
.8

1

4
9
5
.2

7

4
9
5
.5

1

4
9
5
.7

2

4
9
7
.8

5

4
9
8
.8

1

4
9
8
.7

5

4
9
8
.6

3

4
9
8
.7

5

4
9
8
.6

3

4
9
8
.7

4

4
9

8
.7

6

BAFU, 08. Feb. 2011

Sohlenlage 2011

Sohlenlage 2005

WSP (Q = 700 m™/s)
WSP (QBem = 600 m³/s) WSP (QBem = 600 m³/s)

WSP (Q = 700 m™/s)

leitung ø 150

Mauerfussdrainage-
leitung ø 150

Mauerfussdrainage-

Langmauer (Münsterbauhütte) / Altenberg

Niedrigwasserabfluss (Q= 30 m³/s)

250 m³/s

120 m³/s

Schutzkote

Altenbergstrasse

Blöcke 1.0 - 1.5 t
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Sanierung bestehender Uferverbau
(Lage siehe Beilage B.1.6)

Strukturierungselementen (Blockgruppen etc.)

sanieren, Vorgrundsicherung, Ergänzung mit

Schadhafte Böschungssicherung mit Platten 

(Lage siehe Beilage B.1.6)

Kolkschutz mit lokaler Strukturierung

Erneuerung Vorgrundsicherung und

(Trampelpfad)

best. Fussweg

Meteorwasser
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Querprofil KM 30.208  1:100

mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)mittlerer Abfluss im Sommer (Q = 200 m³/s)
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WSP (Q = 700 m™/s)
WSP (QBem = 600 m³/s)
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WSP (QBem = 600 m³/s)

leitung ø 150

Mauerfussdrainage-

Langmauer / Altenberg
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120 m³/s

Niedrigwasserabfluss (Q= 30 m³/s) Niedrigwasserabfluss (Q= 30 m³/s)
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Dammschüttung

Strukturierungselementen (Blockgruppen ect.)

sanieren, Vorgrundsicherung, Ergänzung mit

Schadhafte Böschungssicherung mit Platten 

Blöcke 1.0 - 1.5 t0.2 - 0.5 t

Blöcke 1.0 - 1.5 t 0.2 - 0.5 t

(Lage siehe Beilage B.1.6)
mit lokaler Strukturierung

Erneuerung Vorgrundsicherung

(Trampelpfad)

best. Fussweg
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Blatt 8: KM 29.940, 30.003 und 30.208

Blöcke 1.0 - 1.5 t 0.2 - 0.5 t

Schutzziel: 600 m³/s bordvoll, mobil

Schutzziel: 550 m³/s bordvoll, fest

  Höhe ca. 0.20 m

- Mobiles HWS-Element,

  Höhe ca. 0.30 m über Terrain

- HWS-Mauer fest,

Schutzziel: 600 m³/s bordvoll, mobil

Schutzziel: 550 m³/s bordvoll, fest

  Höhe ca. 0.20 m

- Mobiles HWS-Element,

  Höhe ca. 0.35 m über Terrain

- HWS-Mauer fest,

  über Terrain

  Höhe ca. 0.80 m

- HWS-Mauer fest,

Schutzziel: 600 m³/s bordvoll, fest

- Keine Sitzstufen

- Wegabsenkung anpassen auf = 2.60 m

Wegabsenkung (30 cm - 40 cm)'

'Wegbreite neu 2.60 m, verminderte 

Projektanpassung 2020 Altenberg

Projekt 2018

Übersicht Projektanpassungen:

                      geringere Wegabsenkung, keine Sitzstufen)

- QP 30.208:  Projektanpassungen am rechten Ufer gegenüber Auflage 2018 (Reduktion Mauerhöhe,

- QP 30.003:  Projektanpassungen am rechten Ufer gegenüber Auflage 2018 (Reduktion Mauerhöhe)

- QP 29.940:  Projektanpassungen am rechten Ufer gegenüber Auflage 2018 (Reduktion Mauerhöhe)
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