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01 Planungsgegenstand

1.1 Ausgangslage

Am 11. Dezember 2009 hat das Bundesparlament mit einer Anderung

der Gewdsserschutzgesetzgebung einen Gegenvorschlag zur

Volksinitiative , Lebendiges Wasser” beschlossen. Die Anderungen des
Gewaésserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 818.20) und der
Gewaésserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) sind
auf den 1. Juni 2011 in Kraft gesetzt worden.

Das GSchG und die GSchV sind grundsétzlich abschliessend. Mit der neuen
bundesrechtlichen Regelung zum Gewasserraum wurden die kantonalen
Festlegungen im Wasserbaugesetz vom 14. Februar 1989 (WBG; BSG 751.11)
und im Baugesetz vom 9. Juni 1985 (BauG; 721.0) zum geschitzten Uferbereich
hinféllig. Das WBG und das BauG sind auf den 1. Januar 2015 angepasst
worden. Fir die Festlegung des Gewésserraums sind die Gemeinden zustandig.
Es ist ihre Aufgabe, die Vorschriften zur Ausscheidung des Gewasserraums in
der Nutzungsplanung zweckmassig umzusetzen. Der Bund hat hierzu eine Frist
bis am 31. Dezember 2018 gesetzt.

Mit der vorliegenden Planung kommt die Stadt Bern ihrem Umsetzungsauftrag
unter Berlcksichtigung der bundesrechtlichen Vorgaben nach.

1.2 Gegenstand der Festlegung

Planungsgegenstand sind die neuen verbindlichen Inhalte des
Gewadsserraumplans (Gewasserraum und dicht Gberbaute Gebiete) und die
damit verbundenen Anpassungen der Bauordnung der Stadt Bern vom 24.
September 2006 (BO; SSSB 721.1). Die im Gewasserraum geltenden Bau-
und Bewirtschaftungseinschrankungen werden in der Bauordnung festgelegt,
soweit sie nicht Ubergeordnet geregelt sind.

Betroffen von den neuen Festlegungen sind alle stehenden Gewésser und
Fliessgewdsser und die daran angrenzenden Gebiete. Ausgenommen von
den Bestimmungen sind Sauberwasserleitungen und -kandle sowie Leitungen
zu Wasserkraftwerken, soweit diese nicht den Bestimmungen des WBG
unterstehen.

Die Stadt Bern hat bei diesem Planungsgegenstand nur einen
eingeschrankten Regelungsspielraum. Die Grundsatze zum Gewasserraum,
der notigen Gewasserraumbreite und den dazugehdrigen Bau- und
Bewirtschaftungseinschrankungen ergeben sich weitgehend aus der
Ubergeordneten kantonalen und eidgendssischen Gesetzgebung. Die
Umsetzung erfolgt gemaéss der kantonalen «Arbeitshilfe Gewasserraum» vom
15.07.2017.

1.3 Gewassernetz der Stadt Bern und bisherige Bestimmungen

Das Gewassernetz der Stadt Bern ist gepragt von der Aare und dem
Wohlensee. Die Aare und die Nutzung der angrenzenden Gebiete ist fir das
Stadtbild, die Lebensqualitdt und die Identitat der Stadt Bern sowie fir ihre
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Besucherinnen und Besucher von grosser
Bedeutung.
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Neben diesen Hauptgewédssern wird das Stadtgebiet von verschiedenen Wald-
und Siedlungsbéachen durchzogen, die insbesondere im Siedlungsgebiet nur
teilweise sichtbar in Erscheinung treten. Wahrend die Waldbadche mehrheitlich
natdrlich fliessen, sind die Gewasser in der Landwirtschaftszone im Westen
von Bern und die Stadtbache oft stark verbaut. An verschiedenen Abschnitten
wurden in den letzten Jahren aber Renaturierungen realisiert oder sind fir die
Realisierung in den nachsten Jahren in Vorbereitung.

Bereits bisher gelten flr das Bauen an Gewassern strenge Vorgaben. Gemaéss
Art. 41 Bauordnung gelten gegenlber offenen und eingedolten Gewaéassern
Bauabstande von 7.00 m ausserhalb der Bauzonen und 5.00 m innerhalb

der Bauzonen. Dies entspricht einem Gewasserraum von mindestens 11

m in der Bauzone und mindestens 15 m ausserhalb der Bauzone. Auch

fur die Bewirtschaftung entlang von Gewaéssern bestehen bereits heute
Einschrankungen. Geméss der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung vom
18. Mai 2005 (ChemRRV; SR 814.81) und der Direktzahlungsverordnung vom
23. Oktober 2013 (DZV; SR 910.13) gelten Einschrankungen zum Ausbringen
von Dunger- und Pflanzenschutzmitteln sowie zur Intensitat der Bewirtschaftung
an Gewassern.

02 Planungsziele

Das Ziel der Planung ist die Festlegung des Gewaéasserraums und damit die
Umsetzung der eidgendssischen und kantonalen Bestimmungen. Die Stadt
schafft somit flr Grundeigentiimer und Planende eine klare Grundlage fir die
Nutzung an den Gewassern. Ziele der Planung sind:

e Der Gewasserraum wird gestitzt auf die Anforderungen der
Gewasserschutzgesetzgebung so breit wie notig ausgeschieden,
damit der notige Raum fUr die natlrlichen Funktionen des Gewassers
und fur den Hochwasserschutz gesichert ist.

e Neben den natlrlichen Funktionen des Gewaéassers werden auch
stadtebauliche Anspriiche sowie die Freizeitnutzung an den
Gewassern bericksichtigt.

e Mit der Bezeichnung der dicht Uberbauten Gebiete im
Gewaésserraumplan wird ein Handlungsspielraum fir Ausnahmen im
Baubewilligungsverfahren geschaffen.
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03 Grundlagen fiir die Festlegung des Gewasserraums

3.1 Bedeutung des Gewasserraums

Die eidgendssische Gewasserschutzgesetzgebung verlangt die Festlegung
eines Gewasserraums. Der Gewdsserraum sichert den notigen Raum fir die
natlrlichen Funktionen der Gewésser, den Schutz vor Hochwasser und die
Gewadssernutzung.

Im Gewasserraum sind nur standortgebundene und im 6ffentlichen Interesse
liegende Bauten und Anlagen zulassig. Dies entspricht der Regelung, die

auch im bisher geltenden System mit den Gewasserabstanden galt. In dicht
Uberbauten Gebieten kénnen neu fir zonenkonforme Anlagen Ausnahmen
bewilligt werden, sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen. Der
Gewaésserraum darf nur extensiv genutzt werden.

3.2 Bestimmung des Gewasserraums

Die Breite des Gewasserraums errechnet sich nach der Schlisselkurve gemass
dem Leitbild Fliessgewasser des Bundes (BUWAL/BWG, 2003: Leitbild
Fliessgewasser Schweiz. Flr eine nachhaltige Gewasserpolitik. Bern) bzw.
anhand der Formeln in der GSchV. Die Breite des Gewasserraums wird in
Abhangigkeit vom Zustand (Okomorphologie) des betrachteten Fliessgewéssers
ermittelt. Massgebend flr die Festlegung eines ausreichenden Gewasserraums
ist die natlrliche Gerinnesohlenbreite (nGSB). Die effektive Gerinnesohlenbreite
(eGSB) beeintrachtigter oder kanalisierter Gerinne wird dazu mit einem Korrek-
turfaktor gemass folgender Tabelle multipliziert.

Breitenvariabilitat (f)komorphologie) Faktor

Klasse 1: grosse Breitenvariabilitat

natirliche, naturnahe Bache und Flusse;

« . . . x 1
unverbaute Gewésser mit wechselnder, dynamischer Sohlenbreite

Klasse 2: eingeschrénkte Breitenvariabilitat
wenig beeintrachtigte Bache und Flisse;
teilweise begradigte Ufer mit kleinen Ausbuchtungen, punktuell ver- x 1.5

baut, schmale Streifen mit Ufervegetation vorhanden

Klassen 3 und 4: fehlende Breitenvariabilitat
stark beeintrachtigte naturfremde bis kiinstliche Bache und Flisse
(Klasse 3); X2

begradigte bis vollstandig verbaute Gerinne (Klasse 4)

Tabelle 1 (exemplarische Bilder Gewassertypologie, georegio ag)
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In der folgenden Darstellung sind die Berechnungsgrundlagen fir die
Gewasserraumbreite auf der Grundlage der GSchV dargestellt.

natirliche Gerinne- Gewasserraumbreite

sohlenbreite (nGSB)

kleiner 2 m 1m Gewasseraum

2 m bis 15 m 25xeGSB+7m

grosser als 15 m eGSB +30m ! | !
Uterbereich eGSB Utetbereich

(grosse Flusse) mindestens 45 m

Tabelle 2 (Berechnungsgrundlagen fir die Gewédsserraumbreite, georegio ag)

04 Planungsmassnahmen

4.1 Festlegung des Gewasserraums

Planungsgrundsatze

Bei der Gewadsserraumfestlegung der einzelnen Gewaéasser wurden die
Entwicklungsabsichten des Entwicklungskonzepts Fliessgewasser der Stadt
Bern berilcksichtigt.

e Grundsatzlich wird der Gewasserraum symmetrisch zur Gewasserachse
festgelegt. Abweichungen von diesem Grundsatz bestehen im dicht
Uberbauten Gebiet, bei einem Renaturierungspotential oder aus
Hochwasserschutzgriinden entlang der Aare.

e Bei eingedolten Gewasserabschnitten ausserhalb der Bauzonen wird der
Gewasserraum nur festgelegt, wenn der Gewasserverlauf in ausreichender
Genauigkeit bekannt ist. In Gebieten wo der Verlauf nicht bekannt ist, wird
auf die Festlegung verzichtet (Art. 41a Abs. 5 Bst. b GSchV)

e Bei eingedolten Gewasserabschnitten innerhalb der dicht Uberbauten
Gebiete wird der Gewdasserraum mindestens mit der Breite der
Gewassersohle/Eindolung und einem beidseitigen Abstand von 3 m
festgelegt, damit der Zugang zum Gewasser sichergestellt wird.

e Bei Fliessgewassern im Wald wird in der Regel kein Gewéasserraum
festgelegt (Art. 41a Abs. 5 Bst. a GSchV). Ausnahmen bilden Gewasser am
Waldrand, einzelne Abschnitte entlang der Aare oder Waldabschnitten im
Siedlungsgebiet.

e Fir sehr kleine Gewéasser muss der Gewasserraum nicht zwingend
ausgeschieden werden. Damit fir diese nicht der 30 m breite
Beurteilungsperimeter gemass Artikel 39 Absatz 1 WBV der
Wasserbauverordnung vom 15. November 1989 (WBV, BSG 751.111.1) zur
Anwendung kommt, wird der Gewasserraum flr alle bekannten Gewasser
festgelegt.

e Der Gewdasserraum wird fir das ganze Gemeindegebiet im
Gewasserraumplan festgelegt und gilt damit auch in den
Uberbauungsordnungen.
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Gewadssernetz

Die Bestimmungen des Gewaésserschutzgesetzes gelten fir alle ober- und
unterirdischen Gewasser. Die Grundlage fir die Festlegung des Gewaéasserraums
bilden die folgenden Daten und Erhebungen:

e Amtliche Vermessung

e Gewassernetz GNBE des Kantons Bern

e |eitungskataster der Stadt Bern

e FErhebung weiterer Gewasser durch das stadtische Tierfbauamt (TAB). Es
handelt sich um eine Erhebung gemaéss den Bedlrfnissen des TAB, ohne
besondere Anspriiche hinsichtlich Lage- oder Ldéngengenauigkeit.

e Uberprifung der offenen Gewasser mit Satellitenbildern und digitalem
Oberflachenmodell.

Die Lage der eingedolten Fliessgewasser im Siedlungsgebiet wurde aus der
amtlichen Vermessung oder dem Leitungskataster der Stadt Bern entnommen,
womit eine hohe Genauigkeit fir die grundeigentimerverbindliche Festlegung
besteht.

Da bei eingedolten Fliessgewaéssern in der Landwirtschaftszone und bei
Gewaéssern im Wald kein Gewadsserraum festgelegt wird, reicht fir diese
Gewasser die Genauigkeit gemass den Erhebungen des stadtischen
Tiefbauamts TAB. In diesen Gebieten gelten die Bestimmungen gemass
Artikel 39 Absatz 1 WBV. Insgesamt erachtet das Stadtplanungsamt die
Genauigkeit des dem Gewasserraum zugrundeliegenden Gewéssernetzes im
Siedlungsgebiet als hoch ein. Die Daten werden dem Kanton zur Nachflihrung
des ungenauen GNBE zur Verfiigung gestellt.

Gewasserraumbreiten
Die Gewasserraumbreiten werden fir die Gewéasser der Stadt Bern wie folgt
festgelegt:

Gewasser eGSB Okomorphologie- nGSB (m) Gewasserraum (m,
(m) Klasse Korridor)
Aare und Wohlensee Bei der Aare handelt es sich um ein Gewésser mit erhéhtem

Koordinationsbedarf. Entlang der Aare wird ein beidseitiger
Gewadsserraum von mind. 156m ab der Mittelwasserlinie
ausgeschieden. In Abschnitten mit Revitalisierungspotential oder aus
Hochwasserschutzgrinden wird der Gewésserraum situativ erhoht.
In dicht Uberbauten Gebieten wird der Gewésserraum unter

Berlicksichtigung der bestehenden Bebauung reduziert.

Gébelbach (Abschnitt 1) 1.2-25 1-2 <2-3 14
Gebiet Riedbach

Gabelbach (Abschnitt 2) 3.5 1 3.5 24
Gebiet Grabematt - Underholz

Gabelbach (Abschnitt 3) 3-6 1-2 3-8 28
Gebiet Eichholz - Eymatt

Stadtbach bis Untermattweg Der Stadtbach liegt vollstéandig im dicht Gberbauten Gebiet. Im dicht
Uberbauten Gebiet kann der Gewésserraum reduziert werden, wenn der
Hochwasserschutz und die Zugénglichkeit zum Gewasser sichergestellt
sind. Damit die Zugéanglichkeit sichergestellt ist, wird der Gewasserraum
als Korridor (Gewéssersohle/Eindohlung + beidseitig je 3 m) festgelegt.
Wo dies fir den Unterhalt notig ist oder ein Revitalisierungspotential

vorhanden ist, wird dieser Korridor entsprechend vergrossert.
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Kénizbach/Sulgenbach Der Kénizbach/Sulgenbach liegt vollstandig im dicht Gberbauten

Gebiet. Im dicht liberbauten Gebiet kann der Gewésserraum reduziert
werden, wenn der Hochwasserschutz und die Zuganglichkeit zum
Gewadsser sichergestellt sind. Damit die Zugénglichkeit sichergestellt

ist, wird der Gewésserraum als Korridor (Gewéssersohle + beidseitig

je 3 m) festgelegt. Wo dies fiir den Unterhalt nétig ist oder ein
Revitalisierungspotential vorhanden ist, wird dieser Korridor entsprechend

vergrossert.

Ubrige Gewasser 0-2 1-3 >2 mind. 11

Der Gewasserraum entlang der Gbrigen Gewésser wurde dort erhoht,
wo dies durch die bestehende Uferbestockung Schutzobjekt gemass
Natur- und Heimatschutzgesetz vom 1. Juli 1966 (NHG; SR 451), aus
Hochwasserschutzgriinden oder zur Sicherung der Zuganglichkeit zum

Gewaésser notwendig ist.

Tabelle 3 (georegio)
Die Begriindungen und Nachweise der Gewasserraumbreite fir die einzelnen
Gewadsser sind im Anhang 1 aufgefihrt.

Gewasser mit erhohtem Gewasserraum

In den folgenden Féllen wird der berechnete Gewasserraum aus Grinden des
Hochwasserschutzes, des Revitalisierungspotentials, zum Schutz der Uferbe-
stockung oder aus stadtebaulichen Grinden gegenlber den oben aufgefihrten
Ausgangsbreiten erhoht:

Verbreiterung des Gewasserraums aufgrund des Hochwasserschutzes (Art. 41a Abs. 3 Bst. a GSchV)

Aare, Gemeindegrenze - Wehr Engehalde:
Im sidlichsten Abschnitt bis zum Tierpark Dahlholzli basiert der Gewasserraum
auf dem inzwischen sistierten und abgeschriebenen kantonalen Wasserbauplan
«aarewasser». Ab dem Tierpark bildet

der im Rahmen des Wasserbauplans
«Gebietsschutz Quartiere an der Aare»
(Hochwasserschutzprojekt) mit den
stadtischen Projektbeteiligten entworfene
Gewadsserraum die Grundlage fir die
Festlegung. Dieser Gewdsserraum wurde
auch mit den kantonalen Fachstellen
abgesprochen. Einzelne Anpassungen

an diesen Grundlagen stehen im
Zusammenhang mit den nun ebenfalls
beriicksichtigten Seitengewdssern wie
dem Dalmazibach. Insgesamt wurde der
Gewadsserraum in diesem Abschnitt so
festgelegt, dass der Zugang zur Aare

und der Hochwasserschutz gewahrleistet
sind. In dicht Uberbauten Gebieten wurde
der Gewasserraum reduziert, soweit
keine o6ffentlichen Interessen wie der
Hochwasserschutz entgegenstehen.
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Verbreiterung des Gewasserraums aufgrund des Revitalisierungspotentials (Art. 41a Abs. 3
Bst. b GSchV)

Aare, Gemeindegrenze - Tierpark Dahl-
holzli:

Dieser Abschnitt mit den
Seitengewassern (z.B. Giesse Elfenau)
ist teilweise renaturiert, weitere

Projekt «aarewasser» vorgesehen. Der
Gewadsserraum wird gemass dem Entwurf
des sistierten kantonalen Wasserbauplans
«aarewasser» so ausgeschieden, dass auch
die Seitengewasser inkl. Uferbestockung
im Gewasserraum liegen. Dies fihrt
stellenweise zu einseitigen Gewésserrdumen von bis zu 140 m Breite.

Aare, Thormenmatteli und Léchliguet,
Zehndermatteli, Felsenau und Hasli:

In verschiedenen Abschnitten zwischen
Lorrainewehr und Wohlensee besteht
aufgrund der Topographie und der heutigen
Nutzung ein Revitalisierungspotential
entlang der Aare. In diesen Abschnitten
wurde der Gewasserraum situativ erhoht,
um dieses Potential zu erhalten.

Verbreiterung des Gewasserraums aufgrund der Schutzziele von Objekten und Interessen des Natur- und

Landschaftsschutzes (Uferbestockung, Schutzgebiete etc.)

Riedbach:

Im Unterlauf des Riedbachs wird ein
Gewasserraum von 14 m ausgeschieden,
damit die gesamte bestehende
Uferbestockung inkl. dem notigen
Pufferstreifen innerhalb des Gewéasserraums
liegt.

Gabelbach:

Im Unterlauf des Gabelbachs wird der
Gewadsserraum so verbreitert, dass die ge-
samte Uferbestockung inkl. Pufferstreifen
im Gewasserraum liegt. Aus diesem

Grund wird in diesem unteren Abschnitt
der Gewasserraum nicht symmetrisch
ausgeschieden, die Breite betragt teilweise
bis zu 70 m.

"
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Wysslochbach:

Im Oberlauf des Wysslochbachs wird ein
Gewadsserraum von 14 m ausgeschieden,
damit die Uferbestockung inkl. dem ndtigen
Pufferstreifen innerhalb des Gewéasserraums
liegt. Zudem wird der Gewaéasserraum bei der #
Aufweitung oberhalb der Laubeggstrasse
so verbreitert, dass die Uferbestockung
vollstandig im Gewasserraum liegt.

Leitungen und Kanale ohne Gewasserraum (Art. 41a Abs. 5 GSchV)

e Jordebach, Druckleitung Mihle Augsburger

° Konizbach, Druckleitung Marzili

e Aare, Verbindungsstollen Felsenau

e Aare, Tych, Kupferhammer und Kraftwerk

Bei diesen Abschnitten handelt es sich um Leitungen und Kanale zu
Wasserkraftwerken und nicht um natlrliche Gewésser. Ein Gewéasserraum wird
jeweils nur flr die parallelen Restwasserstrecken festgelegt.

e Egelsee, kiinstliche Ableitung

Am Egelsee besteht eine klinstliche Ableitung, die im weiteren Verlauf als
Regenabwasserkanal in grosser Tiefe in die Aare fihrt. Es handelt sich nicht um
ein natlrliches Gewasser und es wird kein Gewéasserraum ausgeschieden.

e  Stadtbach ab Untermattweg

e Gurtenbach

Es handelt sich nicht um Gewasser gemass WBG, es wird kein Gewasserraum
ausgeschieden.

e Marzilimoos

Das Gewasser fliesst nach dem Marzilimoos in einen Mischabwasserkanal, hier
Uberwiegt die Funktion des Mischabwasserkanals und die Leitung gilt nicht
mehr als Gewasser nach WBG. Fir diese Leitung wird kein Gewésserraum
ausgeschieden.

e Riedacherbach

Der Riedacherbach wird auf Gemeindegebiet von Bern nicht als Fliessgewasser
nach WBG beurteilt, es wird kein Gewéasserraum festgelegt. Die detaillierte
Begriindung ist im Anhang A1 aufgeflhrt.

4.2 Festlegung der dicht iiberbauten Gebiete

Die Breite des Gewasserraums kann nach Artikel 41a Absatz 4 GSchV in dicht
Uberbauten Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit
der Schutz vor Hochwasser gewéhrleistet ist. Das Ziel dieser Ausnahme ist,
dass in ausgewahlten Quartieren bestehende Siedlungen erhalten, verdichtet
und Baullicken genutzt werden kénnen (Siedlungsentwicklung nach innen).
Nach Artikel 41c Absatz 1 GSchV kdénnen in dicht Uberbauten Gebieten zudem
zonenkonforme Anlagen im Gewaéasserraum bewilligten werden, sofern keine
Gberwiegenden Interessen entgegenstehen.

Gemass Artikel 5b WBG kdnnen die Gemeinden in der baurechtlichen
Grundordnung oder in Uberbauungsordnungen festlegen, welche Teile des
Gewaésserraums im Sinne des Bundesrechts dicht Gberbaut sind. Die Stadt
Bern legt die eindeutig dicht Uberbauten Gebiete im Gewasserraumplan
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fest und reduziert den Gewésserraum in diesen Gebieten auf den flr den
Hochwasserschutz und den Zugang zum Gewasser ndtigen Bereich. Die
Bezeichnung der dicht Gberbauten Gebiete ist nicht abschliessend. In den
nicht als dicht Uberbaut bezeichneten Gebieten kann weiterhin im Einzelfall
im Baubewilligungsverfahren mit dem kantonalen Amt fiir Gemeinden und
Raumordnung abgeklart werden, ob das Gebiet ebenfalls dicht Gberbaut ist.

Herleitung der dicht iiberbauten Gebiete
Die Begrindungen zu den dicht Uberbauten Gebieten sind im Anhang 2
aufgeflihrt. Bei der Festlegung der Gebiete wurde wie folgt vorgegangen:

Betrachtungsperimeter: Es wird zwischen einem Makro-Betrachtungsperimeter
und einem Mikro-Betrachtungsperimeter unterschieden. Der Makro-
Betrachtungsperimeter betrifft den Standort des Gewassers im Verhaltnis

zum gesamten Siedlungsgebiet der Stadt Bern. Je zentraler ein Gebiet liegt,
desto eher konnen auch weniger dichte Bereiche als Teil des «dicht Uberbauten
Gebiets» beurteilt werden (vgl. BGE 140 Il 437, Rischlikon ZH). Der Mikro-
Betrachtungsperimeter betrifft einen Korridor von ca. 50 m x 100 m, der flr

die Beurteilung einseitig entlang des Gewaéssers verschoben wird. In diesem
Korridor werden die Beurteilungskriterien Uberprift.

Beurteilungskriterien: Die Beurteilungskriterien stiitzen sich auf die vom Kanton
verwendeten Kriterien zur Beurteilung von Einzelvorhaben ab, soweit diese im
Planungsverfahren anwendbar sind:

e  Der Standort ist Teil einer Kern- oder Zentrumszone mit hoher Ausnitzung;

e der Standort ist flr eine bauliche Verdichtung prdadestiniert oder entspricht
einer planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung;

e die Grundstlcke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt;

e das Gebiet tangiert keine bedeutenden, naturnahen Grinraume;

e eine Revitalisierung des gesamten Gewassers ist langfristig
unverhaltnismassig.

Ein Gebiet wird als dicht Uberbaut beurteilt, wenn die Makrolage eine hohe
Zentralitat im Verhaltnis zum gesamten Siedlungsgebiet der Stadt Bern
aufweist und in der Mikrolage die Beurteilungskriterien mehrheitlich erfillt
werden.

Dicht Giberbaute Gebiete im Baubewilligungsverfahren

In den dicht Uberbauten Gebieten sind auch zonenkonforme Bauten- und
Anlagen im Gewasserraum zuldssig, die nicht standortgebunden und im
offentlichen Interesse sind. Die Baubewilligungsbehdrde holt dazu einen
Amtsbericht Wasserbaupolizei des kantonalen Tiefbauamts ein, welches

das Vorhaben in Bezug auf den Hochwasserschutz und den Zugang zum
Gewasser beurteilt. Die stadtischen Stellen prifen das Vorhaben auf weitere
Ubergeordnete Interessen (Revitalisierungspotential des Gewaéssers,
Stadtebau).

4.3 Planunginstrumente

Der Gewasserraumplan bildet neu einen Teil der baurechtlichen Grundordnung.
Im Gewadsserraumplan werden der Gewasserraum und die dicht Uberbauten
Gebiete mit einer schraffierten bzw. gepunkteten Signatur dargestellt und
grundeigentimerverbindlich festgesetzt. Im Plan sind weitere erlauternde Inhal-
te wie die Gewasserachsen und die Leitungen und Kanale ohne Gewéasserraum
als Hinweise dargestellt. Die Bestimmungen zum Gewasserraum werden,
soweit sie nicht Ubergeordnet geregelt sind, neu in Artikel 41a der Bauordnung
festgelegt.
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Auswirkungen der Planung

Auswirkungen fiir Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer
sowie Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter

Besitzstandsgarantie fiir bestehende Bauten und Anlagen

Bauten und Anlagen die aufgrund bisherigen Rechts bewilligt wurden oder
bewilligungsfrei waren, haben gemass Artikel 3 BauG Besitzstandsgarantie.
Sie dlUrfen unterhalten, zeitgemass erneuert und, soweit dadurch ihre
Rechtswidrigkeit nicht verstarkt wird, auch umgebaut oder erweitert werden.

Neubauten und Ersatzbauten

Fir Neubauten oder den Abbruch und Neubau von bestehenden Gebduden
gelten die Bestimmungen des Gewasserraums. So sind im Gewasserraum
gemass Artikel 41c Absatz 1 GSchV nur standortgebundene, im 6ffentlichen
Interesse liegende Anlagen zulédssig. Alle anderen Anlagen sind im
Gewaésserraum nur zuldssig, wenn eine Ausnahme gemass Artikel 41c Absatz 1
Buchstabe a bis d GSchV geltend gemacht werden kann.

Ausnahmen im Gewaésserraum

Ausnahmen fir die Errichtung von Bauten und Anlagen im Gewé&sserraum
kénnen dann erteilt werden, wenn einer der folgenden Ausnahmetatbestande
gemass Artikel 41c Absatz 1 Buchstabe a bis d GSchV vorliegt und keine
Gberwiegenden Interessen (insbesondere Revitalisierung, Hochwasserschutz
und Zugang fur den Unterhalt) entgegenstehen:

zonenkonforme Anlagen in dicht Gberbauten Gebieten;

zonenkonforme Anlagen ausserhalb von dicht Uberbauten Gebieten auf
einzelnen uniberbauten Parzellen innerhalb einer Reihe von mehreren
Gberbauten Parzellen;

land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit einem Abstand
von mindestens 3 m von der Uferlinie des Gewassers, wenn
topografisch beschrankte Platzverhéaltnisse vorliegen;
standortgebundene Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder
-einleitung dienen;

der Gewaéssernutzung dienende Kleinanlagen.

Bewirtschaftung des Gewasserraums

Fir offene Fliessgewaésser gelten die Bewirtschaftungseinschrankungen und
Einschrankungen von Dinger und Pflanzenschutzmitteln gemass Artikel 41¢
Absatz 2-4 GSchV. Zulassig ist nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche
Nutzung oder eine naturnahe Grinraumgestaltung. Der Gewaéasserraum ist eine
bei-tragsberechtigte Biodiversitatsflache geméass der Direktzahlungsverordnung.
Ausnahmen fir diese Bewirtschaftungseinschrankungen gelten in den
folgenden Féllen:

Anlagen sowie ausgewahlte Dauerkulturen (vgl. Art. 41c Abs. 2
GSchV) sind in ihrem Bestand geschitzt, sofern sie rechtméssig
erstellt wurden und bestimmungsgemass nutzbar sind.

Reicht der Gewasserraum bei Strassen und Wegen mit einer
Tragschicht oder bei Eisenbahnlinien entlang von Gewassern
landseitig nur wenige Meter Uber die Verkehrsanlage hinaus, so kann
die Behdrde flir den landseitigen Teil des Gewéasserraums Ausnahmen
von den Bewirtschaftungseinschrankungen bewilligen.
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Im Gewadsserraum ist das Ausbringen von Dinger und Pflanzenschutzmitteln
verboten. Allfallige breitere Pufferstreifen gemass dem Anhang zur
Direktzahlungsverordnung gelten weiterhin, dies ist insbesondere bei kleinen
Gewassern mit einem Gewasserraum von 11 m relevant.

5.2 Auswirkungen auf bestehende Planungen

Mit der Festlegung des Gewaéasserraums im Gewasserraumplan gelten

diese auch in Zonen mit Planungspflicht und in Uberbauungsordnungen. Die
Bestimmungen zum Gewasserraum gelten zuséatzlich zu den Festlegungen in
diesen Planungsinstrumenten und gehen diesen im Zweifelsfall vor. Mit einer
entsprechenden Anderung in Artikel 92 BO werden bestehende Festlegungen
zum Gewasserraum in Uberbauungsordnungen aufgehoben, der Gewasserraum
wird flachengleich aus diesen Planungen in den Gewasserraumplan
Ubernommen. Fiir bestehende Uberbauungsordnungen, in denen bereits ein
Gewssserraum festgelegt wurde, ergibt sich damit eine rein formelle Anderung.

Falls sich im Rahmen einer neuen oder angepassten Uberbauungsordnung
oder bei der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts (STEK) die
Verhaltnisse dndern, kann der Gewadsserraum wiederum angepasst werden.
Dies soll Gber eine Zonenplananderung (Gewasserraumplan) erfolgen, damit
der Gewasserraum Ubergeordnet immer im Gewasserraumplan und nicht in
unterschiedlichen Planungsinstrumenten festgelegt ist.

5.3 Auswirkungen auf die Umwelt

Stadtebau und Ortsbildschutz

Die Umsetzung der Gewasserrdume nimmt im dicht GUberbauten

Gebiet Ricksicht auf die bestehende Bebauungsstruktur. Durch die
Ausnahmemaglichkeiten in dicht Uberbauten Gebieten kann das bestehende
Stadtbild bei Neubauten berlcksichtigt werden.

Natur- und Landschaftsschutz

Die Baueinschrankungen im Gewasserraum entsprechen ausserhalb der
Bauzone weitgehend den bisherigen Bestimmungen der Bauabstande

von Gewaéssern. Hingegen wird mit den zuséatzlichen Bewirtschaf-
tungseinschrankungen der Naturschutz verbessert. Die Gewdasserrdume werden
extensiv bewirtschaftet und sind beitragsberechtigte Biodiversitatsflachen.
Damit werden sowohl die Ziele des Natur- als auch des Landschaftsschutzes
unterstutzt.

Gewasserschutz

Mit der grundeigentiimerverbindlichen Festlegung der Gewésserrdume

erflllt die Stadt Bern die Anforderungen gemaéss Art. 36a GSchG. Innerhalb
der Gewasserraume gelten die Bau- und Bewirtschaftungseinschrankungen
gemass der Gewasserschutzgesetzgebung. Dadurch wird auch der Eintrag von
schadlichen Stoffen in die Gewasser minimiert und somit der Gewdasserschutz
verbessert.
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06 Planerlassverfahren

Der Erlass des Gewasserraumplans mit der Teilrevision der Bauordnung bedingt
die Durchfiihrung eines ordentlichen Planerlassverfahrens gemaéss Artikel 58ff.
BauG. Die Anderungen der Bauordnung und der zugehérigen Nutzungsplane
sind gemass Artikel 87 BO durch die Stimmberechtigten zu beschliessen.
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Anhang 1: Detailbeschreibung der einzelnen Gewasser

Inhaltverzeichnis Gewasser

Aare 19
Krebsbach — Giesse Elfenau 20
Dalmazibach 21
Gébelbach 22
Schallersbéachli 24
Grabli 25
Riedbach 26
Trieberebach 27
Moosbach 28
Riedbéachli 30
Riedacherbach 31
Stadtbach 32
Jordeweiher und Jordebach 34
Eymattbach 35
Forsthausbach (angrenzend westlich an Forsthaus Eymatt) 36
Kénizbach - Sulgenbach 37
Wysslochbach und Egelsee 38
Lotschebach 39
Chline Forst 40
Mihlekanal 41
Haslibach 42
Glasgraben 43
Drakaugraben 44
Gurtenbach 45
Marzilimoos 46

Mattebach und Tych 47
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Aare

Kategorie nach - Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: teilweise Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewadsserraum:

Die Grundlage fur den Gewasserraum bildet der im Rahmen der Projekte
Wasserbauplan «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» und dem inzwischen
sistierten kantonalen Wasserbauplan «Aarewasser» entworfene Gewasserraum. Beim
Schwellenmatteli liegt auch der Fischaufstieg im Gewasserraum. In diesen Grundlagen
wird bereits bericksichtigt, ob ein Gebiet als dicht Uberbaut gilt.

Ausserhalb des Perimeters des Wasserbauplans «Gebietsschutz Quartiere an der
Aare» und dem kantonalen Wasserbauplan: Der Gewasserraum umfasst ausserhalb
der dicht Uberbauten Gebiete immer mindestens einen Korridor der beidseitig 15 m
Uber die Gewassersohle hinausreicht. In Gebieten wo aus topographischen Griinden
und aufgrund der bestehenden Bebauung ein Revitalisierungspotential besteht oder
aufgrund des Hochwasserschutzes ein grosser Gewasserraum notig ist, wird der
Gewadsserraum situativ vergrossert.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Hochwasserschutz und vielféltig genutzte Parklandschaft

Hauptziel ist die Sicherung gefédhrdeter Gebiete und Objekte vor Hochwasser. Weitere
Optimierungsschwerpunkte liegen in der Umsetzung von Vorgaben aus dem Projekt
«Aareschlaufen, Nutzungs- und Gestaltungskonzept» sowie dem Konzept «Aareraum
Planung der Stadt Bern» und die Erhaltung des naturnahen Zustandes um die
Engehalbinsel und im Bremgartenwald.
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Krebsbach - Giesse Elfenau

Giesse Elfenau

Kategorie nach Weitere Bache Verlauf: Offenes Gewaésser
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewadsserraum:

Vom sistierten kantonalen Wasserbauplan Nachhaltiger Hochwasserschutz Aare Thun -
Bern ,aarewasser” Gbernommen.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewaésser:

Die Verbreiterung Elfenau wird mit dem Gewésserraum bericksichtigt. Bei der Giesse
Elfenau handelt es sich einerseits um den ehemaligen Seitenarm der Aare, welcher
heute als Grundwasseraufstoss den grossen Elfenauweiher bildet. Im unteren Abschnitt
fliesst die Giesse renaturiert in die Aare.
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Dalmazibach
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Kategorie nach
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

weitere Bache Verlauf: Offenes Gewasser

Dicht bebaut:

teilweise Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewdsserraum:

Die Grundlage bildet der Gewasserraum gemass dem Projekt Wasserbauplan
«Gebietsschutz Quartiere an der Aare». Der Gewdsserraum wird in jenen Bereichen mit
11 m erganzt, in denen aus diesem Wasserbauplan keine Grundlage besteht.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der Dalmazibach wurde in den letzten Jahren renaturiert. Der aktuelle Zustand soll
gesichert und aufrechterhalten werden.
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Gabelbach

Kategorie nach
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Verlauf:

Offenes Gewasser

Dicht bebaut:

nein

Kartengrundlage:

Amtliche Vermessung

Gewaésserraum:

Der Gewadsserraum wird in drei Kategorien (14 m, 24 m, 28 m) festgelegt. In Bereichen
mit stark maandrierendem Gewasserverlauf wird der Gewdsserraum generalisiert.

Die Gewdsseranpassungen gemass dem Entwurf Wasserbauplan «Hochwasserschutz
Gébelbach» werden aufgrund des Stands der Arbeiten noch nicht berticksichtigt

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Abschnitt 1 1.2-25m Natdrlich / wenig 1.0/15
beintrachtigt
Abschnitt 2 3.5m NatUrlich/naturnah 1.0
Abschnitt 3 25-40m Naturlich / wenig 1.0/15
beintrachtigt
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
Abschnitt 1 <20m-20m 14.0m
Abschnitt 2 3.5m 24.0 m
Abschnitt 3 3.0-6.0m 28.0 m (21 - 30)
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Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Naherholgungsgebiet mit Hochwasserschutz

Der gute Gesamtzustand ist zu erhalten und punktuell zu optimieren. Im Oberlauf,
wo der Gébelbach als Wiesenbach bezeichnet wird, soll die terrestrische und
aquatische Vernetzung optimiert werden. Dabei sollen auch die Seitenbdche mit
einbezogen werden. Im Bereich der Siedlung Riedbach und der Gértnerei Blaser
soll das bestehende Hochwasserschutzprojekt umgesetzt werden. Die Funktion als
Naherholungsgebiet und die Aufwertung zum Naturpark gemdss den politischen
Vorstossen soll erméglicht werden
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Schallersbachli

Kategorie nach
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Wiesenbach

Verlauf:

grosstenteils eingedolt

Dicht bebaut:

nein

Kartengrundlage:

Vermessung

offenes Gewasser: Amtliche

eingedoltes Gewasser:
Gewadsserkataster TAB 2017

Gewdsserraum:

Der Gewasserraum wird gemass dem Verlauf des Gewéassers mit 11 m festgelegt.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
ca. 95% eingedolt | 0.5 m Wenig beintrachtigt | 1.5
0.6 m Stark beintrachtigt | 2.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite

natlrliche Sohlenbreite

Biodiversitat

Hochwasserschutz

0.75m
1.2m

11.0 m
11.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewésser:

Stellenweise Ausdolung. Das Schallersbéachli soll renaturiert und der Uferraum naturnah

ausgestaltet werden.
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Grabli

AL

ca. 1/4 eingedolt

Kategorie nach Wiesenbach Verlauf:

Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Orthofoto
Gewasserkataster TAB 2017

Gewadsserraum:

Der Gewasserraum wird gemass dem Verlauf des Gewassers mit 11 m festgelegt.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite

Zustand Faktor

3/40.3-0.6m Wenig beintréchtigt | 1.5

1/4 0.5 m Stark beintrachtigt | 2.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
0.9m 1.0 m

1.0m 1.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Langfristig wird die vollstandige Ausdolung des Grablis angestrebt.
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Riedbach

Kategorie nach Wiesenbach Verlauf: teilweise eingedolt
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: offenes Gewasser: Amtliche
Vermessung

eingedoltes Gewasser:
Gewésserkataster TAB 2017

Gewadsserraum: Der Gewdsserraum wird geméass dem Verlauf des Gewassers mit 11 m festgelegt. Der
Entwurf Wasserbauplan «Riedbach» wird aufgrund des Stands der Arbeiten noch nicht
berlcksichtigt.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Nordlicher 0.6-0.8m Wenig beintrachtigt | 1.5
Bereich
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natirliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.2 m 1.0 m
Entwicklungsabsichten Renaturierung und Hochwasserschutz
gemass Im Rahmen des Wasserbauplans «Riedbach» ist die Realisierung von
Entwicklungskonzept Retensionsmassnahmen vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll ein ausreichend
Fliessgewasser: breiter Raumbedarf ausgeschieden und naturnah gestaltet werden.
Erhohter Gewasserraum: Im Abschnitt vor der Einmindung in den Gabelbach wird der Gewésserraum auf 14

m erhoht, damit die gesamte Uferbestockung mit dem noétigen Pufferstreifen im
Gewaésserraum liegt.
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Trieberebach

Kategorie nach Wiesenbach Verlauf: teilweise eingedolt

Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung,
Gewasserkataster TAB 2017

Gewadsserraum:

Der Gewasserraum wird gemass dem Verlauf des Gewassers mit 11 m festgelegt. Der
Entwurf Wasserbauplan «Riedbach» wird aufgrund des Stands der Arbeiten noch nicht
bertcksichtigt.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der Wasserbauplan Riedbach sieht die teilweise Ausdolung und Renaturierung des
Trieberebachs vor.
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Moosbach

Kategorie nach Wiesenbach Verlauf: teilweise eingedolt
FGK: Kategorie nach

Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: teilweise Kartengrundlage: Amtliche Vermessung,

Gewadsserkataster TAB 2017

Gewdsserraum:

Der Gewasserraum wird gemass dem Verlauf des Gewéassers mit 11 m festgelegt
und bertcksichtigt bei der Uberbauung Husmatt die ausgefihrte Gestaltung des
Fliessgewassers. Das Projekt ,Variantenstudium Hochwasserschutz Moosbach” wird
aufgrund des Stands der Arbeiten noch nicht berlcksichtigt.

Im Bereich der UeO Rehag wird nur der Gewasserraum des zukUnftigen
Gewésserverlaufs festleget, soweit dieser auf Gemeindegebiet der Stadt Bern liegt.
Die UeO Rehag wird voraussichtlich im Herbst 2018 rechtskraftig. Entlang dem
bestehenden Gewadsser gilt bis zur Umlegung Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

Abschnitt 0.4-05m Stark beintrachtigt | 2.0

besiedelter

Bereich
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.0m 11.0m
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Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Die Hochwassergefahr soll mit der Schaffung von Retensionsbecken geméss
Hochwasserschutzprojekt Moosbach gemindert werden. Gleichzeitig soll der Moosbach
unterhalb Oberbottigens ausgedolt und naturnah ausgestaltet werden.

Bemerkung:

Das Projekt «Variantenstudium Hochwasserschutz Moosbach wird aufgrund des
Entwurfsstands noch nicht berlicksichtigt.
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Riedbéchli

Kategorie nach Siedlungsbach Verlauf: teilweise eingedolt
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: ja Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewadsserraum: Der Gewdsserraum wird geméass dem Verlauf des Gewassers mit 11 m festgelegt.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

0.6-0.8m Stark beintrachtigt | 2.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite

natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz

1.6 m 1.0 m
Koordination: Koordination mit Gemeinde Koniz (Rolf Fuchs, Leiter Landschaft).

Gewadsserraumlinien Koniz, siehe Ortsplanrevision (im Moment in der 6ffentlichen
Auflage), sollte bis 2018 in Kraft gesetzt werden.

Entwicklungsabsichten Der aktuelle Zustand soll erhalten werden, Neophyten in Koordination mit Koniz
gemass bekdmpfen

Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Bemerkung: Bei der Gemeinde Koniz sowie in der amtlichen Vermessung heisst das Gewaéasser
Riedbach.
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Riedacherbach

Kategorie nach - Verlauf: eingedolt
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: ja Kartengrundlage: -

Gewasserraum:

Es wird kein Gewéasserraum festgelegt, aus Sicht der Stadt Bern handelt es sich auf
dem Gebiet der Stadt Bern nicht um ein Gewéasser nach WBG.

Begrindung Verzicht auf
Gewadsserraum:

Der Riedacherbach floss historisch auf dem Gemeindegebiet von Kdéniz in das
Riedbachli, auf dem Auszug der topographischen Karte von 1946 ist dieser Verlauf noch
teilweise ersichtlich.

Nach Realisierung der Uberbauung Hohliebe durch Immobilien Stadt Bern (1946)
wurde, wegen Ausuferung des Baches und oberflachigem Abfluss mit Schaden in der
Bebauung, das Bachwasser im Jahr 1949 ein Entlastungskanal zum Schutz der Gebdude
hergestellt. Im Uberlastfall wurde so iiberschiissiges Wasser aus dem Riedacherbach
vom Gemeindegebiet Kéniz unmittelbar in Richtung Aare abgeleitet. 1996 mit der
Uberbauung Ried in der Gemeinde Kéniz wurde schliesslich das gesamte Bachwasser
in diesen Entlastungskanal abgeleitet.

Aufgrund des urspringlichen Verlaufs des Gewassers auf dem Gemeindegebiet von
Kéniz misste aus topographischen Griinden auch eine allfdllige Renaturierung auf dem
Gemeindegebiet von Koniz erfolgen. Es macht deshalb aus Sicht der Stadt Bern keinen
Sinn, auf Gemeindeboden der Stadt Bern flr den heutigen Entlastungskanal oder Teile
davon einen Gewasserraum festzulegen.
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Riedacherbach 1é46 und 2010, Quelle: map.geo.admin.ch
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Stadtbach
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Kategorie nach Siedlungsbach Verlauf: teilweise eingedolt
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: ja Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewadsserraum: Der Gewdsserraum wird im sudlichen Bereich vom Projekt Renaturierung/Umlegung
Stadtbach (TAB) Ubernommen. Im restlichen Bereich wird ein minimaler Gewésserraum
von Gewaéssersohle/Eindolung + beidseitig 3 m festgelegt, damit ist der Zugang

fir den Unterhalt sichergestellt. In Bereichen mit Revitalisierungspotential wird der
Gewadsserraum abgestitzt auf das Entwicklungskonzept Fliessgewasser situativ erhoht.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

1.1-13m Stark beintrachtigt | 2.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
22-26m 1.0 m
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Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Stadtbach mittels Sichtfenster vermehrt sichtbar machen. Ausdolungen werden
dort angestrebt, wo zuklnftige Nutzungsanderungen eine Neugestaltung des
Gewadsserumlandes erlauben und wo aufgrund der bestehenden Verhaltnisse ein
grosser Gewinn fur die Okologie und/oder fiir die Anwohnerlnnen realisiert werden
kann.

Einzelabschnitte:

e Kreuzung Bahnstrasse/Warmbachliweg — Viadukt Weyermannshaus (Abschnitt 1009):

Punktuelle Offnung

e Viadukt Weyermannshaus — Kreuzung Murtenstrasse/Untermattweg (Abschnitt
1010): Renaturierung

e Kreuzung Murtenstrasse/Untermattweg — Kreuzung Bimpliz-/Bethehemstrasse
(Abschnitt 1011): Punktuelle Offnung

e Kreuzung Bumpliz-/Bethehemstrasse —BUumplizstrasse/Klinik Permenance (Abschnitt
1012): Renaturierung

e Bimplizstrasse/Klinik Permenance — Kreuzung Blmplizstrasse/Briinnenstrasse
(Abschnitt 1013): Renaturierung

e Kreuzung BUmplizstrasse/Briinnenstrasse — Kreuzung Blmpliz-/Bernstrasse
(Abschnitt 1014): Renaturierung

e Kreuzung Blimpliz-/Bernstrasse —Bachmétteli (Glockenstrasse) (Abschnitt 1015):
keine Massnahmen

e Bachmatteli (Glockenstrasse) — Kreuzung Statthalter-/Wangenstrasse (Abschnitt
1016): Keine Massnahmen

e Kreuzung Statthalter-/Wangenstrasse — Kreuzung Wangen-/Joggiackerstrasse
(Abschnitt 1017): Renaturierung

e Kreuzung Statthalter-/Wangenstrasse — Bauhaus Ost, Einmindung Stadtbach
(Abschnitt 1018): HWS (Kontrolle)

Erhohter Gewédsserraum:

Der Gewdsserraum wird an den folgenden Stellen fir eine zuklnftige Renaturierung
erhoht:

e \Wangematt — Obermatt: Erhdhung gemass Projekt Renaturierung/Umlegung
Stadtbach

e Bimpliz, Bachmatteli: 11 m Gewadsserraum im Parkbereich

e Bilmpliz, Schlossguet: 11 m Gewasserraum im Parkbereich

e BUmpliz, Bimplizstrasse — Schwabstrasse, Erhéhung Gewéasserraum

Bemerkung:

Ab Untermattweg Richtung Stadt ist der Stadtbach kein Gewasser mehr
(Sauberwasserleitung) und unterliegt somit nicht dem WBG.
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Jordeweiher und Jordebach
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Kategorie nach weitere Bache Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung,

Gewasserraum:

Der Gewdsserraum fir den Jordebach wird gemass dem Verlauf des Gewéssers mit 11

m festgelegt.

Flr den Jordeweiher wird ein Gewéasserraum von 5.5 m ab mittlerem Wasserstand

festgelegt.
Herleitung Gewasserraum: effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
1.2m natirlich 1.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.2 m 11.0 m
Jordeweiher: Fir den Jordeweiher (stehendes Gewaésser < 0.5ha) wird ein
Gewadsserraum von 5.5 m ab mittlerem Wasserstand festgelegt.
Damit ist insbesondere sichergestellt, dass die geschutzte
Uferbestockung im Gewéasserraum liegt.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Die ausgedolten Abschnitte sollten in ihrem aktuellen Zustand erhalten
bleiben. Der eingedolte Abschnitt unterhalb des Jordeweihers wurde als
Okologische Ersatzmassnahme im Zusammenhang mit der Verlegung der

Kehrichtsverbrennungsanlage 2014 ausgedolt.
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Eymattbach
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Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewaésserraum:

Im Wald wird kein Gewé&sserraum ausgeschieden,

es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

0.3-04m Stark beintrachtigt | 2.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
0.8 m 1.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der Eymattbach soll als natirlicher Waldbach erhalten werden, es werden keine

Massnahmen vorgeschlagen.
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Forsthausbach (angrenzend westlich an Forsthaus Eymatt)
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Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept Kurzes Stlck eingedolt
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: teilweise Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewaésserraum:

Im Wald wird kein Gewdasserraum ausgeschieden, es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Ca. 4/10 0.4 m Stark beintrachtigt | 2.0
Ca. 4/10 0.8 m Natdrlich 1.0
Ca. 1/10 15.0 m (Teich) | Naturlich 1.0
Ca. 1/100.5-0.7m
Naturfremd 2.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
0.8 m 11.0 m
0.8 m 11.0m
1.4 m 11.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Nicht im Entwicklungskonzept Fliessgewasser aufgefihrt.
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Kénizbach - Sulgenbach
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Kategorie nach Siedlungsbach Verlauf: eingedolt

Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: ja Kartengrundlage: Mndungsbereich: Amtliche
Vermessung

eingedoltes Gewasser:
Gewésserkataster TAB 2017/
Werkleitungsplan TAB

Gewasserraum: Am Konizbach wird ein minimaler Gewéasserraum von Gewéssersohle/Eindolung +
beidseitig 3 m festgelegt, damit ist der Zugang fur den Unterhalt sichergestellt. In
Bereichen mit Revitalisierungspotential wird der Gewasserraum situativ erhéht.

Entwicklungsabsichten Renaturierungen auf folgenden Teilbereichen:
gemass e Der Kdnizbach soll entlang der Weissensteingrube ausgedolt und renaturiert
Entwicklungskonzept werden.

Fliessgewasser:

Erhohter Gewasserraum: Der Gewasserraum wird an den folgenden Abschnitten fir eine zukinftige
Renaturierung erhdéht ausgeschieden:

Entlang der Weissensteingrube (Kénizstrasse)
Unterhalb der Querung Brunnmattstrasse
Sulgenau / Sulgenrain

Entlang der Sulgeneckstrasse
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Wysslochbach und Egelsee

Kategorie nach Weitere Bache Verlauf: teilweise eingedolt
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung
Gewasserkataster TAB 2017
Gewasserraum: Wysslochbach: Grundsatzlich gilt ein Gewasserraum von 11m. Fir den nordlichen,

offenen Abschnitt wird aufgrund der geschitzten Uferbestockung ein Gewasserraum
von 14 m festgelegt. Im Bereich der Aufweitung nordlich der Laubeggstrasse wird
dieser Gewdsserraum soweit vergrossert, dass Uberall ein Abstand von 5.5 m ab der
Uferlinie besteht.

Egelsee: Das Gebiet gilt als dicht Uberbaut, der Gewasserraum flr das stehende
Gewadsser kann somit reduziert werden soweit der Zugang sichergestellt ist. Der
Gewaésserraum wird gestltzt auf den Vorschlag des SPA festgelegt.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
1.0m Natdrlich 1.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.0m 11.0m
Entwicklungsabsichten Die Lucke zwischen dem Egelsee und dem wenig beeintrachtigten Oberlauf soll
gemass geschlossen und der Abschnitt ausgedolt werden.

Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:
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Bemerkung: Kinstliche Ableitung Egelsee: Es handelt sich nicht um ein Gewasser nach WBG und es
wird kein Gewasserraum ausgeschieden.

Létschebach
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Kategorie nach Wiesenbach Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:
Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewasserraum:

Der Gewasserraum fir den Lotschebach wird gemass dem Verlauf des Gewaéassers mit

11 m festgelegt.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

1.0m Nattrlich 1.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.0 m 1.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Renaturierung realisiert, keine weiteren Massnahmen vorgeschlagen.
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Chline Forst

Chline Forst
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Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser

Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung,
Gewaésserkataster TAB 2017

Gewasserraum:

Der Gewasserraum fir die Gewéasser im Gebiet Chline Forst wird ausserhalb des
Waldgebiets mit 11 m festgelegt. Im Wald wird kein Gewasserraum ausgeschieden, es

gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Ca. 11/120.4-12m NatUrlich/naturnah 1.0
Ca. 1/1205m
Naturfremd 2.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.2 m 11.0m
1.0m 11.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der gute Allgemeinzustand soll erhalten bleiben. Der eingedolte Abschnitt im
Landwirtschaftsgebiet soll ausgedolt und verlegt werden, sobald die bestehende

Leitung saniert werden muss.
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Miihlekanal
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Kategorie nach Weitere Béche Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewaésserraum: Der Gewasserraum fir den Mihlekanal und dessen kleine Zuflisse wird ausserhalb
des Waldgebiets mit 11 m festgelegt. Im Wald wird kein Gewésserraum ausgeschieden,
es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewésserraum: | -

Entwicklungsabsichten Mit der Realisierung des Notlberlaufs unterhalb Entnahmestelle soll die
gemass Hochwasserproblematik in der Eymatt geldst werden.
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:
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Haslibach

Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser, kurzes Stick
Entwicklungskonzept eingedolt

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: teilweise Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewasserraum:

Im Wald wird kein Gewésserraum ausgeschieden, es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

0.6-10m Natdrlich/naturnah 1.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.0m 11.0m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der Haslibach soll als nattrlicher Waldbach erhalten werden, es werden keine
Massnahmen vorgeschlagen.

Bemerkung:

Im Rahmen des Baus des Erdgasrohrenspeichers durch den Gasverbund Mittelland
wurde der Haslibach auf dem Gelédnde Forsthaus Eymatt eingedolt.
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Glasgraben

Haslibach
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Drakaugrabe

Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewdsserraum: Im Wald wird kein Gewésserraum ausgeschieden, es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Ca.2/30.6-1.0m Natdrlich 1.0
Ca. 1/31.5m Natdrlich 1.0
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.0m 11.0m
1.5m 13.0m
Entwicklungsabsichten Der Glasgraben soll als natlrlicher Waldbach erhalten werden, es werden keine
gemass Massnahmen vorgeschlagen.

Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:
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Drakaugraben
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Kategorie nach Waldbach Verlauf: Offenes Gewasser
Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung

Gewaésserraum:

Im Wald wird kein Gewasserraum ausgeschieden, es gilt Artikel 39 Absatz 1 WBV.

Herleitung Gewaéasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor

0.6-12m Natdrlich 1.0

massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
1.2 m 1.0 m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Der Drakaugraben soll als nattrlicher Waldbach erhalten werden, es werden keine
Massnahmen vorgeschlagen.
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Gurtenbach

Kategorie nach
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Siedlungsbach

Verlauf:

Bachkanal, Leitung

Dicht bebaut:

nein

Kartengrundlage:

Gewasserkataster TAB 2017

Gewdsserraum:

Es handelt sich nicht um ein Gewasser nach WBG, es wird kein Gewédsserraum

festgelegt.

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Im Zusammenhang mit der Umnutzung des Gaswerkareals soll der Gurtenbach
ausgedolt und als renaturierter Bach entlang des Fuss- und Radweges ins Gaswerkareal

umgeleitet werden.

Geméss TAB kann der Gurtenbach in diesem Bereich nicht ausgedolt werden, da eine
Kollision mit einem grosskalibrigen, sehr oberflachennahen Entlastungskanal der
Siedlungsentwasserung besteht.
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Kategorie nach Siedlungsbach Verlauf: grosstensteils eingedolt

Entwicklungskonzept

Fliessgewasser:

Dicht bebaut: nein Kartengrundlage: Amtliche Vermessung,
Orthophoto, Feldaufnahmen TAB

Gewasserraum:

Das Marzilimoos bildet einen wichtigen naturnahen Griinraum, der Gewasserraum wird
mit 11 m festgelegt.

Herleitung Gewasserraum:

effektive Sohlenbreite | Zustand Faktor
Ca.1/32.0m Natdrlich 1.0
Ca. 1/31.0m Wenig 1.5

beeintrachtigt
massgebende, Uferbereichsbreite | Uferbereichsbreite
natlrliche Sohlenbreite | Biodiversitat Hochwasserschutz
2.0m 11Tm
1.5 m 1T m

Entwicklungsabsichten
gemass
Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:

Im Zusammenhang mit der Umnutzung des Areals soll die Voraussetzung geschaffen
werden, dass das Marzilimoos vollstandig ausgedolt werden kann.

Bemerkung:

Ab der Eindolung fliessen die Gewdasser des Marzilimoos in einem Mischabwasserkanal
in die ARA. Ab diesem Punkt handelt es sich nicht um ein Gewasser nach WBG
(Funktion der Mischabwasserleitung Uberwiegt) und es wird kein Gewéasserraum
festgelegt.
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Mattebach und Tych
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Kategorie nach Siedlungsbach Verlauf: grosstensteils eingedolt,
Entwicklungskonzept kinstliche Ausleitung Tych
Fliessgewasser:

Dicht bebaut: ja Kartengrundlage: Amtliche Vermessung
Gewasserraum: Beim Tych und dem Kupferhammer handelt es sich um kinstlich angelegte Anlagen

fur das Wasserkraftwerk. Der Wasserstand ist Uber die Schleusen des Schwellematteli
reguliert. Beim Tych und dem Kupferhammer handelt es sich somit nicht um Gewasser
nach WBG, es wird kein Gewaéasserraum festgelegt.

Der Mattebach ist ein stark korrigiertes und verbautes Gewasser im dicht Uberbauten
Gebiet, der Gewdasserraum wird reduziert festgelegt.

Entwicklungsabsichten Als Zeitzeugen in heutiger Form erhalten, Mindungsbereich mit Hochwasserschutz fir
gemass Bachneunauge optimieren.

Entwicklungskonzept
Fliessgewasser:
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Anhang 2: Dicht iiberbaute Gebiete

Aare, Dahlholzli bis Lorraine, Mattebach

e
FEFS

Betrachtungsperimeter: Makrolage: Die Aare fliesst zwischen dem Tierpark Dahlholzli und Lorrainebad durch
das Hauptsiedlungsgebiet der Stadt Bern. Die Gebiete liegen auch mit Blick auf die
ganze Agglomeration Bern sehr zentral uns sind optimal erschlossen. In diesem
Gebiet liegen sowohl die Gebiete der Altstadt mit sehr geringen bis inexistenten
Bauabstéanden zum Gewasser als auch wichtige siedlungsinterne Freirdume, deren
vielfaltige Nutzung als Freizeitanlagen erhalten werden sollen.

Mikrolage: Die Gebiete mit einer dichten Bebauung bis nahe ans Gewésser und
einer harten Uferverbauung sind dicht Gberbaut. Aber auch einzelne Freirdume wie
das Gaswerkareal oder Teile des Tierparks werden aufgrund der vielen Anlagen fir die
Freizeitnutzung und der hohen Nutzungsdichte fir Freizeit- und Erholungsnutzungen
als dicht Uberbaut beurteilt. Diese Festlegung bedeutet nicht, dass diese Gebiete
zwingend mit Hochbauten Uberbaut werden. Im Gegenteil ermdglicht die Festlegung
als «dicht Gberbaut» die Anpassung der bestehenden Freiflachen an sich dndernde
Beddurfnisse.

Die grosseren siedlungsinternen Griinrdume wie die bewaldeten Aarehdnge werden
nicht als dicht Uberbaut beurteilt.
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Kriterien / Begrindung:

e Der Standort ist Teil einer Kern- oder Zentrumszone mit hoher Ausnltzung;

e Der Standort ist flr eine bauliche Verdichtung pradestiniert oder entspricht einer
planerisch erwinschten Siedlungsentwicklung;

e Die Grundstlcke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt;

e Das Gebiet tangiert keine bedeutenden, naturnahen Griinrdume;

e Eine Revitalisierung des gesamten Gewassers ist langfristig unverhéaltnisméssig.

Aare, Felsenau
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Betrachtungsperimeter:

Makrolage: Die Felsenau ist ein wichtiges Entwicklungsgebiet der Stadt Bern und
weist schon heute eine dichte Bebauung und Nutzung (Brauereiareal) auf. Das
Quartier ist direkt in Richtung Hauptbahnhof erschlossen und liegt mit Blick auf die
Agglomeration Bern sehr zentral.

Mikrolage: In der Felsenau besteht bei der Brauerei und in den angrenzenden
Quartieren eine dichte Bebauung bis nahe an das Gewasser. Die Brauerei hat
auch einen historischen Bezug zum Gewasser. Die Aare ist mit einer neuen
Hochwasserschutzmauer hart verbaut, in diesem Bereich ist auch langfristig keine
weitere Renaturierung des Ufers maoglich.

Kriterien / Begriindung:

e  Der Standort ist fUr eine bauliche Verdichtung prédestiniert oder entspricht einer
planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung;

e die Grundstlcke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt;

e das Gebiet tangiert keine bedeutenden, naturnahen Grinraume,;

e eine Revitalisierung des gesamten Gewassers ist langfristig unverhéaltnisméassig.
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Sulgenbach / Kénizbach
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Betrachtungsperimeter:

Makrolage: Der Sulgenbach/Kdnizbach fliesst von der Gemeindegrenze zu Koniz Gber
das Mattenhof-Quartier und die Sulgenau in die Aare. Diese Quartiere gehdren zum
Hauptsiedlungsgebiet der Stadt und der Agglomeration Bern.

Mikrolage: Der Betrachtungsperimeter ist mit Bauten und Anlagen dicht tberbaut,
das Gewadsser verlauft eingedolt an vielen Stellen tief unter bestehenden Geb&duden
hindurch.

Kriterien / Begriindung:

e Der Standort ist Teil einer Kern- oder Zentrumszone mit hoher Ausnitzung;

e der Standort ist fir eine bauliche Verdichtung pradestiniert oder entspricht einer
planerisch erwinschten Siedlungsentwicklung;

e die Grundstlicke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt;

e eine Revitalisierung des gesamten Gewassers ist langfristig unverhaltnismaéssig.
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Stadtbach

i

{

Betrachtungsperimeter:

Makrolage: Der Stadtbach fliesst von der Gemeindegrenze zu Kéniz (Niederwangen)
durch den Stadtteil Bern-Bimpliz bis zum Untermattweg (von dort gilt der

Stadtbach nicht mehr als Gewésser nach WBG). Der Stadtteil Bimpliz ist ein
Hauptsiedlungsgebiet der Stadt Bern mit einer hohen bis sehr hohen baulichen Dichte
und Nutzungsdichte.

Mikrolage: Der Betrachtungsperimeter und der Gewéasserraum sind mit Bauten und
Anlagen dicht Uberbaut. Das Gewasser verlauft in offenen und eingedolten Abschnitten
durch die Stadt. Trotz der Beurteilung als dicht Gberbautes Gebiet wird flr Abschnitte
mit einem Revitalisierungspotential oder bereits revitalisierte Abschnitte ein erhéhter
Gewdsserraum ausgeschieden.

Kriterien / Begrindung:

e Der Standort ist Teil einer Kern- oder Zentrumszone mit hoher Ausnitzung;

e der Standort ist flr eine bauliche Verdichtung préddestiniert oder entspricht einer
planerisch erwiinschten Siedlungsentwicklung;

e die Grundstlcke in der Umgebung sind baulich weitgehend ausgenutzt;

e das Gebiet tangiert keine bedeutenden, naturnahen Grinraume,;

e eine Revitalisierung des gesamten Gewassers ist langfristig unverhéaltnismaéssig.
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Tabellen und Bildnachweis

S. 07 Tabelle 1: georegio ag, 3400 Burgdorf
S. 08, Tabelle 2: georegio ag, 3400 Burgdorf
S. 09, Tabelle 3: georegio ag, 3400 Burgdorf

Plangrafiken: NGP, Plangrundlage
AVOStadt Bern
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