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Horizont 490.00 m.ü.M.
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Terrain- / Deckelhöhen     

Sohlenhöhen (Auslauf, Einlauf) Bestand

Distanzen Bestand

Gefälle Bestand

Rohrmaterial / Kaliber Bestand
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- 33.85 m -

1.9 ‰ 1.1 ‰

SB K Ø 500

Altenbergrain, Längenprofil 1:500/50, überhöht

7411026

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7411027

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7411028

Be- und Entlüftungsleitung

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

OK Mauer

Altenbergrain

7421009

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7420007

Be- und Entlüftungsleitung

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7420006

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7420005

(Belüftung)

Innendruck, mit Pickelloch

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

M
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7420004

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7339033

(Belüftung)

Innendruck, mit Pickelloch

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

OK Mauer

Altenbergrain

7339034

Innendruck, dicht

mit Schraubverschluss, für

Ersatz Schachtabdeckung

Massnahme:

7339031

(H ca. 498.42)

Schieber zu bei Q     =600m³/s

Schieber 4-seitig dichtend

Schachtanbau, Einbau

Massnahme:

Aare
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Altenberg
Pumpwerk
Ableitung in

Normalbetrieb:

HW-Betrieb:

Schieber 100% offen

Zu, Aare
  (Abhängig von Q          +Q    )

  in Altenbergstrasse entlastet.

  dass Aare Wasser via Kontrollschächte

- ab 500m³/s: Theoretisch möglich

- Drosselung Zufluss zu PW

PW

3. Ab 600m³/s:  Schieber 100% schliessen

                           ca. 10cm Öffnung

2. 500-600m³/s:  schliessen bis 

1. Bis 500m³/s:   Schieber 100% offen

- 48.80m -- 15.65 m -
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Best. Kontrollschacht

b
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an best. Stützmauer befestigt

Material INOX 1.4301 (V2A)

Be- und Entlüftungskamin

PEHD NW 100mm, Gefälle zum Schacht

(Spezialanfertigung)

Be- und Entlüftungskanal

Übergang PE-Rohr auf

497.41

B: dicht, verschraubt

A: mit Pickelloch und Riegelverschluss

Neue Abdeckung Klasse D400,

mit Lüftungsöffnung.

Ersatz bestehende Abdeckung

Schnitt 1:20

Detail Be- und Entlüftung

Altenbergrain

Q 700m³/s

Q 600m³/s

Q 43m³/s

E+B _ mg / hpm

07120-43-2_4_211

Längenprofil 1:500/50

445.5 / 1680

best. Entwässerungsleitung Altenbergrain

Legende

Wasserspiegellage Aare:

/s
3

Wasserlinie Q = 43 m

best. Entwässerungsleitung

/s
3

Wasserlinie Q = 500 m

/s = HQ 100
3

Wasserlinie Q = 600 m

/s = E HQ
3

Wasserlinie Q = 700 m

Beilage  B.4.2.2

KM 30.570 bis 30.715


