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Glossar

Blocksatz Lage von unbearbeiteten Steinblécken, die mauer-
werkartig in die Uferbdschung gesetzt werden, um
diese vor Erosion zu schiitzen.

Blockwurf Lage von lose geschichteten oder geschutteten
Steinbldcken, die zur Ufer- oder Boschungssiche-
rung dienen.

Bohrpfahlwand Wand zur Sicherung eines (meist kiinstlichen) Ge-

landesprungs, zum Beispiel einer Baugrube. Sie
besteht aus vielen einzelnen bewehrten (= verstark-
ten) und unbewehrten Bohrpfdhlen aus Ortbeton.

Buhne, Mikrobuhne

Meist langliches Bauwerk, das vom Ufer her in ein
Fliessgewasser gebaut wird und hauptsachlich dazu
dient, die Strdomung gegen die Gewassermitte abzu-
drangen und das Ufer vor Erosion zu schiitzen.

bezieht sich das Freibord auf eine mittlere Kote der
Unterkante.

Das erforderliche Freibord bezeichnet das Freibord,
welches eingehalten werden muss, damit eine rech-
nerisch bestimmte Abflusskapazitat des Gerinnes
gewabhrleistet ist. Das erforderliche Freibord wird als
hydraulische Grosse betrachtet. Es beschreibt ei-
nerseits die Unscharfen in der Berechnung einer
Wasserspiegellage bei gegebenem Gerinnequer-
schnitt, und andererseits berticksichtigt es Prozesse
wie Wellenbildung und Staudruck an Hindernissen
sowie den Transport von Treibgut. [Empfehlungen
Freibord KOHS 2013]

Geschiebe

Feststoffe wie Kies und Steine, welche im Bereich
der Gewassersohle transportiert werden.

Dammbalken

Dammbalken sind horizontal Gbereinander liegende
Balken oder Tafeln aus Holz, Metall (Aluminium)
oder anderem Material, die einen Verschluss,
Durchlass oder einen Uberlauf variabel und zeitwei-
se verschliessen.

Drainage

Die Drainage (= Entwasserungsanlage) mit techni-
schen Systemen wird eingesetzt, um Vernassungen
an Bauwerken und landwirtschaftlich genutzten oder
besiedelten Flachen entgegenzuwirken. Dazu wird
das Wasser erfasst und zielgerichtet abgeleitet.

Freibord

Das Freibord bezeichnet den senkrechten Abstand
zwischen dem Wasserspiegel und der Oberkante
des Ufers, eines Wasserbauwerks (z.B. Damm)
oder der Unterkante einer Briicke. Bei Briicken mit
nicht horizontaler Unterkante (schrdg, gebogen)

HQ100, HQ300, EHQ

Hochwasserereignis mit Angabe der Jahrlichkeit. Mit
HQ100 wird ein hundertjahrliches Hochwasser be-
zeichnet, dessen Abfluss statistisch im Durchschnitt
einmal in hundert Jahren erreicht oder Gberschritten
wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass im nachsten Jahr
ein HQu1o0 auftritt liegt bei 1 %. Ein HQaoo bezeichnet
entsprechend ein dreihundertjahrliches Hochwas-
serereignis, dessen Abfluss statistisch einmal in
dreihundert Jahren erreicht oder tberschritten wird.
Ein mit EHQ (Extremhochwasser) bezeichnetes
Ereignis ist ein sehr seltenes Hochwasserereignis,
bei welchem der héchste bekannte Abflusswert
Uberschritten wird. Dem Extremhochwasser wird
keine Jahrlichkeit zugeordnet.

Schutzziel

Jahrlichkeit eines Ereignisses, fiir welches bestimm-
te Objekte und Infrastrukturanlagen geschutzt wer-
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den sollen (z.B. HQ1o00). Der Schutzgrad wird nach
heutiger Praxis im Wasserbau in Funktion der zu
schitzenden Objekte (Siedlung, Einzelgebaude,
Verkehrswege, Freizeitanlagen etc.) differenziert
festgelegt.

Schutzkote Minimale Hohe (Lage m . M.) der geplanten
Schutzmassnahmen (mobil oder fest), damit die
gewinschte Abflusskapazitat und somit das festge-
legte Schutzziel erreicht werden kdnnen.

Sohle Grund des Gewassers

Verklausung Verstopfung eines Gerinnes durch Schwemmbholz,

Geschiebe oder anders Material, welches einen
Aufstau verursacht. Verklausungen entstehen typi-
scherweise an Engstellen und vorspringenden Ele-
menten wie beispielsweise an Briickenpfeilern oder
bei hohen Abfliissen an Brickenplatten.
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1 Zusammenfassung

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute
ungenugend geschutzt. Allein zwischen 1999 und 2007 gab es in den be-
troffenen Gebieten hochwasserbedingte Schaden im Umfang von rund

90 Millionen Franken: Die Ereignisse mit den gréssten Schaden — so ge-
nannte «Jahrhunderthochwasser» — fanden 1999 (620 m?/s) und 2005

(600 m?¥/s) statt; nur wenig geringer war die Wassermenge im Jahr 2007 mit
520 m3/s. Diese drei Ereignisse allein verursachten die erwahnte Schaden-
summe von rund 90 Mio. Franken.

Seit dem Hochwasser 2005 wurden diverse Massnahmen umgesetzt, wel-
che kurz- bis mittelfristig eine Verbesserung der Situation gebracht haben.
Dank der Notentlastung am Schwellenméatteli, den Uferbefestigungen fir
das Aufstellen von schwerem Interventionsgerat, der Ausristung der Feu-
erwehr mit mobilen Beaver-Sperren sowie dem provisorischen Hochwas-
serschutz am Tych sind die Einsatzkrafte heute gegen die in den letzten
Jahren beobachteten raschen Anstiege der Hochwasserpegel und fir die
Schwemmholzentnahme besser gewappnet. Den Beweis fiir die Wirkung
der getroffenen Massnahmen lieferte die Hochwassersituation im Jahr
2015: Trotz einer Wassermenge von 510 m3/s — also praktisch gleich wie
2007 — gab es keine Schaden an privaten Sachwerten.

Um die stadtischen Quartiere an der Aare nachhaltig vor Hochwasser zu
schiitzen, sind aber weitere, langfristig greifende Massnahmen nétig, wel-
che die Risiken durch aufsteigendes Grundwasser und durch die in jungster
Zeit (1999, 2005) markant héheren Abfliisse bei Hochwasserereignissen
senken. Mit dem Projekt «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» soll das
Schutzdefizit behoben werden. Es umfasst Hochwasserschutzmassnahmen

links- und rechtsufrig entlang der Aare vom Dalmaziquartier bis in den Al-
tenberg.

1.1 Ergebnis der Vorpriifung

Dem kantonalen Wasserbaugesetz entsprechend, hat die Stadt Bern den
Wasserbauplan «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» der Leitbehdrde
(kantonales Tiefbauamt, Oberingenieurkreis II) am 24. Februar 2016 zur
behdrdlichen Vorprifung tbergeben. Die Leitbehdrde hat die Unterlagen 13
kantonalen Fachstellen und dem Bund zur Beurteilung weitergeleitet.

Die kritischen Punkte aus der Vorprifung sind:
1) Material der Ufermauern
2) Anhebung Schénau- und Altenbergsteg
3) Ersatz Landlebensraume

1) Material der Ufermauern

Die Eidgendssische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und die

Eidgendssische Kommission fir Denkmalpflege (EKD) wiinschten anstelle
der massiven Standsteinmauer in der Matte eine differenzierte Anwendung
berntypischer Natursteine.

Nach einer Begehung vor Ort verfassten die beiden Kommission eine er-
ganzende Stellungnahme zur Vorprifung. Basierend auf der zeichneri-
schen Abwicklung des Mauerverlaufs (Beilage C.1.3 des Wasserbauplan-
dossiers), verzichten sie auf die Forderung nach einer Uberarbeitung der
Materialwahl.
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2) Anhebung Schénau- und Altenbergsteg

Diverse Eingaben von Bundesfachstellen fordern eine Uberpriifung resp.
einen Verzicht auf die Plane, den Schénau- und den Altenbergsteg anzu-
heben.

Die Aare fiihrt bei grosseren Wassermengen Holz mit. Dieses kann an der
Unterseite der Stege hangen bleiben (Verklausung) und schlimmstenfalls
zu einem Abbruch eines Stegs fuhren. Dies fuhrt zu einem Rulckstau des
Wassers und damit zu einem héheren Wasserspiegel oberhalb des Stegs.
Werden die beiden Stege nicht angehoben, erhéht sich das Schadenpoten-
zial fUr die Aare oberhalb des jeweiligen Stegs.

Die Inkaufnahme eines etwas erhéhten Verklausungsrisikos und eines
leicht erhdhten Schadenpotenzials wird sowohl fir den Schénau- als auch
fir den Altenbergsteg als tragbar erachtet. Deshalb wird auf die Anhebung
des Schoénau- und des Altenbergstegs verzichtet.

3) Ersatz Landlebensrdume

Durch die vorgesehenen Uferabflachungen beim Gaswerk-Areal gehen
wertvolle Landlebensrdume verloren. Der Amtsbericht Naturschutz fordert
eine ausgeglichene Bilanz der Landlebensraume.

Durch die aufwandigere Gestaltung des Aare- und des Uferbereichs kann
die Bilanz der Landlebensraume bis zum neu angelegten Uferweg ausge-
glichen werden.

1.2 Fazit der Vorprufung

Angesichts der Grosse des Projekts gab es relativ wenige kritische Einga-
ben durch die Fachstellen von Bund und Kanton. Viele betreffen zudem
Punkte, welche in der Ausfiihrung zu beachten sind.

Alle kritischen Punkte konnte bereinigt werden.

1.3 Weiteres Vorgehen

Nach der behoérdlichen Genehmigung wird das Projekt in einem separaten
Verfahrensschritt 6ffentlich aufgelegt, um betroffenen und zur Einsprache
berechtigten Personen und Organisationen Gelegenheit zur Ergreifung von
Rechtsmitteln zu geben (Einsprache, Beschwerde etc.).

Bevor das Projekt schliesslich zur Ausfiihrung gelangt, braucht es noch die
Zustimmung des Stadtrats und der Stadtberner Stimmberechtigten zum
Baukredit und zum Wasserbauplan. Im glinstigsten Fall — wenn alle weite-
ren Schritte keine grosseren Verzdgerungen erfahren — ist ein Baubeginn
2019/2020 mdglich.
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2 Vorprifungsprojekt im Uberblick

Bei starken Hochwasserereignissen sind die Quartiere an der Aare heute
ungenugend geschutzt. Mit dem vorliegenden Hochwasserschutzprojekt
soll dieses Defizit behoben werden. Der Wasserbauplan «Gebietsschutz
Quartiere an der Aare» umfasst Hochwasserschutzmassnahmen links- und
rechtsufrig entlang der Aare vom Dalmaziquartier bis in den Altenberg.

2.1 Dalmazi

Oberhalb des Auslaufs des Dalmazibachs sind keine zusatzlichen Mass-
nahmen vorgesehen: Der Tierpark Dahlholzli hat bereits Massnahmen er-
griffen, die Massnahmen am Dalmazibach sind umgesetzt.

Vom Auslauf des Dalmazibachs bis unterhalb der Weststrasse ist eine
Sitzmauer aus Sandstein entlang der Aare vorgesehen, die gegen die
Dalmazibriicke hin auslauft. Mobile Elemente beim Auslauf Dalmazibach
und kleine Anpassungen verhindern, dass Wasser aus dem Uberflutungs-
bereich vor der Briicke eindringen kann.

Ein vollstéandiger Verzicht auf Schutzmassnahmen fur das Dalmaziquartier
wurde gepruft, aber verworfen. Damit der Entlastungsstollen Thun in Zu-
kunft optimal betrieben werden kann, muss in Bern ein Durchfluss von bis
zu 550 m?¥/s gewahrleistet sein. Ohne die vorgesehenen Massnahmen hatte
eine solche Abflussmenge im Dalmaziquartier Schaden zur Folge — es sei
denn, die Liegenschaftsbesitzer wirden auf eigene Kosten individuelle
Schutzmassnahmen an ihren Gebduden vornehmen.

Weiter wird der denkmalgeschiitzte Schénausteg um ca. 60 cm angehoben,
um einer Verklausungsgefahr (Schwemmholz) vorzubeugen. Dies bedingt
grossflachige Anpassungen zur Gewahrleistung der Behindertengangigkeit.
Im Anschluss an die Anhebung ist die — altersbedingt notwendige — Sanie-
rung des Stegs vorgesehen (separates, aber koordiniertes Projekt).

Die Dalmazibrticke bleibt in ihrer Hohe bestehen, wird aber verschalt, damit
eine glatte Oberflache entsteht. Auf diese Weise erhalt die Briicke bessere
hydraulische Eigenschaften.

2.2 Marzili

Auf dem Gaswerk-Areal erfolgt der Hochwasserschutz im riickwartigen
Raum. Er wird weitgehend mit landschaftlichen Elementen — wie Terrainan-
passungen und Weganhebungen — erstellt, wobei bestehende Erhéhungen
integriert werden. Alle Weganpassungen nehmen Riicksicht auf die Bedurf-
nisse von Menschen mit Behinderungen. Auf die bestehende Bepflanzung
wird, wenn immer moglich, Ricksicht genommen.

Das Aareufer wird mit variablen Boschungsneigungen abgeflacht. Damit
entsteht ein attraktiver, 6kologisch hochwertiger Naherholungsraum in un-
mittelbarer Stadtnahe. Die parkartige Flache entlang der Aare darf bei
Hochwasser bis zu den oben erwahnten Massnahmen uberschwemmt wer-
den.

Geplant ist im Marzilibad eine erhéhte Sitzmauer (Beton) bzw. Pritschen-
mauer (Beton mit Holz), die von der Liegewiese aus — dank einer leichten
Anbéschung des Terrains — kaum wahrzunehmen ist und sowohl das Bad
als auch das dahinterliegende Quartier vor Uberflutung schiitzt. Einzelne
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Zugange zum Uferweg werden mit mobilen Elementen geschiitzt. Damit
bleibt das Aareufer auch fur Rollstuhlfahrer zugéanglich.

Ende April 2015 wurden am Bueber bauliche Mangel festgestellt. Die Steg-
anlage sowie das Seeli mussten gesperrt werden. Zurzeit werden mdgliche
Szenarien fir den Umbau des Buebers im Auftrag von Hochbau Stadt Bern
erarbeitet und gepriift. Da die Sanierung des Buebers vor der Umsetzung
der Hochwasserschutzmassnahmen erfolgen wird, ist sie als Drittprojekt
gekennzeichnet. Der Kostenteiler wird vor Baubeginn definiert.

Im Projekt «Sanierung Bueber» ist ein Ersatz der Spundwand mit Holzver-
kleidung vorgesehen; die bestehenden Offnungen kénnen im Ereignisfall
mit Schiebern geschlossen werden.

Der Abgang vor der Dalmazibriicke bleibt erhalten und wird mit mobilen
Dammbalken geschutzt.

2.3 Aarstrasse

Eine Mauer (Sandstein) entlang der Strasse vom Schwanenmatteli bis zur
Matte dient als Hochwasserschutz. Das in die Aare hinausragende Trottoir
der Aarstrasse wird zuriickgebaut und so die alte Uferschutzmauer und der
ursprungliche stadtebauliche Zustand wiederhergestellt. Die bestehenden
Ufermauern werden abgedichtet.

Mit dem Abbruch der Trottoir-Auskragung verandert sich der bestehende
Strassenraum (Querschnitt). Eine Neugestaltung der Aarstrasse drangt sich
auf (Drittprojekt). Fir die Fussgangerinnen und Fussgéanger soll entlang der

Aare eventuell ein durch Baume (Option') abgegrenzter Fussweg entste-
hen. Die bereits bestehende Polleranlage bleibt erhalten. Der vorgesehene
Strassenquerschnitt ermdéglicht das Kreuzen von PW und Velo, regelmassi-
ge Ausbuchten ermdglichen auch ein Kreuzen von Lastwagen und PW.

2.4 Matte

Im Bereich des Tych werden die Mauern abgedichtet. Die Tychsohle ist
dank natirlicher Einflisse (Kolmation) bereits dicht. Die heutigen Ufermau-
ern aus Beton werden durch Sandsteinmauern ersetzt. Der Zugang zum
Matte-Kraftwerk erfolgt stirnseitig wie bis anhin, jedoch ist er durch ein was-
serdichtes Schiebetor geschutzt. Aufgrund der durchgehenden Mauer muss
der Tychsteg um ca. 1 m (entspricht der Hohe der Mauer) angehoben wer-
den.

Im Bereich des ACS-Gebaudes wird die bestehende Mauer (Grundablass)
beibehalten. Weiter aareabwarts ist zum Schutz der Matte eine neue
Schutzmauer aus Sandstein vorgesehen. Die Schutzmauer wird auf den
Wasserspiegel eines 100-jahrlichen Hochwassers (600 m®/s) ausgelegt. Auf
Beschluss des Berner Stadtrats soll das Freibord durch mobile Massnah-
men (Dammbalken auf der Mauerkrone) gesichert werden. Die vor Ort ge-
lagerten mobilen Massnahmen werden auf ein 300-jahrliches Hochwasser
ausgelegt. Im Ereignisfall miissen diese Dammbalken durch die Interventi-
onskrafte eingebaut werden.

Bei den Liegenschaften zwischen Nydegg- und Untertorbriicke werden die
Fassaden abgedichtet.

1 Hierfiir wird die technische Machbarkeit in einem nachsten Schritt geklart werden.
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Das Gestaltungskonzept fir die architektonische und stadtebauliche Um-
setzung der Ufererhdhungen orientiert sich an der historischen Entwicklung
der Stadt Bern. Es nimmt Rucksicht auf die Altstadt und deren Status als
UNESCO-Weltkulturerbe. Damit das tUberaus empfindliche Stadtgeflige
nicht nachteilig verandert wird, soll insbesondere aufgrund der Anregungen
der eidgenodssischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und der
eidgenossischen Kommission fiir Denkmalpflege (EKD) eine auf die hoch-
wassertechnisch notwendigen Massnahmen beschrankte Losung erarbeitet
werden.

Wegen des durchlassigen Untergrunds in der Matte sind zusatzliche Mass-
nahmen notwendig: Eine unterirdische Dichtwand (ab ACS-Gebaude bis
Nydeggbriicke) sorgt daflr, dass kein Aarewasser durch den Boden in die
Hauser und ins Quartier eindringt und zu Schaden fuhrt. Hangwasser und
Regenwasser, das sich innerhalb der Dichtwande ansammeln kann, wird im
Hochwasserfall mit Drainageleitungen und Pumpwerken in die Aare abge-
flhrt.

Auf der rechten Uferseite (Seite Barenpark) ist eine Uferaufwertung vorge-
sehen.

2.5 Altenberg

Die Gebaude am Kldsterlistutz werden mit einer Mauer von der gleichen Art
wie die vor Ort bereits bestehende geschitzt. Die Felsenburg wird mit dich-
ten Fenstern versehen.

Viele Liegenschaften im Altenberg-Quartier sind fur die Blaulichtorganisati-
onen nur Uber die Altenbergstrasse erreichbar. Bereits ab einer verhaltnis-

massig geringen Wassertiefe ist die Zufahrt fir die Einsatzkrafte Giber die
Altenbergstrasse aber nicht mehr moglich.

Aus diesem Grund sind zwischen der Untertorbriicke und dem Pumpwerk
Altenberg (unterhalb des Altenbergstegs) trotz einer an sich relativ geringen
direkten Gefahrdung Ufermauern entlang der Aare vorgesehen. So ist der
Einsatz der Rettungskrafte auch im Hochwasserfall sichergestellt.

Dazu kommt, dass fur den optimalen Betrieb des Entlastungsstollens Thun
in Zukunft in Bern ein Durchfluss von rund 550 m3/s gewahrleistet werden
muss. Ohne Schutzmassnahmen koénnte die Situation eintreten, dass es im
Altenbergquartier aufgrund von «kontrolliertem» Hochwasser (Entlastung
durch Stollen) zu Schaden kommt und die Zufahrt fiir die Einsatzkrafte be-
hindert wirde.

Die geplante Hochwasserschutzmauer verlauft zuerst entlang der Aare (bis
zum Beginn des Uferwegs). In diesem Bereich wird der Zugang zur Aare
durch Treppenabstiege ermdglicht, die mit mobilen Massnahmen gesichert
werden kdnnen.

Ab Beginn des Uferwegs verlauft die Schutzmauer landseitig entlang der
Parzellengrenzen als Abgrenzung zu den Privatgarten. Der Uferweg wird im
Vergleich zur heutigen Situation leicht abgesenkt und verbreitert. Entlang
des Uferwegs ist der direkte Zugang zur Aare Uberall gewahrleistet.

Die Ereignisse im Juli / August 2014 haben gezeigt, dass die Feuerwehr
unterhalb des Altenbergstegs schon sehr friihzeitig, d. h. bei Wassermen-
gen von rund 370 m?/s, Interventionsmassnahmen treffen muss. Aus die-
sem Grund — und vor dem Hintergrund, dass fiir den optimalen Betrieb des
Entlastungsstollens Thun in Bern ein Durchfluss von rund 550 m3/s gewahr-
leistet werden muss — braucht es auch in diesem Abschnitt einzelne
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Schutzmassnahmen. Unterhalb des Sportplatzes ist der Schutz mit einer
Mauer vorgesehen. Ab dem Botanischen Garten sind keine Hochwasser-
schutzmassnahmen mehr geplant.

Der denkmalgeschiitzte Altenbergsteg wird — wie weiter aareaufwarts auch
der Schénausteg — um rund 60 cm angehoben. Damit die Behindertengan-
gigkeit weiterhin gewahrleistet werden kann, sind grossflachige Anpassun-
gen notwendig. Der Steg wird im Anschluss an die Anhebung saniert (sepa-
rates, aber koordiniertes Projekt).

2.6 Langmauer

Damit die rickwartigen Liegenschaften nicht durch Hochwasser betroffen
werden, ist ein sogenannter Linienschutz vorgesehen. Die ersten Gebaude
(Restaurant bis Pelikanhaus) werden mittels Abdichtungsmassnahmen
geschiitzt. Vor der Minsterbauhtitte verlauft eine Ufermauer bis hinter den
Spielplatz, welche dann in eine Terrainanpassung Ubergeht. Unterhalb des
Kinderspielplatzes sind keine Hochwasserschutzmassnahmen mehr vorge-
sehen.

Ein Zugang fur Ausbaggerungen in der Aare muss offen bleiben. In diesem
Abschnitt sind permanent mobile Dammbalken eingebaut, welche bei Be-
darf herausgenommen werden.
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3 Vorpriifung im Uberblick

3.1 Zweck und Durchfiihrung

Nach der Mitwirkung ist gemass kantonalem Wasserbaugesetz (WBG

Art. 23 Abs. 3) die Vorpriifung durchzufiihren. Die behdérdliche Vorpriifung
des Wasserbauplans «Gebietsschutz Quartiere an der Aare» wurde mit der
Leitverfigung vom 24. Februar 2016 begonnen und mit dem Vorprifungs-
bericht des Ingenieurkreis 1l vom 5. Oktober 2016 abgeschlossen.

3.2 Kantonale Fachstellen

1 Amt fir Gemeinden und Raumordnung AGR

2 Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, ANF
Abteilung Naturférderung

3 Amt fur Landwirtschaft und Natur, Fischereiinspektorat Fl

4 Amt fur Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat JI

5 Amt fir Umweltschutz AfU

6 Amt fir Umweltkoordination und Energie AUE

7 Amt far Wasser und Abfall (Amtsbericht) AWA

8 Amt fur Wasser und Abfall (Stellungnahme) AWA

9 Amt fir Wald des Kantons Bern (Fachbericht Naturgefah- KAWA
ren)

10  Amt fur Wald des Kantons Bern (Amtsbericht) KAWA

11 Archdologischer Dienst des Kantons Bern

12 Denkmalpflege der Stadt Bern DPF

13  Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis I OIK I

3.3 Fachstellen des Bundes

14  Koordinierte Stellungnahme Bund

3.4 Die am haufigsten angesprochenen Themen

Material der Ufermauern

Vorpriifungseingaben

Im Vorprufungsprojekt war vorgesehen, die meisten Hochwasserschutz-
mauern aus massiven Sandsteinquadern zu erstellen. Die Eidgendssische
Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) und die Eidgendssische
Kommission fur Denkmalpflege (EKD) wiinschten eine differenzierte An-
wendung berntypischer Natursteine.

Stellungnahme

Am 15. Februar 2017 fand eine Begehung zwischen Vertreterinnen und
Vertretern der Stadt und einer Delegation von ENHK und EKD statt. Dabei
wurde die Materialwahl diskutiert.

Das Material soll auf die Umgebung — konkret: auf die Gebaude der Stadt
Bern — abgestimmt sein. Dabei ist Sandstein das traditionell eingesetzte
Material in Bern. Es ist ein wichtiges Element im historischen Stadtbild und
auch im Kontext des Labels «UNESCO-Weltkulturerbe» von Bedeutung.
Das gilt fir Befestigungsmauern und den Fassadenbereich ebenso wie
beispielsweise fur den kleinen Bootshafen in der Matte. Hier wurde Sand-
stein fur Schutzmauern verwendet. Der Sandstein ist heute an verschiede-
nen Orten noch sichtbar.
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Fazit

Aufgrund der Begehung haben die beiden Kommissionen eine erganzende
Stellungnahme zur Vorprufung vom 12. April 2017 verfasst. Basierend auf
der zeichnerischen Abwicklung des Mauerverlaufs (Beilage C.1.3 des Was-
serbauplandossiers), verzichten die Kommission auf die Forderung, die
Materialwahl zu Uberarbeiten.

Anhebung Schoénau- und Altenbergsteg

Vorprifungseingaben

Der Wasserbauplan sieht vor, den Schénau- und Altenbergsteg um rund
60 cm anzuheben, damit die Verklausungsgefahr durch Schwemmholz
reduziert wird.

Diverse Eingaben von Bundesfachstellen fordern eine Uberpriifung resp.
einen Verzicht auf die Anhebung.

Stellungnahme

Die Aare fuhrt bei grosseren Wassermengen oft Holz mit. Dieses Holz kann
heute an der Unterseite der Stege hangen bleiben (Verklausung). Dies
kann schlimmstenfalls zu einem Abbruch des jeweiligen Stegs fuhren. Fol-
ge: Das Wasser staut sich, oberhalb des Stegs steigt der Wasserspiegel.

Bauliche Veranderungen an den — denkmalgeschutzten! — Stegen, wie
etwa eine Verschalung, sind nicht erwlinscht. Auch eine Anhebung ist aus
denkmalpflegerischer Sicht problematisch.

Denkmalschitzerische Aspekte und das Risiko vor materiellen Schaden
mussen abgewogen werden. Im Vorprifungsprojekt war die Verklausungs-
gefahr als vergleichsweise gross eingeschatzt worden. Die Fachliteratur

geht von einem geringeren Risiko aus — was auch die Erfahrungen aus den
Hochwasserereignissen in Bern bestatigen.

Werden die beiden Stege nicht angehoben, erhéht sich das Schadenpoten-
zial der Aare oberhalb des jeweiligen Stegs. Beim Schdnausteg, wo ober-
halb des Stegs nur wenige Liegenschaften direkt an der Aare liegen, ver-
andert sich die Gefahrensituation bei einer Nicht-Erhéhung nur unwesent-
lich. Die Auswirkungen beim Altenbergsteg sind bedeutender. Die im Alten-
berg und in der Langmauer vorgesehenen Massnahmen, welche auf ein
100-jahrliches Hochwasser (600 m3/s) ausgelegt sind, bieten bei einer
Nicht-Erhéhung des Altenbergstegs lediglich Schutz vor einem Hochwasser
mit 550 m3/s (entspricht der optimalen Nutzung des Entlastungsstollens
Thun).

Massnahmen fiir den Schwemmholzriickhalt zwischen Thun und Bern sind
aufgrund der regen Freizeitnutzung (Schwimmer und Béétler) nicht méglich.

Die Inkaufnahme etwas erhdhter Verklausungsrisiken wird sowohl fiir den
Schonau- als auch fiir den Altenbergsteg als tragbar erachtet.

Fazit
Auf die Anhebung des Schénau- und des Altenbergstegs wird verzichtet.

Ersatz Landlebensraume

Vorpriifungseingaben

Im Vorprifungsprojekt ist vorgesehen, beim Gaswerk-Areal die Aareufer
abzuflachen. Dadurch gehen wertvolle Landlebensraume verloren. Im Vor-
prufungsdossier waren hierzu keine Kompensationen vorgesehen. Gemass
Amtsbericht Naturschutz ist dieses Defizit auszugleichen.
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Stellungnahme

Fur eine Kompensation der Landlebensraume wurden verschiedene Stand-
orte in Betracht gezogen: Es wurden Varianten im Bereich des Gaswerk-
Areals und oberhalb des Lorrainebad. untersucht. Das Planerteam hat fiir
beide Standorte verschiedene Ausbauvarianten erarbeitet. In Zusammen-
arbeit mit dem UVB-Verfasser sind die Varianten 6kologisch beurteilt wor-
den.

Fazit

Durch die aufwandigere Gestaltung des Aare- und des Uferbereichs im
Gaswerk-Areal kann die Bilanz der Landlebensraume bis zum neu angeleg-
ten Uferweg ausgeglichen werden. Auf zusatzliche Massnahmen oberhalb
des Lorrainebads wird deshalb verzichtet.
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4 Ergebnisse der Vorprufung

4.1 Wasserbauplan

Amt fur Gemeinden und Raumordnung

Nr. Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
< 9 %
S 5 5 5 o
5 8 3 2 @
< m| <| £ ~
2 Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna- | Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des | x X
len Wasserbauplan. In dieser Funktion missen Konflikte mit der | AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. | Uferschutzplane (falls nétig) im Nachgang an den Wasserbau-
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit | plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt.
den glltigen Uferschutzplanen im Projektperimeter treten 4 Die Anpassung der Uferschutzplane erfolgt durch das Stadtpla-
Konflikte auf, die bereinigt werden mussen: nungsamt.
- Uferschutzplan "Abschnitt Marzilil Schénau” Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
Im L2 Gaswerkareal wird durch die Uferabflachung und Ge- | hen entsprechend vermerkt.
rinneverbreiterung der Uferweg verlegt. Diese Massnahme
stellt eine Verbesserung der gegenwartigen Situation dar
und wird ausdricklich begrisst. Allerdings muss aufgrund
dieser Massnahme der Verlauf des Uferwegs im Ufer-
schutzplan ,Abschnitt Marzili/ Schénau" entsprechend an die
neue Situation angepasst werden
3 Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna- | Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des | x X
len Wasserbauplan. In dieser Funktion missen Konflikte mit der | AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. | Uferschutzplane (falls nétig) im Nachgang an den Wasserbau-

599070_20_08_01 Vorprifungsbericht_V2 (2017-07-25) erg S+B.docx
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Nr. Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
=| O o
& g 2| § @
5 8 3 2 &
< m| <| £ X
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit | plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt.
den glltigen Uferschutzplanen im Projektperimeter treten 4 Die Anpassung der Uferschutzplane erfolgt durch das Stadtpla-
Konflikte auf, die bereinigt werden mussen: nungsamt.
- Uferschutzplan "Abschnitt Matte/ Lauferplatz" Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
Der Aare wird im Bereich L6 Matte Platz genommen und ei- | hen entsprechend vermerkt.
ne neue Ufermauer inklusive einem nicht 6ffentlichem Un-
terhaltsweg erstellt sowie das Aareufer neu gestaltet. Der
Uferschutzplan ,Abschnitt Matte/ Lauferplatz" geht gegen-
wartig davon aus, dass das Gewasser unmittelbar angren-
zend an die Gebaude verlauft. Durch die neue Situation
ergibt sich jedoch das Problem, dass der Unterhaltsweg
nicht verzeichnet ist und somit eine Zuordnung zu einer
Grundnutzungszone, bzw. zur Verkehrsflache nicht vorge-
nommen werden kann. Hierdurch ergeben sich unter Um-
standen bei einem spateren Baubewilligungsverfahren auf
einem der angrenzenden Grundstlicke Unklarheiten. Um
diesen Konflikten vorzubeugen, muss der Uferschutzplan an
den neuen Uferverlauf angepasst und der Unterhaltsweg
verzeichnet werden.
4 Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna- | Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des | x X
len Wasserbauplan. In dieser Funktion missen Konflikte mit der | AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden. | Uferschutzplane (falls nétig) im Nachgang an den Wasserbau-
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit | plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt.
den gultigen Uferschutzplanen im Projektperimeter treten 4 Die Anpassung der Uferschutzplane erfolgt durch das Stadtpla-
Konflikte auf, die bereinigt werden mussen: nungsamt.
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Nr.

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung

Auflage

Bauprojekt
Ausflihrung
"Nachgang"

keine

- Uferschutzplan "Abschnitt Langmauer/Schutte"
Im Bereich LS Schiitte wird auf einer Lange von 270m ein
neuer Fussweg entlang der Aare erstellt, welcher am Ende
zum Langmauerweg abzweigt. Im Uferschutzplan ,Abschnitt
Langmauer/ Schutte" verlauft der Uferweg jedoch auch im
weiteren Verlauf unmittelbar entlang der Aare und trifft erst
spater wieder auf den Langmauerweg. Im Wasserbauplan
(Plan B1 .3) ist diese Wegfortflihrung nach dem neuausge-
bautem Abschnitt nicht verzeichnet. Der Wasserbauplan ist
deshalb entsprechend zu aktualisieren, da eine neue Weg-
fihrung des Uferwegs auf dem Langmauerweg an dieser
Stelle eine deutliche Verschlechterung der heutigen Situati-
on darstellen wiirde und aus raumplanerischer Sicht in Fra-
ge zu stellen ware.

Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt.

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommuna-
len Wasserbauplan. In dieser Funktion missen Konflikte mit der
bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden werden.
Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunterlagen mit
den glltigen Uferschutzplanen im Projektperimeter treten 4
Konflikte auf, die bereinigt werden mussen:
- Uferschutzplan "Abschnitt Altenbergstrasse”
Auf der rechten Aareseite sind im Bereich R4 Altenberg auf
einer Lange von etwa 200 m Sitzstufen entlang der Aare
vorgesehen. Der Uferschutzplan ,Abschnitt Altenbergstras-
se" sieht fur die gesamte Strecke eine naturnahe Ufergestal-

Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des
AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen werden die
Uferschutzplane (falls nétig) im Nachgang an den Wasserbau-
plan in einem separaten Verfahren angepasst und genehmigt.
Die Anpassung der Uferschutzplane erfolgt durch das Stadtpla-
nungsamt.

Im technischen Bericht des Wasserbauplans wird das Vorge-
hen entsprechend vermerkt.
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Nr. Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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5 8 3 2 &
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tung vor, was dem Bau von Sitzstufen widerspricht. Der
Uferschutzplan ist deshalb entsprechend anzupassen.
6 Der Wasserbauplan muss mit den rechtsgultigen Uferschutz- Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
planen koordiniert werden und darf diesen nicht widersprechen.
7 Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob und wie der | Die vorgesehenen Massnahmen wiedersprechen nicht dem X
regionale Richtplan "Aareschlaufen" der Regionalkonferenz regionalen Richtplan "Aareschlaufen". Eine Koordination mit der
Bern-Mittelland berticksichtigt wurde. Unserer Einschatzung Regionalkonferenz findet statt.
nach ergeben sich aus diesem regionalen Richtplan keine
Mangel. Allerdings ist in diesem Fall die Region der Verfasser
der Planung, weshalb aus unserer Sicht ein Einbezug der Re-
gionalkonferenz wiinschenswert wére.
8 In den Wasserbauplanen wurden weder Ufergehdlze und He- Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des | x

cken, noch Einzelbdume und Wald verzeichnet. In den Unterla-
gen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass
durch unterschiedliche Einzelmassnahmen Rodungen ndtig
sein werden und (Wieder-)Aufforstungen vorgenommen werden
sollen. Eine abschliessende Beurteilung der Umweltauswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild ist mit den vorliegenden
Planunterlagen noch nicht méglich. Wir kdnnen grundsatzlich
festhalten, dass durch einige vorgesehene Massnahmen au-
genscheinlich sogar eine Verbesserung der gegenwartigen
Situation erreicht werden kann, allerdings fehlen zu einer ab-
schliessenden Beurteilung aller Massnahmen die Verzeichnung
der verschiedenen Ufergehdlze, Hecken, Bdume und Walda-
reale. Hierbei ist ebenfalls eine Unterscheidung zwischen die-

AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen wird das Aufla-
gedossier mit Bepflanzungsplanen (Ist-Zustand, Endzustand)
erganzt. Die Darstellung des Bepflanzungsplans ist mit dem
ANF abgesprochen.

In der Pflanzliste werden Geholzarten aufgelistet, welche fiir die
Pflanzung in Frage kommen. In den Situationsplédnen werden
die Standorte der Rodungen von Baumen und Hecken als auch
deren Wiederaufforstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben.
Die Pflanzenwahl pro Standort wird in Absprache mit Stadtgriin
Bern und dem Amt fiir Landwirtschaft und Natur des Kantons
Bern, Abteilung Naturférderung, vor der Ausfihrung festgelegt.
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Nr. Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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sen Naturelementen vorzunehmen und darzulegen, welche von
diesen gerodet, neu gepflanzt oder wiederaufgeforstet werden.
9 x | Die Wasserbauplane sind um die Ufergeholze, Hecken, Einzel- | Die zu rodenden und wiederaufzuforstenden Waldareale wer- X
baume und Waldareale zu erganzen. Es ist zu unterscheiden, den im Rodungsplan festgehalten.
welche von ihnen gerodet, wiederaufgeforstet oder neu ange- In der Pflanzliste werden Geholzarten aufgelistet, welche fiir die
legt werden. Pflanzung in Frage kommen. In den Situationspléanen werden
die Standorte der Rodungen von Baumen und Hecken als auch
deren Wiederaufforstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben.
Die Pflanzenwahl pro Standort wird in Absprache mit Stadtgriin
Bern und dem Amt fiir Landwirtschaft und Natur des Kantons
Bern, Abteilung Naturférderung, vor der Ausfiihrung festgelegt.
10 | x | Der Wasserbauplan muss mit den gultigen Uferschutzplanen Im Einverstandnis des AGR (Besprechung vom 23. August v
»<Abschnitt Marzili/ Schénau", ,,Abschnitt Matte/ Lauferplatz", 2016) werden die Uferschutzplane - falls nétig - im Nachgang
»<Abschnitt Langmauer/ Schiitte" und ,Abschnitt Altenbergstras- | an den Wasserbauplan in einem separaten Verfahren ange-
se" koordiniert werden. Der Wasserbauplan darf den Festle- passt und genehmigt. Die Anpassungen der Uferschutzplane
gungen in diesen Uferschutzplanen nicht widersprechen. werden durch das Stadtplanungsamt vorgenommen.

Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung Naturférderung

Nr.

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung
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5 Bei der Minsterbauhlitte ist ein neuer Fussweg direkt am Aare- | Gemass Besprechung vom 23. August 2016 mit Vertretern des | x
ufer vorgesehen. Unseres Erachtens sind die Notwendigkeit AGR, ANF, KAWA, TAB und Team Aarebogen wird am Ufer-
und die Standortgebundenheit dieses Weges nicht gegeben. weg entlang der Aare festgehalten, da dieser im Uferschutzplan
Wir stimmen diesem Wegbau nicht zu und beantragen, dass an | Abschnitt Langmauer / Schitte so enthalten ist und heute als
dieser Stelle die Bestockung wiederhergestellt wird. Trampelpfad bereits besteht.
18 Gestitzt auf das geltende Recht kdnnen wir dem Vorhaben Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
(sowie der Rodung und Wiederaufforstung) zustimmen.
19 | x | Auf den neuen Fussweg bei der Minsterbauhditte ist zu verzich- | Es wird auf Punkt 5 (siehe oben) verwiesen. v
ten.

Amt fiir Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fischereiinspektorat

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
=| O o
& gl 2| § o
5 8 3 2 &
< m| <| £ X
5 Der Wasserbauplan und die Projektunterlagen sind sehr um- Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
fangreich. Dank einer gut verstandlichen und Ubersichtlichen
Projektstrukturierung konnten wir die fiir uns relevanten Infor-
mationen rasch herausfiltern, besten Dank!
6 Das Fischereiinspektorat wurde von Beginn an in den Pla- Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
nungsprozess einbezogen (GPT-Sitzungen) und konnte
dadurch fischereilich relevante Projektaspekte frihzeitig ein-
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Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-

tung

Auflage

Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

bringen, besten Dank.

Die Restriktionen im stadtischen Raum (ufernahe Nutzungen,
Hydraulik, Staddtebau und Denkmalschutz) erlauben mit Aus-
nahme der Aufweitung beim Gaswerkareal wenig bis keine

morphologische Verbesserung des kanalisierten Gewassers.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Aus fischereilicher und gewasserdkologischer Sicht wurde bei
der Aaregestaltung (Verbauungstyp Ufer) ein allseits akzeptier-
ter Kompromiss (formwild unterhalb 120 m?, glatt oberhalb

120 m?) gefunden. Die diesbezlglichen Zugestandnisse gren-
zen an die Bewilligungsfahigkeit der Fischereigesetzgebung
(BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht weiter verhandelbar.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Der Wasserbauplan an der Aare in Bern flhrt bei Berlcksichti-
gung der Projektoptimierungen (Pkt. 4, Fachbericht Fischerei)
weder zu einer Verschlechterung, noch zu einer grossen Ver-
besserung der gewasser- / fischdkologischen Lebensrdume.
Das Fischereiinspektorat verlangt deshalb weder eine detaillier-
te Bilanzierung der Lebensrdume, noch weitergehende Ersatz-
massnahmen. Allerdings bitten wir die nachfolgend formulierten
fischereilichen Projektoptimierungen wohlwollend zu prifen.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
Die vorgeschlagenen Projektoptimierungen werden in den un-
tenstehenden Nummern 11 - 20 beantwortet.

10

Wir bedauern, dass die Aufwertungsmassnahme "Reaktivierung
des Seitenarms beim Marzili-Bad" (siehe Sigfried- und Dufour-
karte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht weiterverfolgt wur-
de.

Wird zur Kenntnis genommen.

11

Vorgrundsicherung:

Die Vorgrundsicherung wird nur dort erneuert, wo sie aus
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Die geplanten Vorgrundsicherungen stellen einen grossen Ver- | hochwassertechnischen Griinden auch notwendig ist. Gewisse
lust an aquatischen Lebensraumen dar (z.B. unterhalb Unter- Kolke (z.B. Aarstrasse) gefahrden heute Bauwerke und muissen
torbriicke, rechtes Ufer). Die ,Laufe" (tiefe Kolke in Kurvenbe- behoben werden. Bei weniger problematischen Standorten
reichen, werden von laichfahigen Adultfischen besiedelt) stellen | kdnnen die bestehenden Kolke in die Erneuerung der Vor-
neben kiesigen Flachufern die wichtigsten Lebensraume in der | grundsicherung integriert werden. Dies ist situativ wahrend der
Aare der Stadt Bern dar. Folgende Anpassungen bei den Vor- Bauphase umzusetzen. Die Erneuerung der Vorgrundsicherung
grundsicherungen sind zu prifen: wird immer in Kombination mit 6kologischen Aufwertungsmass-
- Standortwahl (nur wo wirklich notwendig) nahmen durchgefihrt. Diese 6kologischen Aufwertungsmass-
- Vertikaler statt horizontaler Einbau (in die Tiefe, nicht in die nahmen beinhalten Wurzelstdcke und -stdmme, Blockstein-
Breite) gruppen, Stérsteine, Mikrobuhnen, Baumbuhnen und Baumfa-
= Vorteile: grosserer Abflussquerschnitt, mehr Fischlebens- | schinen. Diese Strukturelemente sind in den in den Situations-
raum, weniger Blocksteine planen vermerkt.
- Verwendung grésserer Blocksteine (3 - 5 t), welche mehr
Hohl-/ Zwischenraume fiir Fische bieten
- Vorgrundsicherung erfolgt immer in Kombination mit Aufwer-
tungsmassnahmen fir den Fischlebensraum (Einbau von
Fischunterstanden mit Holzrost oder Mikrobuhnen)
= Plan Aareraumgestaltung: rote Abschnitte ergdnzen mit
lokale Sanierung mit lokaler Strukturierung
12 Gestaltung Uferstrukturen/ Mikrobuhnen: Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. X

Die Uferstrukturierung in den Querprofilen (z.B. QP 28.070)
sind sohlenbilindig eingezeichnet und unterscheiden sich u.E.
nicht von den geplanten / eingezeichneten Vorgrundsicherun-
gen. Die Strukturen sollten bis an definierte Abflusskote von
120 m?/s wirksam sein. Ein gutes Vorzeigebeispiel fur die
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Uferstrukturierung mit Mikrobuhnen befindet sich vor dem Ba-
renpark (grosse Bldcke, liickige Verlegung, ausreichend dimen-
sioniert). Dieses sollte als Referenzbeispiel fiir die weiteren
Strukturierungsmassnahmen im ufernahen Bereich dienen.
13 Massnahmenfestlegung: Die Plane wurden entsprechend angepasst. X
In den Planunterlagen gibt es zahlreiche Abschnitte wo Ufersa-
nierungen und / oder Vorgrundsicherung ,wo nétig" vorgenom-
men werden. Die definitiven Standorte sind im Auflageprojekt
zu bezeichnen und die jeweiligen Massnahmen zu definieren.
14 Stdrsteine im Freiwasser: Die Aare wird vielfaltig genutzt: Schwimmer, Bddtler, Stromer- X
Blocksteine, welche zur Sicherung von Baupisten oder Was- zeugung etc. Zwischen Eichholz und Marzilibad sollen linkssei-
serhaltungen in der Aare verwendet werden, sind gruppenweise | tig die Bedirfnisse der Naherholung starker gewichtet ebenso
als Storsteingruppe im Pelagial (Freiwasserbereich) der Aare rechtsufrig unterhalb der Untertorbriicke. Auf der jeweiligen
zu belassen. Diese stellen kein Sicherheitsrisiko fir Schwimmer | Gegenseite soll die Okologie Uiberwiegen.
dar (auf Sohle mit genligend Wasseriberdeckung bei Sommer- | Blocksteine, welche zur Sicherung der Baupisten verwendet
abfluss). wurden, kénnen tief genug als Storsteingruppen belassen wer-
den. Dies wird bei der Ausschreibung/Realisierung so beriick-
sichtigt.
15 Aufweitung Gaswerkareal: Die Aufweitung Gaswerk-Areal befindet sich gemass Kataster X
Die geplante Aare-Aufweitung verfolgt die beiden Ziele der Le- | der belasteten Standorte in einem Ablagerungsstandort. Ge-
bensraumaufwertung fir Jungfische (z.B. Aschenlarvenhabita- | mass den Bodenproben vom Dezember 2016 ist der Boden bis
te) und Zuganglichkeit/Naherholung. Neben Storsteingruppen zur Aare belastet. Sicherungsmassnahmen (Geotextil und Vor-
und einer mittigen Buhnenstruktur wird das Ufer gemass QP schittung) damit der belastete Boden nicht ausgeschwemmt
27.519 gestaltet (siehe Situationsplan). Die Flachwasserzone wird, missen deshalb vorgenommen werden.
wird dabei mit einem 10 m breiten ,Blocksteinteppich" verbaut Die geplante Aareaufweitung auf dem Gaswerk-Areal wurde
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und das dahinter liegende Ufer (terrestrischer Lebensraum) weiter optimiert. Verschiedene Varianten wurden skizziert und
abgeflacht. Der breite Blocksteinverbau stellt weder fir die die Bestvariante ausgewahlt. Diese wird den Zielen der Lebens-
Naherholung noch fiir Jungfische einen attraktiven Aare-Raum | raumaufwertung fur Jungfische und auch Zuganglich-
dar. Aus unserer Sicht ware der Einbau von zwei bis drei gros- | keit/Naherholung gerecht.
sen Buhnen zielfihrender. Der Hartverbau mit Blocksteinen Es wird auch auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen.
beschrankt sich so auf 2 - 3 Buhnen, die dazwischen liegenden
Abschnitte bleiben unverbaut (Naturufer) und stellen attraktiven
Jungfischlebensraum dar und bieten ,Kies-/Sandstrande" fir
die Naherholung.
16 Uferstrukturierung oberhalb FAH Schwellenmatteli: Die Eingabe wird aufgenommen. X
Fur die wandernden Fische (FAH Schwellenmatteli) waren
rechtsufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholzstrukturen)
von grosser Wichtigkeit und deren Einbau ist Absprache mit
dem Fischereiinspektorat zu prifen.
17 Schwellenmatteli bis Barenpark: Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen. X
Die vorgesehenen Stoérsteingruppen (rechte Uferseite) sind
durch Mikrobuhnen (analog Barenpark, evtl. in Kombination mit
Totholz) zu ersetzen, deren Oberkante bis auf die Abflusskote
von 120 m?/s reicht.
18 Mindung Mattebach: Das Pumpwerk Matte wird "landseitig" der Bohrpfahlwand und X | X

Das Pumpwerk Matte ist so zu platzieren und baulich zu reali-
sieren, dass keine Eingriffe in den Mindungsbereich des Mat-
tebachs (Lebensraum des Bachneunauges) vorgenommen
werden.

erst nach dem Bau der Bohrpfahlwand erstellt. Nattrliche Min-
dung des Mattenbaches wird so maximal geschutzt.
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19 Aufweitung oberhalb Lorraine-Bad: Ein weiterer unverbauter Verschiedene Aufwertungsmaoglichkeiten oberhalb des Lorrai- X
Standort mit der Méglichkeit fur eine kleine Aufweitung der Aare | nebads wurden geprift.
befindet sich rechtsufrig oberhalb des Lorraine-Bads. Zur Ver- Da die erforderlichen Ersatzmassnahmen im Gaswerk-Areal
besserung des Jungfischlebensraums ist auch hier die Méglich- | kompensiert werden kdnnen, soll das vorliegende Projekt nicht
keit einer Aufweitung (analog Gaswerkareal) zu prifen. mit zusatzlichen moéglichen Einsprachepunkte erganzt werden.
Aus diesen Griinden wird auf eine Aufweitung im Hochwasser-
schutzprojekt "Gebietsschutz Quartiere an der Aare" verzichtet.
20 Aufwertungen oberhalb Wehr Engehalde, linksufrig: Die fischereibiologischen wichtigen Lebensraum- und Vernet- X
Der Renaturierungsfonds hat 2013 eine Machbarkeitsstudie fur | zungsstrukturen wird als sinnvoll erachtet. Aus Kostengriinden
Aufwertungen oberhalb des Wehrs Engehalde erarbeiten las- muss aber im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes auf
sen. Diese Massnahmen wurden bei der Projektierung nicht diese Aufwertungsmassnahmen verzichtet werden.
berlcksichtigt. Fur die wandernden Fische (FAH Wehr Enge-
halde) waren linksufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholz- | Eine Umsetzung in einem Drittprojekt wird begrisst.
strukturen) von grosser Wichtigkeit. Sie stellen kein Sicherheits-
risiko fur Schwimmer dar (Staubereich mit langsamen Fliessge-
schwindigkeiten, Schwimmerbenutzen nur rechte Uferseite bei
Lorraine-Bad). Der Einbau dieser Strukturen ist in den weiteren
Planungsarbeiten zu prifen.
21 Laut Art. 8, Abs. 3i des Bundesgesetzes Uber die Fischerei Wird dankend zur Kenntnis genommen. v

(BGF) ist fur das Vorhaben eine fischereirechtliche Bewilligung
erforderlich.

Werden die in Pkt. 4 (Fischereiliche Projektoptimierungen) er-
wahnten Auflagen im Auflageprojekt dargestellt, sind die noti-
gen Unterlagen flr die Erteilung der fischereirechtlichen Bewil-
ligung gegeben.
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22 | x | Zur Erlauterung / Diskussion der fischereilichen Projektoptimie- | Die Begehung hat mit Fl, AUE, OIK Il, TAB und Team Aarebo- v
rungen ist eine Bereinigungsbegehung vor Ort (Bauherrschaft, gen hat am 25. Juli 2016 stattgefunden.
Fachplaner, OIK Il und FI /FA) durchzufiihren.
23 | x | Die fischereilichen Projektoptimierungen sind im weiteren Pla- Es wird auf die Punkte 11 - 20 verwiesen (siehe oben). X
nungsprozess zu prifen und nach Mdglichkeit in das Auflage-
projekt aufzunehmen.
24 | x | Fur die ,fischbiologische" Umweltbaubegleitung (Pkt. 2, Fach- Fir die Ausfihrung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. X
bericht Fischerei) ist ein unabhangiger Fachexperte (Fischbio- Diese wird auch die fischereibiologischen Aspekte abdecken.
loge) beizuziehen.
25 Der Bewilligungsinhaber haftet flir Schaden, die der Fischerei Wird zur Kenntnis genommen. 4
durch den Eingriff verursacht werden.
26 Fur zusatzliche Aufwertungsmassnahmen (wie z.B. Uferstruktu- | Besten Dank fiir den Hinweis, wird dankend zur Kenntnis ge- X
rierungen oberhalb der Fischpasse Schwellenmatteli / Engehal- | nommen.
de, zusatzliche Aufweitungen) kénnen Beitragsgesuche beim Die Betragsgesuche werden zu gegebener Zeit gestellt.
Okofonds ewb / dem kant. Renaturierungsfonds eingereicht
werden.
Amt fiur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Jagdinspektorat
Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-

tung
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1 Unser Hinweis auf den Biber! Diese Thematik verunmdglicht Wird dankend zur Kenntnis genommen und in den nachsten X
das Projekt nicht grundsatzlich, muss aber unbedingt in den Projektschritten bertcksichtigt.
weiteren Planungsschritten mitbertcksichtigt werden

Amt fur Wasser und Abfall (Amtsbericht)

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-

tung

Auflage

Bauprojekt

Ausfiihrung

"Nachgang"

keine

Im Bereich der Uberflutungsflachen befinden sich kommunale
Abwasserkanale.

Das im Fachbericht Siedlungsentwasserung vom 08.02.2016

beschriebene Konzept erfillt die Anforderungen an eine sach-
gemasse Entwasserung der betroffenen Siedlungsflachen bei
Hochwasser der Aare.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleitungen und
Sonderbauwerke mussen fortlaufend gewahrleistet bleiben.
Insbesondere Kontrollschachte miissen. fur den Unterhalt zu-
ganglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saug-
wagen unterhalten werden, muss die Zufahrt fiir das Fahrzeug
jederzeit gewahrleistet bleiben.

Ist wahrend der Ausflihrung zu beriicksichtigen.

Bei der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisatio-

Wurde so in der Projektierung bertcksichtigt.
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nen zu berlcksichtigen. Es darf kein Aarewasser via beliftete
Schachtdeckel oder allenfalls via Riickfluss iber Sonderbau-
werke (Regenauslasse) in die Kanalisation gelangen. Die Nut-
zung der noch freien Kapazitat der Mischwasserkanalisation zur
Ableitung von zusatzlichem Regenabwasser (temporarer An-
schluss von Regenabwasserleitungen) im Hochwasserfall an-
stelle einer mobilen Pumpe erscheint uns sinnvoll (Spezialbau-
werk). Der Einbau zusatzlicher (manueller) Schieber bei den
Ruckstauklappen wird aufgrund der Gefahr von Fehimanipulati-
onen nicht empfohlen.

10

Als integrierende Bestandteile dieses Amtsberichts gelten:

- die allgemeinen Auflagen gemass «Merkblatt - Bauten im
Grundwasser und Grundwasserabsenkungen» (April 2013)

- das Merkblatt Gewasserschutz- und Abfallvorschriften auf
Baustellen (Sept. 2011)

Wird zur Kenntnis genommen.

14

Auch wahrend den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwas-
serentsorgung sicherzustellen.

Wird zur Kenntnis genommen.

15

Im Projektperimeter befinden sich zwei Wasserkraftkonzessio-
nen (Wasserkraftrechte Nr. 33044 und Nr. 33051). Eine allfalli-
ge Einschrankung dieser Rechte kann zu einer Ersatzpflicht
fuhren.

Vielen Dank fir den Hinweis, wird so zur Kenntnis genommen.
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Nr

Eingabe
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Weiterbearbei-

tung

Auflage

Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

Die im Projekt angestrebten Ziele im Bereich Hochwasser-
schutz sind aus Sicht der Regulierung nachvollziehbar und
verstandlich. Damit wird die von der Gewasserregulierung ge-
stellte Anforderung, wonach ein Hochwasserabfluss von min-
destens 550 m?/s schadlos durch die Stadt abgeflihrt werden
kann, weitgehend erfilllt.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Wie im technischen Bericht erwahnt, wird stellenweise auch
weiterhin der Einsatz von mobilen Massnahmen notwendig
sein, damit héhere Abflisse schadlos abgefuhrt und die beste-
henden Restrisiken minimiert werden kénnen. In diesem Zu-
sammenhang halten wir fest, dass die Verantwortung fir die
Warnung und Alarmierung vor Hochwasserabflissen sowie fur
die Sicherstellung der rechtzeitigen Intervention alleine bei der
Stadt Bern liegt. Dies insbesondere auch deshalb, weil die Ge-
fahrdung im Wesentlichen von den schnell reagierenden Zu-
flissen im Zwischeneinzugsgebiet ausgeht (Zulg, Girbe, Rota-
che, ...).

Die Berufsfeuerwehr wird die Alarmorganisation in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen Beteiligten, auch mit dem AWA Ge-
wasserregulierung, weiterfihren und bei Bedarf ausbauen.

In Art. 7 des aktuellen Betriebsreglements flr die Regulierung
des Thunersees in Hochwasserrisikosituationen (vom 15. Sept.
2010) ist festgehalten, dass die Grenzwerte fir den Unterlie-
gerschutz bzw. fur die jeweils zulassige Abflussmenge in Bern
in Zusammenarbeit mit der Stadt Bern neu definiert werden
mussen, sobald die Abflusskapazitat in Bern ausgebaut ist. Die

Aus Sicht der Stadt Bern sind fur einen schadlosen Abfluss der
zulassigen Wassermenge nicht nur Massnahmen in der Stadt
Bern notwendig, sondern auch entlang der Aare zwischen Thun
und Bern. Fur die Projektierung und Ausfiihrung von Massnah-
men im Abschnitt zwischen Thun und Bern ist das kantonale
Tiefbauamt zustandig. Das Projekt "aarewasser” wurde letztes
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rechtsgultige Anpassung des entsprechenden Artikels sollte
parallel zur Genehmigung des Wasserbauplanes fiir das vorlie-
gende Projekt erfolgen.

Jahr sistiert und in diesem Frihjahr abgeschrieben.

Aus diesem Grund wird eine Anpassung des entsprechenden
Artikels parallel zur Genehmigung des Wasserbauplans "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" kaum maoglich sein. In jedem
Falle ist aber nicht die Stadt Bern fiir die Anpassung des Re-
gelements zustandig. Sie ist aber zu gegebener Zeit gerne be-
reit, unter dem Lead des AWA's, an der Anpassung des Be-
triebsreglements fir die Regulierung des Thunersees in Hoch-
wasserrisikosituationen mitzuarbeiten.

Amt fur Wald des Kantons Bern (Fachbericht Naturgefahren)

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Wird dankend zur Kenntnis genommen. v

Die Einhange der Aare innerhalb des Projektperimeters weisen
in unverbauten Gebieten verschiedene Gefahrenflachen durch
Hangmuren und ganz vereinzelt Sturzprozesse auf. Die Gefah-
renstufen sind blau (mittlere Gefahrdung) und gelb (geringe
Gefahrdung). Im Gebiet Engeried - Alter Tierpark besteht zu-
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dem eine permanente, tiefgriindige Rutschung mit schwacher
Intensitat (gelbes Gefahrengebiet). Die geplanten Massnahmen
bestehen weitgehend aus Tiefbauten, welche gegenuber den
erwarteten Einwirkungen eine geringe Verletzlichkeit aufweisen.
Nach unserer Beurteilung sind keine besonderen Massnahmen
zum Schutz vor Rutsch- und Sturzprozessen notig.
2 Es wird beantragt, das Vorhaben ohne Auflagen zu bewilligen: Wird dankend zur Kenntnis genommen. v

Amt fur Wald des Kantons Bern (Amtsbericht)

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Rodungsbewilligung Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
nach Art. 5 des Waldgesetzes (WaG) vom 4. Oktober 1991 sind
mit Bedingungen und Auflagen erfiillt.
2 Das Vorhaben wird den gesetzlichen Waldabstand nicht einhal- | Die Naherbaubewilligung wird mit dem Wasserbauplan einge- X
ten und bendtigt eine Ausnahmebewilligung fir verkirzte Wald- | reicht.
abstande (Naherbaubewilligung). Dies trifft zu an den folgenden
Standorten:
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- Bereich L 1, Eichholz: Installationsplatz

- Bereich L2, Gaswerk: Anpassung Wegverlauf und Installati-
onsplatz

- Bereich R3, Matte rechts (Englische Anlage): Erneuerung
Vorgrundsicherung und Installationsplatz

Bei waldschonender, sachgerechter Bauausfiihrung sind keine

wesentlichen Behinderungen der Waldbewirtschaftung und

keine Gefahrdung der Walderhaltung zu erwarten. Die Aus-

nahmebewilligung nach Art. 26 Abs. 1 Waldgesetz (KWaG)

kann erteilt werden.

Die geplante Drainage und Pumpenschachte am Dammfuss
stellen eine nachteilige Nutzung im Sinne von Art. 16 WaG dar.
Diese Anlagen stéren das Waldgefiige, die Funktionserfillung
und die Bewirtschaftung des Waldes kaum. Sie kénnen deshalb
ohne zusétzliche Bedingungen und Auflagen als nachteilige
Nutzung (nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen) bewilligt
werden.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Vorbehalten bleiben schitzenswerte Einsprachen zur Rodung
oder zur Ersatzaufforstung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet.

Wird zur Kenntnis genommen.

Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des
Waldareals darf erst erfolgen, wenn der zustandige Forstdienst
die Rodungsflache angezeichnet hat.

Ist wahrend der Ausfuhrung zu bertcksichtigen.

Die Holzerei- und Rodungsarbeiten dirfen nicht wahrend der

Ist wahrend der Ausfiihrung zu bericksichtigen.
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Fortpflanzungszeit der wildlebenden Saugetiere und Végel (1.
April - 15. Juli) ausgefiihrt werden.
9 x | Die Rodungsarbeiten haben unter grésstmdglicher Schonung Ist wahrend der Ausflihrung zu berlcksichtigen. X
des angrenzenden Baumbestandes zu erfolgen. Der verblei-
bende Bestand ist gegen Schaden zu schiitzen. Deponien aller
Art sowie das Abstellen von Geraten und Maschinen aus-
serhalb der Rodungsflache auf Waldareal sind verboten. Die
Abholzungen haben sich auf das absolut Notwendige zu be-
schranken.
10 | x | Dem Bodenschutz ist gebiihrend Rechnung zu tragen. Vegeta- | Ist wahrend der Ausflihrung zu beriicksichtigen. X
tionsdecke und Oberboden sind maéglichst vollstandig abzutra- Fir die Ausfihrung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen.
gen, separat zwischenzulagern und wieder fachgerecht einzu- Diese wird auch die dkologischen Aspekte abdecken.
bauen. Eine 6kologisch ausgebildete Fachperson hat die Bau-
arbeiten zu begleiten und zu Uberwachen.
11 x | Als Ersatz fur die Rodungen wird der Gesuchsteller verpflichtet, | Wurde so in der Projektierung bertcksichtigt. X
auf der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-
meinde Bern (351.3), eine Flache von 604 m? nach den Wei-
sungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchs-
erfolg gesichert) mit standortgerechten Baum- und Straucharten
aufzuforsten.
12 | x | Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss-und Radweg mit Ist wahrend der Ausflihrung zu berlcksichtigen. X
einer temporaren Abschrankung (z.B. Lattenzaun oder einfa-
cher Drahtzaun) gegen ubermassiges Betreten zu schiitzen)
13 | x | Innerhalb der Rodungs- und Ersatzaufforstungsfldchen und in Ist wahrend der Ausflihrung zu bericksichtigen. X




Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorpriifungsbericht

Seite 32

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-

tung

Auflage

Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

unmittelbarer Umgebung der genannten Flachen muissen inva-
sive Neophyten bis zur Abnahme der Ersatzaufforstung nach
Weisungen der Waldabteilung auf Kosten des Gesuchstellers
bekampft werden. Der Gesuchsteller hat die Flachen regelmas-
sig (mind. zweimal jahrlich) zu kontrollieren.

14

Fur Projektbestandteile, die waldrechtliche Ausnahmebewilli-
gungen bendtigen, kann kein vorzeitiger Baubeginn bewilligt
werden (Art. 47 WaG).

Wird zur Kenntnis genommen.

15

Nach Art. 11 der Waldverordnung (WaV) hat das Amt fir Wald
des Kantons Bern dem Grundbuchamt Bern-Mittelland, zulas-
ten der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-
meinde Bern (351.3), die Anmerkung "Pflicht zur Aufforstung"
anzumelden.

Es wird auf Punkt 11 (siehe oben) verwiesen.

16

Die Waldabteilung Mittelland hat die Rodung und die Auffors-
tung zu kontrollieren und meldet dem Amt fir Wald des Kan-
tons Bern zuhanden des Bundesamtes fiir Umwelt (BAFU) die
richtige Ausfiihrung der Arbeiten.

Wird zur Kenntnis genommen.

17

Bei Baupisten und Installationsplatzen in Waldnahe ist das
Waldareal klar und sichtbar von den Zirkulations- und Abstell-
flachen zu trennen.

Ist wahrend der Ausfuhrung zu bertcksichtigen.

18

Im Wald darf kein Aushubmaterial, Bauschutt, Griinabfall und
sonstiges Material zwischengelagert oder deponiert werden.

Ist wahrend der Ausflihrung zu bertcksichtigen.

19

Der bestehende Waldrand darf nicht zuriickgedrangt werden.

Ist wahrend der Ausfuhrung zu berucksichtigen.

20

Die Waldgrenze zu offenem Land verlauft nach Art. 3 KWaV in

Wird zur Kenntnis genommen.
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der Regel drei Meter ausserhalb der Linie, welche die Stockmit-
ten der aussersten Baume bzw. Wurzelstécke oder Straucher
miteinander verbindet, oder entlang der Parzellengrenze, wenn
diese innerhalb der drei Meter verlauft. Im Baugebiet der Stadt
Bern gilt der rechtskraftige Waldfeststellungsplan.
21 Gemass Art. 27 KWaG gilt die folgende Haftungsregel: Ist eine | Wird zur Kenntnis genommen. 4
Baute oder Anlage mit einer Ausnahme bewilligt worden, ist fur
allfalligen, vom Wald oder dessen Bewirtschaftung ausgehen-
den Schaden die Haftung wegbedungen, soweit dies bundes-
rechtlich zuldssig ist.

Archaologischer Dienst des Kantons Bern

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung

Auflage

Bauprojekt
Ausflihrung
"Nachgang"

keine

X

Far Werkleitungsarbeiten, die im Zusammenhang mit diesem
Projekt stehen, ist der Archaologische Dienst in die Planungen
einzubeziehen.

Ist wahrend der Ausfuhrung zu bertcksichtigen.

X

In archdologischen Verdachtsflachen sind die Bodeneingriffe

Ist wahrend der Ausfiihrung zu bericksichtigen.
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Weiterbearbei-

durch den Archaologischen Dienst zu begleiten.

- Abschnitt Altenberg
Im Abschnitt Altenberg missen die Arbeiten nach Abspra-
che archaologisch begleitet werden. Im Bereich des alten
Inselklosters sind vorgangige archaologische Sondierungen

notig.

Nr Eingabe Antwort
tung
< 9 %
< o I £ 2
durch den Archaologischen Dienst zu begleiten.
- Abschnitt Matte links
Wenn Erdarbeiten im Bereich der Liegenschaften 76/76a
und 66/62 ndtig werden, ist der ADB zu informieren.
3 x | In archaologischen Verdachtsflachen sind die Bodeneingriffe Ist wahrend der Ausflihrung zu beriicksichtigen. X
durch den Archaologischen Dienst zu begleiten.
- Pumpwerk Mattenenge
Am zukiinftigen Standort des Pumpwerks wird mit Resten
mittelalterlichen bis neuzeitlichen Gewerbes gerechnet. Es
ist eine archologische Grabung vor Baubeginn vorgesehen.
4 x | In archaologischen Verdachtsflachen sind die Bodeneingriffe Ist wahrend der Ausflihrung zu berticksichtigen. X
durch den Archaologischen Dienst zu begleiten.
- Abschnitt Langmauer
Durch das Projekt konnten Reste der mittelalterlichen Stadt-
befestigung tangiert werden. Vorgangige archaologische
Sondierungen sind nétig, um das Vorhandensein und Aus-
dehnung archaologischer Funde zu erfassen.
5 x | In archaologischen Verdachtsflachen sind die Bodeneingriffe Ist wahrend der Ausfuhrung zu bericksichtigen. X
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6 Wir kdnnen nicht ausschliessen, dass beim geplanten Bauvor- Wird zur Kenntnis genommen. X

haben archaologische Funde oder Befunde tangiert und zer-
stort werden. Das ist gemass Art. 5 Abs. 1 Denkmalpflegege-
setz (DPG) zu vermeiden. Wenn dies nicht mdglich ist, so mis-
sen die bedrohten archdologischen Zeugnisse vorgangig der
bauseitigen Zerstérung durch den ADB ausgegraben und do-
kumentiert werden (Art. 24, Abs. 1 DPG).

Trager o6ffentlicher Aufgaben haben sich an den Kosten der
archaologischen Untersuchungen zu beteiligen. Die Kostenbe-
teiligung betragt grundsatzlich ein Drittel. Die Erziehungsdirek-
tion kann die Kostenbeteiligung bis auf 50 Prozent erhéhen. Die
Kostenbeteiligung wird in jedem Fall durch eine Verfligung der
Erziehungsdirektion festgelegt.

Denkmalpflege der Stadt Bern

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Dem vorliegenden Resultat kann in allen seinen Teilen eine Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
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Weiterbearbei-

tung

Auflage

Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

hohe gestalterische Qualitat wie auch eine grosse Rucksicht-
nahme auf die Belange der Denkmalpflege und des Ortsbild-
schutzes attestiert werden.

Der Bereich Aarstarasse wird konzeptionell wieder in seinen
Zustand vor dem Bau der strassenverbreiternden Kragplatte
zurlckversetzt. Die unter dieser Platte noch bestehende histori-
sche Ufermauer wird mit einer Bristung aus Naturstein verse-
hen. Bristung und Ufermauer bilden so wieder eine Einheit. Die
Massnahme stellt unzweifelhaft eine Aufwertung sowohl der
Aufenthaltsqualitat (im Strassenbereich) wie auch eine Aufwer-
tung des Stadtbildes resp. der Siidansicht der Altstadt dar. Die
Sicht von der Kirchenfeldbriicke auf die Stadt Bern ist eine der
wichtigsten und zentralsten Veduten des UNESCO-
Weltkulturerbes und kann in ihrer Bedeutung nur mit dem Blick
vom Rosengarten her verglichen werden. Dass in diesem Be-
reich, dank den Massnahmen zum Hochwasserschutz, eine
namhafte Aufwertung (resp. eine Korrektur des unpassenden
Eingriffs der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts) erzielt wer-
den kann, ist aus denkmalpflegerischer Sicht von grosser Be-
deutung und ausgesprochen positiv zu bewerten.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Die Hochwasserschutzmassnahmen im Bereich der Matte fih-
ren zwangslaufig zu einer Veranderung des Quartierbildes.
Aufgrund der subtilen Bezugnahme zur bestehenden Uferge-
staltung, der Materialisierung und der situativen gestalterischen
Reaktionen sind die Eingriffe aus fachlicher Sicht aber vertret-

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
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Auflage

Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

bar. Indem sie die teils unkoordiniert ,gewachsenen" individuel-
len Schutzmassnahmen ersetzen, flihren sie gesamthaft gese-
hen zu einer Verbesserung des Stadt- und Quartierbilds in die-
sem sensiblen Bereich.

Im Bereich Langmauerweg werden nur ganz gezielt Hochwas-
serschutzmassnahmen vorgesehen. Aufgrund der geringen
Dimensionen werden diese kaum in Erscheinung treten. Aus
denkmalpflegerischer Sicht sind diese Eingriffe unbedenklich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere an der Aare liegt ein
klares Konzept zugrunde, das situativ Gberprift und fir jeden
Ort und Teilbereich spezifisch angepasst wurde. Dies gilt nicht
nur fur die vorangehend beschriebenen Bereiche, sondern fur
alle vom Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte. Die
intensive Auseinandersetzung des Planungsteams (Architektur
und Landschaftsarchitektur) mit der historisch gewachsenen
Stadt, ihren bau- und materialtechnischen Traditionen sowie
dem stadtebaugeschichtlichen Kontext fiihrte zu einem subtilen,
integrativen Projekt, das in vielen Teilbereichen eine Aufwer-
tung der bestehenden Ufergestaltung und des Stadtbilds er-
laubt. Aus diesen Griinden wird das Projekt von der stadtischen
Denkmalpflege insgesamt positiv gewertet und unterstitz.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
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Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis Il

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Uber den Schénausteg fiihrt die viel befahrene Velofreizeitroute | Da auf die Anhebung des Schénaustegs verzichtet wird, ist die v
Nr. 8, welcher auch dem Veloalltagsverkehr als wichtige Ver- Eingabe hinfallig.
bindung dient. Die Anhebung des Schénaustegs bedingt eine
Anpassung der Aufgange. Diese ist so zu realisieren, dass sie
auch weiterhin mit dem Velo gut befahrbar ist.
2 Das Drittprojekt Neugestaltung Aarstrasse ist nicht Inhalt des Ist in der Projektierung der Aarstrasse (Drittprojekt) so berick- X v
Wasserbauplans und das Projekt in den vorliegenden Unterla- sichtigt.
gen nicht genau erkennbar. Bezlglich des Langsamverkehrs
hat die Aarstrasse auf die ganze Lange eine wichtige Funktion
fur den Alltagsverkehr. Zudem ist geplant, die Velofreizeitroute
Nr. 8 darliber zu fiihren. Die Bedrfnisse des Langsamverkehrs
sind bei der weiteren Planung unbedingt zu berlcksichtigen.
3 Die Benitzung der Velohauptroute muss wahrend der gesam- Ist wahrend der Ausflihrung zu berlcksichtigen. X
ten Bauzeit gewahrleistet sein. Allfallig nétige Umleitungen sind
entsprechend zu signalisieren und in einem ausreichenden
Ausbaustandard sicherzustellen.
4 Nach Art. 7 des Bundesgesetzes Uber Fuss- und Wanderwege | Ist wahrend der Ausfiihrung zu berlcksichtigen. X
(FWG) missen Fuss- und Wanderwege ersetzt werden, wenn
sie nicht mehr frei begehbar sind, unterbrochen, fiir den allge-
meinen Fahrverkehr gedffnet oder auf einer grésseren Weg-
strecke mit Beldgen versehen werden, die fur die Fussganger
ungeeignet sind.
5 Wir danken der Bauherrschaft und den beauftragten Planern fir | Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
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die bislang geleisteten Arbeiten und die sehr gute Qualitat des
eingereichten Projektdossiers.
6 Aus unserer Sicht sollte das Thema Schwemmholz noch etwas | Die Thematik Schwemmholz wird als Anhang im hydraulischen | x
differenzierter dargestellt werden, zudem sind die Aussagen Bericht detailliert behandelt.
teilweise etwas unprazise ("Es wird angenommen, dass in Bern
einzelne Baumstdmme angeschwemmt werden" versus "kann
grosse Schwemmbholzmengen nach Bern verfrachten (,,.)
Schwemmbholzteppich auseinandergezogen wird und nicht als
kompakter Schwemmholzteppich im Projektperimeter an-
kommt").
7 Die grosste Schwemmholzproblematik im Projektperimeter liegt | Die Thematik Schwemmbholz wird als Anhang im hydraulischen | x

beim Wehr Schwellenmatteli, hier liegt die grésste Schwach-
stelle. Aufgrund der Modellversuche an der VAW wurden zwar
im unteren Bereich bereits entfernbare Elemente eingebaut,
hier ist jedoch immer ein mobiler Kraneinsatz notwendig. Zwar
wird in den Planen festgehalten, dass allenfalls im oberen
Schwellenbereich langfristig die Tafeln durch Fischbauchklap-
pen ersetzt werden sollen, dies ist allerdings nicht Bestandteil
des vorliegenden Planverfahrens.

Es ist deshalb von Aussen betrachtet etwas schwer erklarbar,
dass die grosste Schwachstelle im Projektperimeter nicht weiter
und verbindlich entscharft wird. Es sollte deshalb nochmals
geprift werden, ob nicht zusatzliche Massnahmen am Wehr
getroffen werden kénnen, damit der Durchfluss automatisch
(ohne Kraneinsatz) erhéht werden kann.

Bericht detailliert behandelt.
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Alternativ kdnnte auch eine Reduzierung des Schwemmbholzan-
falles die Schwachstelle Wehr entlasten. Aktuell prift die Ge-
meinde Steffisburg an der Zulg einen Schwemmbholzriickhalt,
welcher durchaus auch fir die Schwemmholzproblematik am
Wehr Schwellenmatteli von Nutzen sein konnte. Eine Zusam-
menarbeit ware zu prifen.
8 Unterhaltskonzept: Dieses wird in den nachfolgenden Pla- Das Unterhaltskonzept wird in Rucksprache mit dem OIK || X
nungsschritten erarbeitet. Besonderes Augenmerk liegt hierbei | erarbeitet.
auch auf der klaren Regelung der Zustandigkeiten.
9 Kostenvoranschlag und Kostenteiler werden erst in den nach- Der Kostenvoranschlag mit Kostenteiler wird fur die 6ffentliche X
folgenden Planungsschritten erarbeitet. Dabei sind insbesonde- | Auflage erarbeitet.
re die Kosten des Konzessionars gemass Konzession inkl. all-
falliger Mehrkosten nach Art. 40 WBG und die subventionsbe-
rechtigten Kosten im Detail zu ermitteln und auszuweisen.
10 Fachbericht GK nach Massnahmen - Hinweis: Die Tabellen auf | Vielen Dank fir den Hinweis. Der Fachbericht wurde entspre- X
S. 8 - 9 sind u.E. falsch beschriftet. Die rechte Spalte sollte chend angepasst.
jeweils mit "nach Methode RSK" beschriftet sein.
11 Es stellt sich die Frage, ob die wasserbaulichen Massnahmen Die Situationsplane des Wasserbauplans (ohne die orientieren- | x

mit der Situation im Massstab 1: 1000 alle grundeigentiimerre-
levanten Details ausreichend ersichtlich sind. Die Details bei
den Werkleitungsplanen im Massstab 1:500 sind deutlich bes-
ser erkennbar. Es ist zu prifen, ob flr die Projektauflage die
wasserbaulichen Massnahmen nicht auch besser im Massstab
1:500 dargestellt werden sollten. Dieser Massstab wirde der

den Unterlagen) wurden angepasst und liegen neu im Mass-
stab 1:500 vor.
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Bauprojekt

Ausflihrung

"Nachgang"

keine

Komplexitat des Projektes wohl eher gerecht. Alle relevanten
Informationen mussen in den Genehmigungsplanen festgehal-
ten werden. Dabei missen Grésse und genaue Lage der neuen
Bauteile klar erkennbar sein.

12

Fir den Abschnitt Lorrainebriicke bis Wehr Engehalde gibt es
einen Situationsplan, obwohl hier gar keine Massnahmen mehr
geplant sind. Allenfalls ist der Projektperimeter zu kiirzen.

Der Projektperimeter des vorliegenden Wasserbauplans "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" erstreckt sich vom Dahlholzli
bis zum Wehr Engehalde und kann nicht gekurzt werden. Des-
halb ist der Plan aus unserer Sicht notwendig.

13

Die Formulierung "Erneuerung Vorgrundsicherung wo nétig" ist
ungentigend und muss in den nachsten Projektschritten konkre-
tisiert werden. Es muss im Hinblick auf die Plangenehmigung
klar sein, was wo "nétig" ist. Im Plan muss klar ersichtlich sein,
was wo genau gemacht werden soll, damit die planrechtliche
Sicherheit erreicht wird. Die Konkretisierung ist auch notwendig,
um die erforderliche Sicherheit im KV zu erreichen. Bei der
Sanierung der Uferabschnitte ist darauf zu achten, dass kein
"Flickenteppich" entsteht, welcher in Zukunft immer wieder an
die Hand genommen werden muss. Es ist nicht sinnvoll, jeweils
nur kurze Abschnitte zu sanieren.

Die Plane wurden entsprechend angepasst.

14

Die Massnahmen der Vorgrundsicherung sind teilweise nicht in
der Situation erkennbar (Bsp. bei km 30.605 ist in QP Vor-
grundsicherung angezeigt, in Situation nicht).

Die Plane wurden entsprechend angepasst.

15

Die Gestaltungsplane sind noch nicht in allen Teilen mit den
technischen Planen kongruent, dies ist zu Uberprufen. Aus den

Vielen Dank fur den Hinweis. Die Gestaltungsplane wurden mit
den technischen Planen abgeglichen.
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Planen geht nicht klar hervor, in welchen Bereichen allfallige Die (technischen) Situationsplane sind tberarbeitet worden.
neue Straucher/Baume/Hochstammer im Rahmen des Projek- Dabei wird bei der Bepflanzung unterschieden in bestehend,
tes gepflanzt werden. Ein eigentlicher Bepflanzungsplan fehlt roden und aufforsten. Ebenfalls im Dossier enthalten ist eine
momentan noch. Pflanzliste. Die Standorte und Pflanzensorten werden in der
Ausfuhrungsplanung und wahrend der Ausfiihrung quartierwei-
se mit Stadtgrin und ANF abgesprochen.
16 Die Plane sind zwingend als Landerwerbsplane zu bezeichnen | Vielen Dank fir den Hinweis. Die Plane werden entsprechend X
(siehe dazu auch das Bsp. im Fachordner Wasserbau Kanton angepasst.
Bern, Kapitel 730).
17 Die Plane sind mit einer Landerwerbstabelle zu erganzen. Die Plane werden entsprechend angepasst. X
18 Die Rechte, die enteignet werden sollen, missen klar definiert Die Plane werden entsprechend angepasst.
sein. Dienstbarkeiten sind klar zu definieren, zudem mussen
diese Dienstbarkeiten wasserbaubedingt sein.
19 Temporare Beanspruchung: Wir empfehlen, die Flachen fir die | Wird in der weiteren Projektierung beriicksichtigt. X
temporare Beanspruchung nicht zu einengend auszuscheiden,
damit in der Ausfiihrung genligend Flexibilitat verbleibt.
20 Empfehlung: juristische Klérung auf Vollstandigkeit. Eine juristische Prufung ist vorgesehen.
21 Die Lage des Gewasserraums ist allerdings nicht tUberall nach- | Der Gewasserraum wurde entsprechend angepasst.
vollziehbar und u.E. teilweise ungeniigend (auch wenn dicht
Uberbaut). Der Verlauf des Gewasserraums sollte deshalb ab-
schnittsweise Uberprift werden.
22 Die Anzahl Querprofile zwischen km 30.003-30.800 ist eher Die Plane werden zusatzlichen Querprofilen erganzt. X
sparlich.
23 Im Fachordner Wasserbau Kap. 372 werden die notwendigen Der Wasserbauplan wird mit einer Pflanzliste und einer Fotodo- | x
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Plangrundlagen fiir einen Wasserbauplan aufgelistet. Folgende | kumentation erganzt. In der Pflanzliste werden die Gehdlzarten
Unterlagen kdénnten noch erganzt werden: aufgelistet, welche fiir die Pflanzung in Frage kommen. In den
- Bepflanzungsplan Situationsplanen werden die Standorte der Rodungen von
- Fotodokumentation Baumen und Hecken als auch deren Wiederaufforstung sowie
- Evil. Detailplane (Bsp. Ufermauer Matte, Aarstrasse) Zusatzpflanzungen angegeben.
Auf Detailplane wird verzichtet.
24 Matte: Wir stellen zufrieden fest, dass der Lésungsvorschlag Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
der kantonalen Fachstelle, die vorgegebene Variante "Mauer
tief" (Mauerhéhe HQ100 bordvoll) mit zusatzlichen mobilen
Massnahmen bis HQ300 mit Freibord im Sinne eines Areal-
schutzes zu erganzen, weiterverfolgt wurde und auf breite Ak-
zeptanz gestossen ist.
25 Matte: Stellenweise ragt die neue Uferschutzmauer in den heu- | Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
tigen Aareraum hinein. Dies ist aus technischer Sicht nicht an-
ders I6sbar und ist auf das technische Minimum begrenzt.
26 Matte: In Teil Il wird bei den Massnahmen S. 31 erlautert, dass | Die Eigentimer des ACS-Gebaudes haben 2016 Objekt- X
neben dem Grundablass ein Brunnen mit eingebauter Grund- schutzmassnahmen ergriffen, welche dann in den Arealschutz
wasserpumpe gebaut werden soll. Dies ist in den Planen nicht integriert werden kénnen. Der Hochwasserschutz der Stadt
ersichtlich. Bern schliesst unterwasserseitig gegen Ende des Grundabla-
ses an. Dadurch kann auf den Brunnen verzichtet werden.
27 Marzili: Die Entwicklung des Projektes im Bereich Bueber mit Die "Sanierung Bueberseeli" ist ein Drittprojekt. Die Bewilligung v
der Sanierung des Buebers und der Gestaltung mit Toren ist daflr erfolgt unabhangig der Hochwasserschutzmassnahmen
noch etwas unklar. "Gebietsschutz Quartiere an der Aare" und wird voraussichtlich
ab 2018 ausgefiihrt. Die Abgrenzung der beiden Projekte wird
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in den Planen ausgewiesen.
Die Massnahmen beim Bueber sind jedoch Bestandteil des
Arealschutzs fur das Marzili-Quartiers. Eine stadtinterne Koor-
dination ist notwendig.
28 Marzili: Entlang der HWS-Mauer im Marzili sind zahlreiche Off- | Eine Optimierung der Offnungen (Erhdhung Koten) wurde ge- X
nungen/Durchgange geplant, welche im Ereignisfall mit mobilen | pruft. Bei den Kabinen kann das Terrain aus gestalterischen
Massnahmen geschlossen werden kdnnen. Da die mobilen Grunden nicht angehoben werden. Etwa in der Mitte des Marzili
Massnahmen in der Gefahrenkarte nicht berticksichtigt werden | ist der Schutz ohne Massnahmen bis zu einem HQ100 (600m?/s)
kénnen und die Offnungen bereist bei einem 30-jahrlichen sichergestellt. Bei der Neugestaltung Bueber ist aus Griinden
Hochwasserabfluss relevant werden, ergeben sich in der Ge- der neuen Bruickenanschlisse eine Terrainerh6hung nicht még-
fahrenkarte hinter der Hochwasserschutzmauer im Marzili blaue | lich.
Gefahrenzonen. Diese blauen Gefahrenzonen kdénnten dann
vermindert werden, wenn die Offnungen nicht bereits bei einem
HQso-Szenario relevant wirden. Eine Optimierung der Durch-
gange (Erhdhung Koten) ist zu prifen.
29 Marzili: Im Gegensatz zu den Massnahmen in der Matte kon- Wird zur Kenntnis genommen. v
nen die Massnahmen im Marzili nicht als Arealschutz HQsoo
anerkannt werden, da die notwendige Schutzkote HQaso0 inkl.
Freibord nicht eingehalten ist. Gleiches gilt fir die Abschnitte
Langmauer und Altenberg oben.
30 Dalmazi: Gemass Beschreibung in Teil Il soll der Grinstreifen Der Grunstreifen bleibt und ist auf den Planen ersichtlich. Die X
entlang der Baume aufgehoben und durch eine begehbare Beschreibung im Bericht wurde angepasst.
Flache mit Kies/Sand ersetzt werden. Diese Massnahme ist in
den Planen nicht ersichtlich. Zudem ist fraglich, ob diese An-
passungen wasserbaubedingt sind (d.h. aus Sicht Hochwas-
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serschutz notwendig sind). Nicht wasserbaubedingte Anpas-
sungen kénnen im Wasserbauplan nicht genehmigt werden.
31 Langmauer: Es ist fraglich, ob tatsachlich auf der Béschungs- Am Uferweg entlang der Aare festgehalten, da dieser im "Ufer- X
kante ein Fussweg entlang Minsterbauhtitte/Kinderspielplatz schutzplan Abschnitt Langmauer / Schiitte" so enthalten ist und
notwendig ist. Eine Begriindung fehlt. Allenfalls wiirde auch nur | heute als Trampelpfad bereits besteht.
ein einfacher Trampelpfad ausreichen. Der Weg wird ein Trampelpfad bleiben, die Signatur wird in den
Planen entsprechend angepasst.
32 Altenberg: Der unterste Abschnitt beim Altenberg ist auf Aufgrund der Sohlenunscharfe wurde beim oberen Bereich des | x

550 m?/s ohne Freibord dimensioniert. Es ist fraglich, ob damit
das Ziel, 550 m?/s schadlos durch Bern durchzuleiten, erreicht
werden kann. Es ist zu prifen, ob hier nicht zumindest auch ein
"minimales" Freibord bei der Dimensionierung der Schutzbau-
ten eingerechnet werden sollte.

Altenbergs bei "550 m3/s bordvoll" bereits friher ein Freibord
von 10 cm eingerechnet. Neu wird zu den 10 cm das Freibord
zusatzlich 20 cm erhdht. Das entspricht nicht dem vollstandigen
Schutz nach KOHS-Richtlinien, sollte aber den speziellen Ge-
gebenheiten des Szenarios Thunerseeregulierung gebuhrend
Rechnung tragen. Die 30 cm entsprechen in etwa dem Freibord
"Einschnitt" nach Empfehlung der KOHS, welches der Ge-
schwindigkeitsanteil im Freibord nicht berlcksichtigt. Das
Schutzziel wird neu als «begrenzter Schutz bis 600 m3*/s» und
nicht mehr "550 m?/s mit reduziertem Freibord" bezeichnet.

Im unteren Bereich des Altenbergs werden keine zusatzliche
Hochwasserschutz-Massnahmen ergriffen. Hochwasser-
schutzmassnahmen in diesem Bereich waren nicht kosteneffek-
tiv, gemass der Wirtschaftlichkeitsberechnung EconoMe.
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Amt fir Gemeinden und Raumordnung
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1 Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4

Der Umweltvertraglichkeitsbericht ist im Bereich Ortsbild- und
Landschaftsschutz ausfiihrlich dokumentiert und nachvollzieh-
bar. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden korrekt erfasst
und die entsprechenden Massnahmen im Pflichtenheft formu-
liert.

Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Abteilung Naturférderung

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4

Der Umweltvertraglichkeitsbericht ist verstandlich und klar ver-
fasst. Die Aussagen sind nachvollziehbar. Besten Dank fir die
sorgfaltige Planungsarbeit, die die Beurteilung dieses komple-
xen Projekts erheblich erleichtert. Die im Pflichtenheft aufge-

fuhrten Fragen sind umfassend und korrekt behandelt. Die Art
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und der Zeitpunkt der Datenerfassung sind im Kapitel 5. des
Umweltvertraglichkeitsberichtes dokumentiert.

Das Projekt und der Standort sind fur die Beurteilung der recht-
lich relevanten Umweltauswirkungen ausreichend beschrieben.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Der Ausgangszustand ist im Kapitel 5.15.2 und im Anhang A6
und A7 des Umweltvertraglichkeitsberichtes Ubersichtlich do-
kumentiert. Die Darstellungen sind aus unserer Sicht vollstan-
dig und grosstenteils korrekt. Fur die Beurteilung der rechtlich
relevanten Umweltauswirkungen sind die betroffenen Lebens-
raumtypen ausreichend beschrieben. Bezlglich gefahrdeten
und geschutzten Pflanzenarten wurden keine gezielten Auf-
nahmen durchgefihrt; die Aussagen hierzu stitzen sich auf die
vorhandenen Daten.

Beim Parkplatz Dahlhdlzli bestehen viereckig gestutzte Hecken
aus einheimischen Gehdlzarten. Hecken dieser Art betrachten
wir nicht als geschitzt. Sie miUssen nicht ersetzt werden.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Wir sind grundséatzlich mit den vorgesehenen baulichen Mass-
nahmen einverstanden. Wir anerkennen, dass die Platzverhalt-
nisse, die verschiedenen Nutzungen sowie die denkmalschiit-
zerischen Rahmenbedingungen bezuglich 6kologischer Mass-
nahmen nur einen sehr begrenzten Spielraum zulassen. Zu-
gleich werden im Projekt die maximal moglichen 6kologischen
Aufwertungen angestrebt. Insbesondere begriissen wir die vor-
gesehene Aufweitung und Ufergestaltung beim Gaswerkareal.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
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Die Auswirkungen auf Flora, Fauna und Lebensraume sind im
Kapitel 5.15 des Umweltvertraglichkeitsberichtes tbersichtlich
dokumentiert. Die Darstellungen sind nachvollziehbar und
grosstenteils korrekt.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Biotope:

Die Annahmen zu den 6kologischen Werten der betroffenen
Biotope und Arten sind richtig.

Die Annahmen zur Schutzwirdigkeit der betroffenen Biotope
und Arten sind richtig.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Wir kdnnen uns den Schlussfolgerungen der Berichtverfasser
bezlglich der Ersatzmassnahmen nicht in allen Teilen an-
schliessen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Zu WA 1: Es ist zu prifen, ob eine Absperrung der wiederauf-
geforsteten Flachen gegeniiber den Erholungssuchenden in
den ersten Jahren nach der Pflanzung sinnvoll ist.

Eine Absperrung der wiederaufgeforsteten Flachen wird in die
weiteren Bearbeitung aufgenommen.

10

Zu FFL 9 seltene Pflanzenarten: Diese Massnahme setzt vo-
raus, dass die Vorkommen gefahrdeter, seltener und geschiitz-
ter Pflanzenarten vor Baubeginn lokalisiert werden. Im Fall von
einjahrigen Pflanzen ist, abgesehen vom Sammeln der Samen,
ein Oberbodenabtrag zu priifen, damit die Samenbank erhalten
und wieder ausgetragen werden kann.

Der UVB wird entsprechend erganzt.

11

FFL 10 Uberbriickungsmassnahmen fir gefahrdete Tier- und
Pflanzenarten: Die Uberbriickungsmassnahmen sind in jedem
Fall vorzusehen (Art. 20 NHV); das Wort "allfallig" ist zu strei-

Der UVB wird entsprechend angepasst.




Gebietsschutz Quartiere an der Aare - Vorpriifungsbericht

Seite 49

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
— D o
& g 2| § @
5 8 3 2 &
< m| <| £ ~
chen. Eine ausgewiesene Fachperson (Pflanzen, Reptilien,
Amphibien) ist bei sensiblen Arten beizuziehen.
12 Zu FFL 3 Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplan: Der Plan ist der In den (technischen) Situationsplanen sind die Standorte der X
Abteilung Naturférderung zu unterbreiten. Rodungen von Baumen und Hecken als auch deren Wiederauf-
forstung sowie Zusatzpflanzungen angegeben. Eine Pflanzliste
liegt dem Dossier bei.
Der Pflanzplan mit den Standorten und den Pflanzensorten wird
in Zusammenarbeit mit Stadtgriin erarbeitet und dann quartier-
weise, vor den Pflanzungen, der Abteilung Naturférderung un-
terbreitet.
Ein Entwurf des Unterhalts- und Pflegekonzepts liegt dem Dos-
sier bei. Der Entwurf regelt die Grundséatze und Zusténdigkei-
ten. Diese basieren auf dem kantonalen Unterhalts- und Pfle-
gekonzept «Gewasserunterhalt Aare, Abschnitt 8 Bern» sowie
auf der Neophytenstrategie der Stadt Bern.
13 Es gehen rund 2'950 m? an geschitzten Landlebensraumen An der Besprechung vom 17. Januar 2017 mit OIK I, ANF, FI, X
definitiv verloren (Hecken, Feld- und Ufergehdlze, Einzelbau- TAB, Team Aarebogen und Infraconsult wurden verschiedene
me, Halbtrockenrasen, Weichholzauenwald, etc.). Wir stimmen | Aufwertungsmassnahmen beim Gaswerk-Areal besprochen.
dem Grundsatz zu, dass ein Teil der Verluste an Lebensraum Die gewahlte Variante verbessert die 6kologische Situation
mittels einer héheren Qualitét der wiederhergestellten Biotope deutlich. Die Bilanz wurde Uberarbeitet und ist nun ausgegli-
ersetzt werden (FFL 1). Die (fischereilichen) Massnahmen im chen.
Gewasser (Storsteine) kdnnen jedoch unseres Erachtens nicht
als Ersatz fur Landlebensraume angerechnet werden, da sie
zumindest teilweise den wasserbaulichen Grundsatzen ent-
sprechen und diese erfillen sollen (Art. 4 Abs. 2 WBG, Art. 37
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Abs. 2 GSchG, Art. 7 BGF, Art. 21 Abs. 2 NHG; Protokoll zur
Bereinigungssitzung UVP Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6).
Die Landlebensraume sind aus unserer Sicht wieder als solche
zu ersetzen. Da dies wahrscheinlich nicht vollstandig innerhalb
des Projektperimeters méglich ist, wirden wir auch Ersatzmas-
shahmen ausserhalb, im Raum Bern zustimmen.
14 Zu FFL 2 Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halb- | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
trockenrasen ist die Verwendung von Saatgut aus den umlie-
genden Trockenbiotopen zu prufen.
15 Zu FFL 19 Badume: Baume mit einem Stammdurchmesser ab Wird zur Kenntnis genommen. X
50 cm sind durch die Pflanzung von 2 Baumen zu ersetzen, die
in ihrer Art und potentiellen Grdsse gleichwertig sind. Dies um
den langen Zeitraum zu kompensieren, der vergeht, bis der
Baum diese Grdsse wieder erreicht.
16 Wir stimmen den ausgewahlten Qualitatskriterien und den Be- Die aquatischen Aufwertungen wurden aus der Bilanz gestri- X
wertungen zu. Das Fliessgewasser und die Storsteine sind chen.
jedoch aus der Bilanz zu entfernen.
17 Die erforderlichen Ausnahmebewilligungen sind in der Leitver- Vielen Dank fur den Hinweis. X

figung erwahnt. Die Bewilligung der Bauvorhaben erfordert die
nachfolgend aufgefiihrten Ausnahmebewilligungen:

- far Eingriffe in die Ufervegetation

fur Eingriffe in Hecken und Feldgeholze

fur Eingriffe in Bestande geschutzter Pflanzen

fur Eingriffe in Lebensraume geschitzter Tiere

Es wird auf Punkt 24 (siehe unten) verwiesen.
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- zum Fallen kommunal geschitzter Baume
20 Die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen sind gemass | Diese Eingabe wird unter den obigen Nr. 9 - 11 beantwortet. X
den Erganzungen in Kap. 1.2.7. a) und b) anzupassen. Die Unterbreitung des Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplans
beim ANF wird erganzt.
21 Es sind zusatzliche Ersatzmassnahmen zu identifizieren und zu | Diese Eingabe wird unter Nr. 13 - 15 beantwortet. X
konkretisieren, damit eine ausgewogene Lebensraumbilanz
erreicht werden kann. Die Ergdnzungen unter Kap. 1.2.7. ¢)
sind aufzunehmen.
22 Die Lebensraumbilanzierung ist gemass 1.2.8. anzupassen. Die Bilanz wurde Uberarbeitet und ist nun ausgeglichen.
23 Zu Kap. 6.2 des UVB Umweltbaubegleitung: im Umweltbereich | Wird im UVB erganzt.
,Fauna" sind auch Reptilien und Amphibien betroffen.
24 | x | Gesuche um naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligungen Die naturschutzrechtlichen Ausnahmebewilligungen, gemass X
mussen Offentlich bekannt gemacht werden. Amtsbericht, werden mit einem einfachen Schreiben (kein For-
mular) dem Auflagedossier beigelegt.
25 | x | Vor Genehmigung des Wasserbauplans sind zusatzliche Er- Der geforderte Ausgleich zwischen definitiver Beanspruchung X
satzmassnahmen zu identifizieren und zu konkretisieren, damit | sowie Ersatz und Wiederherstellung der nach geschiitzten Le-
eine ausgewogene Lebensraumbilanz erreicht werden kann. bensrdume ist erflllt.
26 | x | Die Grundeigentimer haben die neu geschaffenen Lebensrau- | Wird zur Kenntnis genommen. X
me (Biotope) zu dulden. Dazu muss die Zustimmung der mit
den Ersatzflachen belasteten Grundeigentumer vorliegen.
27 | x | Die zusatzlichen Ersatzmassnahmen sind der Abteilung Natur- | Die Ersatzmassnahmen sind im Dossier enthalten. X
forderung vor Genehmigung zur Stellungnahme zu unterbrei-
ten.
28 | x | Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den 6kologischen In Zusammenarbeit mit ewb, Stadtplanungsamt, Stadtgrin und | x
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Massnahmen des Drittprojektes ,Testplanung Gaswerkareals" TAB wurde die Abgrenzung der beiden Projekte vorgenommen.
zu koordinieren. Die Abgrenzung der beiden Projekte im Gaswerk-Areal befindet
sich 50 cm landseitig des neuen Uferwegs entlang der Aare. Im
rickwartigen Raum werden durch die Hochwasserschutzmass-
nahmen betroffene Naturwerte im Verhaltnis 1 : 1 wieder her-
gestellt.
29 | x | Der jahrliche Tatigkeitsrapport der Umweltbaubegleitung sowie | Ist wahrend der Ausflihrung zu beriicksichtigen. X
Schluss- und Wirksamkeitsbericht sind der Abteilung Naturfor-
derung zuzustellen.
30 | x | Die Abteilung Naturférderung ist zur Umweltbauabnahme ein- Die Abteilung Naturférderung wird zur Abnahme eingeladen X

zuladen.

Amt fur Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern, Fischereiinspektorat

Nr

Eingabe

Antwort
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tung

Auflage

Bauprojekt
Ausfiihrung
"Nachgang"

Der UVB wurde mit einer hohen Fachkompetenz erarbeitet und
beinhaltet grossmehrheitlich die umweltrelevanten Aspekte des
Fachbereichs Oberflachengewasser. Der Bericht (Oberflachen-

Wird dankend zur Kenntnis genommen

N keine
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gewasser) wurde kurz, pragnant und gut leserlich verfasst, bes-
ten Dank!
2 Der Ausgangszustand, sowie die Defizite der Fischlebensrau- Wird dankend zur Kenntnis genommen v
me in der Stadt Bern sind korrekt beschrieben.
3 Die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt im Wird dankend zur Kenntnis genommen 4
Fachbereich Oberflachengewasser sind zutreffend formuliert
und bei den weiteren Projektierungsarbeiten zu berticksichti-
gen. Fischereiliche Projektoptimierungen werden durch das
Fischereiinspektorat in Pkt. 4 des Fachberichts Fischerei erldu-
tert.
4 Folgende Erganzung / Prazisierung des UVB hinsichtlich der Vielen Dank fur den Hinweis. Fir die Ausfiihrung ist eine Um- X | X

UBB wird beantragt: Die technische (fischereiliche) Baubeglei-
tung erfolgt durch das Fischereiinspektorat. Die biologische
Baubegleitung (Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmes-
sungen, Kiesbankmessungen, Schatzung allfalliger Entschadi-
gungen (fischereiliche Verluste infolge Bauarbeiten) sind Auf-
gaben eines externen Fachexperten (UBB durch Fischbiolo-

gen).

weltbaubegleitung vorgesehen. Diese wird auch die fischereibi-
ologischen Aspekte abdecken.

Amt fur Umweltkoordination und Energie

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung
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Luft
Das Vorhaben wird vom Amt fir Umwelt (AfU) fir den Bereich
Luftreinhaltung mit Auflagen als umweltvertréglich beurteilt.

Wird dankend zur Kenntnis genommen

1.1

Fur Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO-Norm
V zugelassen. Der Einsatz von Fahrzeugen mit EURO-Norm [V
ist der Umweltbaubegleitung zu begriinden.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

1.2

Dem AfU ist vor Baubeginn das Konzept "Umweltmassnahmen
wahrend der Bauphase" http://www.bern.ch/themenlumwelt-
nalur-und-energie/larm/downloads-und-links einzureichen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

Larm/Erschitterungen

Das Amt fur Umwelt (AfU) halt die Aussagen im UVB fur die
Bereiche Larm und Erschutterungen fir korrekt und stimmt den
vorgesehenen Massnahmen zu. Es beurteilt das Vorhaben fiir
die Bereiche Larm und Erschutterungen mit Auflagen als um-
weltvertraglich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen

21

Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU
zur Prufung vorzulegen

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

Grundwasser
Das Amt fiir Wasser und Abfall (AWA) beurteilt das Vorhaben
aus Sicht Grundwasser ohne Auflagen als umweltvertraglich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen

Oberflichengewisser und aquatische Okosysteme

Das Fischereiinspektorat (FI) stellt fest, dass der UVB mit hoher
Fachkompetenz erarbeite! wurde und die umweltrelevanten
Aspekte des Fachbereichs Oberflachengewasser grossmehr-
heitlich behandelt. Nach Ansicht des FI sind der Ausgangszu-
stand sowie die Defizite der Fischlebensrdume in der Stadt

Wird dankend zur Kenntnis genommen
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts-
resp. Fachberichten behandelt.
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Bern korrekt beschrieben.

Das FI halt die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der
Umwelt im Fachbereich Oberflachengewasser fiir sinnvoll. Es
beantragt jedoch zusatzliche Projektoptimierungen. Das Fl
weist darauf hin, dass fiir zusatzliche Aufwertungsmassnahmen
(wie z.B. Uferstrukturierungen oberhalb der Fischpasse Schwel-
lenmattelli, Engehalde, zusatzliche Aufwertungen) Beitragsge-
suche beim Okofonds EWB (dem kantonalen Renaturierungs-
fonds eingereicht werden kdénnen.

Das FI halt fest, dass die Restriktionen im stadtischen Raum
(ufernahe Nutzungen, Hydraulik, Stadtebau und Denkmal-
schutz) mit Ausnahme der Aufwertung beim Gaswerkareal we-
nig bis keine morphologische Verbesserung des kanalisierten
Gewassers erlauben. Aus fischereilicher und gewasserokologi-
scher Sicht wurde bei der Aaregestaltung (Verbauungtyp Ufer)
ein allseits akzeptierter Kompromiss (formwild unterhalb

120 m?/s, glatt oberhalb 120 m?/s) gefunden. Die diesbezigli-
chen Zugestandnisse grenzen nach Aussage des Fischereiin-
spektorats an die Bewilligungsfahigkeit der Fischereigesetzge-
bung (BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht weiter verhan-
delbar. Das Fl bedauert, dass die Aufwertungsmassnahme,
"Reaktivierung des Seitenarms beim Marzili-Bad" (siehe Sig-
fried- und Dufourkarte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht
weiterverfolgt wurde.

Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis Il (OIK II) schliesst sich in
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einigen Punkten dem Antrag des Fischereiinspektorats nach
Projektoptimierungen an und formuliert diese als Empfehlungen
beziglich Erganzung und Anpassung des Projekts. Der OIK I
beurteilt das Projekt aus Sicht Wasserbau ohne Vorbehalte
oder Auflagen als umweltvertraglich.

Das Amt fiir Wasser und Abfall (AWA) weist darauf hin, dass
sich im Projektperimeter zwei Wasserkraftkonzessionen befin-
den (Wasserkraftrechte Nr. 33044 und Nr. 33051) und eine
allféllige Einschrankung dieser Rechte zu einer Ersatzpflicht
fuhren kann.

4.1

Die technische (fischereiliche) Baubegleitung muss durch das
Fischereiinspektorat erfolgen. Die biologische Baubegleitung
(Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmessungen, Kies-
bankmessungen, Schatzung allfalliger Entschadigungen fische-
reilicher Verluste infolge Bauarbeiten) ist durch einen externen
Fachexperien {Fischbiologen) durchzufiihren.

Ist in der Ausfiihrung zu berticksichtigen.

Entwéasserung

Das Amt fur Wasser und Abfall (AWA) stellt fest, dass das Kon-
zept Siedlungsentwasserung gemass UVB die Anforderungen
an eine sachgemasse Entwasserung der betroffenen Sied-
lungsflachen bei Hochwasser der Aare erflllt. Es stimmt den
Aussagen im UVB zu und ist mit den vorgesehenen Massnah-
men einverstanden.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Entwasserung mit
Auflagen als umweltvertraglich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen
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5.1

X

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleilungen und
Sonderbauwerke muissen fortlaufend gewahrleistet bleiben.
Insbesondere Kontrollschachte miissen fir den Unterhalt zu-
ganglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saug-
wagen unterhalten werden, muss die Zufahrt fir das Fahrzeug
jederzeit gewabhrleistet bleiben.

Ist in der Ausflihrung zu bertiicksichtigen.

x

5.2

Bel der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisatio-
nen zu berlcksichtigen. Es darf kein Aarewasser via beliftete
Sehachtdeckel oder allenfalls via Rickfluss Ober
Son-derbauwerke (Regenauslasse) in die Kanalisation gelan-
gen. Die Nutzung der noch freien Kapazitat der Mischwasser-
kanalisation zur Ableitung von zusatzlichem Regenabwasser
(temporarer Anschluss von Regenabwasserleitungen) im
Hochwasserfall anstelle einer mobilen Pumpe erscheint uns
sinnvoll (Spezialbauwerk). Der Einbau zusatzlicher (manueller)
Schieber bei den Riickstauklappen wird aufgrund der Gefahr
von Fehlmanipulationen nicht empfohlen

Ist in der Ausflihrung zu bertiicksichtigen.

5.3

Auch wahrend den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwas-
serentsorgung sicherzustellen.

Ist in der Ausfuihrung zu bericksichtigen.

Boden

Das Amt fur Wasser und Abfall (AWA) halt fest, dass das Vor-
haben in erster Linie stark anthropogen gepragte Boden bean-
sprucht. Es stimmt den Aussagen im UVB zu und ist mit den
vorgesehenen Bodenschutzmassnahmen einverstanden. Zu-
satzlich weist es darauf hin, dass im Falle einer Winterbaustelle

Der Hinweis betreffend Winterbaustelle wird im UVB ergénzt.
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der Bodenabtrag moglichst rechtzeitig vor Nasseperioden erfol-
gen muss.
Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Boden ohne Aufla-
gen als umweltvertraglich.
7 Altlasten
Das Amt fur Wasser und Abfall (AWA) stellt fest, dass durch An der Besprechung vom 27. Juli 2016 mit OIK I, AWA, AUE, v

das Projekt verschiedene Im Kataster der belasteten Standorte
(KbS) verzeichnete Standorte betroffen sind. Es stimmt den
Aussagen Im UVB zu und Ist mit den vorgesehenen Massnah-
men einverstanden. Das AWA weist jedoch darauf hin, dass der
belastete Standort mir der Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pis-
to-lenstand Schwellenmatteli) ebenfalls in die abfallrechtlichen
Untersuchungen einbezogen werden muss. Ausserdem halt es
fest, dass die abfallrechtlichen Untersuchungen nach Abspra-
che mit dem AWA durchgeflhrt und diesem danach zur Stel-
lungnahme eingereicht werden mussen.

Das AWA erinnert daran, dass die Entsorgung von belastetem
Aushubmaterial in Betrieben des Kantons Bern einer Genehmi-
gung durch das AWA bedarf. Die Gesuche sind mittels der In-
ternet-Applikation EGI (Entsorgungsgenehmigung via Internet)
einzureichen. Die Entsorgung von belastetem Material (Aktivita-
ten, Mengen und Entsorgungswege) muss dokumentiert wer-
den.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Altlasten mit Aufla-
gen als umweltvertraglich.

Advocate und TAB wurde der belastete Standort ehemaliger
Pistolenstand Schwellenmatteli besprochen. Da der Standort
des Pistolenstands nicht von Bauarbeiten betroffen ist und wird
er daher nicht in die abfallrechtlichen Untersuchungen einbezo-
gen, vgl. Antwort zur Eingabe des AWA.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.
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71

X

Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein
Kurzbericht (Entsorgungsnachweis) zur gesetzeskonformen
Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

x

Naturgefahren

Das Amt fir Wald (KAWA), Abteilung Naturgefahren stellt fest.
dass die Einhdnge der Aare innerhalb des Projektperimeters in
unverbauten Gebieten verschiedene Gefahrenflachen durch
Hang muren und ganz vereinzelt Sturzprozesse aufweisen. Im
Gebiet Engeried - Alter Tierpark besteht geméass dem Amt fur
Wald eine permanente. tiefgrindige Rutschung mit schwacher
Intensitat Das KAWA halt die vorgesehenen Hochwasser-
schutzmassnahmen fur wenig verletzlich gegenlber Sturz- und
Rutschprozessen und daher weitergehende oder besondere
Massnahmen fiir nicht notwendig.

Das KAWA, Abteilung Naturgefahren beurteilt das Vorhaben
aus Sicht Naturgefahren ohne Auflagen als umweltvertraglich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen

Wald

Das Amt fur Wald (KAWA), Waldabteilung Mittelland stellt fest,
dass das Projekt lediglich im Bereich des Gaswerkareals eine
temporare Rodung von 604 m? bedingt. Das Areal beim Gas-
werk ist gemass Amt fur Wald verschiedenartig von Baumen
und Strauchern bestockt. Das KAWA weist darauf hin, dass in
diesem Bereich nicht die gesamte Flache der Waldgesetzge-
bung unterstellt ist und als massgebende Beurteilungsbasis der
im Marz 2016 genehmigte Waldfeststellungsplan der Stadt Bern

Wird dankend zur Kenntnis genommen
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dient. Es halt fest, dass die zu rodende Flache am Waldrand
neben einem geteerten Fuss- und Radweg mit Beleuchtung
liegt. Gemass KAWA sind von der Rodung hauptséachlich der
Gras- und der Strauchgurtel betroffen, héhere Baume sind nur
wenige zu fallen. Fir die Anpassung des Wegverlaufes 0Ostlich
des Waldes wird ein Waldabstand von 0 m beantragt. Nach
Ansicht des KAWA sind die Voraussetzungen fir die Erteilung
der Rodungsbewilligung nach Art. 5 des Waldgesetzes WaG
(Standortnachweis, Raumplanerische Voraussetzungen, Be-
ricksichtigung Natur- und Heimatschutz, Umweltgefahrdung)
gegeben.

Das KAWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Walderhaltung mit
Auflagen als umweltvertraglich.

9.1

Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet.

Wird zur Kenntnis genommen

9.2

Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des
Waldareals darf erst erfolgen, wenn der zustandige Forstdienst
die Rodungsflache angezeichnet hat.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

9.3

Dem Bodenschutz ist geblihrend Rechnung zu tragen. Vegeta-
tionsdecke und Oberboden sind maéglichst vollstandig abzutra-
gen, separat zwischenzulagern und wieder fachgerecht einzu-
bauen. Eine 6kologisch ausgebildete Fachperson hat die Bau-
arbeiten zu begleiten und zu Gberwachen.

Ist in der Ausfuihrung zu bericksichtigen.

9.4

Als Ersatz fir die Rodungen wird der Gesuchsteller verpflichtet,
auf der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer 3929, Ge-

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.
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meinde Bern (351.3), eine Flache von 604 m? nach den Wei-
sungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchs-
erfolg gesichert) mit standortgerechten Baum- und Straucharten
aufzuforsten.

9.5

Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss- und Radweg mit
einer temporaren Abschrankung (z.B. Lattenzaun oder einfa-
cher Drahtzaun) gegen Ubermassiges Betreten zu schiitzen.

Die Absperrung ist in den Massnahmen erganzt worden, vgl.
Eingabe ANF

10

Flora, Fauna, Lebensraume

Die Abteilung Naturférderung (ANF) halt die Aussagen Im UVB
fur umfassend und korrekt. Sie halt jedoch fest. dass rund
2950 m? an geschiitzten Landlebensraumen definitiv verloren-
gehen (Hecken, Feld- und Ufergehdlze, Einzelbdume, Halbtro-
ckenrasen, Weichholzauenwald, etc.). Auch wenn die ANF dem
Grundsatz zustimmt, dass ein Teil der Verluste an Lebensraum
mittels einer héheren Qualitat der wiederhergestellten Biotope
ersetzt werden koénnen, so dirfen die (fischereilichen) Mass-
nahmen im Gewasser (Storsteine) nach Ansicht der ANF nicht
als Ersatz fUr Landlebensrdume angerechnet werden, da sie
zumindest teilweise den wasserbaulichen Grundsatzen ent-
sprechen und diese erflillen sollen (Art. 4 Abs. 2 WBG, Art. 37
Abs. 2 GSchG, Art 7 BGF, Art. 21 Abs 2 NHG; Protokoll zur
Bereinigungssitzung UVP-Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6).
Die ANF fordert daher zusatzliche terrestrische Ersatzmass-
nahmen fUr die beanspruchten Landlebensradume. Weil der
Ersatz geméass ANF wohl nicht vollstdndig innerhalb des Pro-

Wird dankend zur Kenntnis genommen
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts-
resp. Fachberichten behandelt.
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jektperimeters mdglich ist, wirde sie auch Ersatzmassnahmen
ausserhalb des Perimeters im Raum Bern zustimmen.
Die ANF beantragt aus oben genannten Griinden diverse An-
passungen bzw. Ergadnzungen der Gesuchsunterlagen. Die
ANF beurteilt das Vorhaben nach Ausrdumen der Genehmi-
gungsvorbehalte aus Sicht Naturschutz mit Auflagen als um-
weltvertraglich.
Das Jagdinspektorat (JI) stimmt dem Vorhaben grundsatzlich
zu, verlangt aber Erganzungen der Gesuchsunterlagen mit
Aussagen zur Situation des Bibers und zu den Projektwirkun-
gen auf die Biberlebensraume an der Aare
10.1 | X | Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den 6kologischen In Zusammenarbeit mit ewb, Stadtplanungsamt, Stadtgrin und X
Massnahmen des Drittprojektes "Testplanung Gaswerkareals" TAB wurde die Abgrenzung der beiden Projekte vorgenommen.
zu koordinieren. Die Abgrenzung der beiden Projekte im Gaswerk-Areal befindet
sich 50 cm landseitig des neuen Uferwegs entlang der Aare. Im
rickwartigen Raum werden durch die Hochwasserschutzmass-
nahmen betroffene Naturwerte im Verhaltnis 1 : 1 wieder her-
gestellt.
10.2 | X | Zu FFL 2, Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halb- | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
trockenrasen ist die Verwendung von Saatgut aus den umlie-
genden Trockenbiotopen zu prifen.
11 Landschaft und Ortsbild X

Das Amt fir Gemeinden und Raumordnung (AGR) stellt rele-
vante Konflikte des Vorhabens mit der Landschaft fest. Es kann
aufgrund der Unterlagen noch keine abschliessende Beurtei-

Wird dankend zur Kenntnis genommen
Die Genehmigungsvorbehalte werden bei den jeweiligen Amts-
resp. Fachberichten behandelt.
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lung der Umweltvertraglichkeit des Projekts im Bereich Land-
schaft vornehmen und fordert Anpassungen bzw. Erganzungen
der Gesuchsunterlagen.
12 Kulturdenkmaler, archaologische Statten
Die stadtische Denkmalpflege (stDP) halt fest, dass die geplan- | Wird dankend zur Kenntnis genommen 4

ten Massnahmen zum Hochwasserschutz in enger Zusammen-
arbeit mit der stDP bezliglich Gestaltung optimiert worden sind.
Sie stellt fest, dass dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere
an der Aare ein klares Konzept zugrunde liegt, das fur alle vom
Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte situativ bezlg-
lich Gestaltung Uberprift und fir jeden Ort und Teilbereich spe-
zifisch angepasst wurde. Die stDP ist der Ansicht, dass das
Projekt in vielen Teilbereichen eine Aufwertung der bestehen-
den Ufergestaltung und des Stadtbilds darstellt.

Die stDP beurteilt das Vorhaben aus Sicht Denkmalpflege ohne
Auflagen als umweltvertraglich.

Der Archaologische Dienst (ADB) stellt fest, dass im Bereich
der Altstadt und in deren ndherer Umgebung mit Siedlungsres-
ten friherer Zeiten zu rechnen ist. Gemass ADB enthalt der
UVB eine detaillierte Auflistung der Verdachtsflachen. Er stimmt
den vorgesehenen Massnahmen gemass UVB zu.

Der ADB beurteilt das Vorhaben aus Sicht Archaologie mit Auf-
lagen als umweltvertraglich.

Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis (OIK |l) stellt fest, dass
gemass IVS verschiedene historische Strassen und Wege von
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nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung betroffen sind. Der
OIK Il weist darauf hin, dass zur Substanz der historischen
Verkehrswege auch Bdschungen, Mauern, die wegbegleitende
Vegetation wie Hecken, Baume, Alleen und standortgerechter
Bdschungswuchs, Wegsteine und andere Wegbegleiter wie
Brunnen usw. gehdren. Diese sind ungeschmalert zu erhalten.
Der OIK Il macht ausserdem darauf aufmerksam, dass histori-
sche Strassen/Wege von nationaler Bedeutung betroffen sind
und das Vorhaben daher auch dem Bundesamt fiir Strassen
(ASTRA) zur Stellungnahme einzureichen ist. Gemass OIK ||
besteht fir den Erhalt des Schéonau- und Altenbergstegs die
Moglichkeit, beim Bund (ASTRA) ein Finanzhilfegesuch
(Beitrag: 25 bis max. 40 %) einzureichen.

Der OIK |l beurteilt das Vorhaben aus Sicht IVS ohne Auflagen
als umweltvertraglich.

121

Die historischen Strassen / Wege von nationaler, regionaler und
lokaler Bedeutung mit Substanz aus dem Inventar der histori-
schen Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind ungeschmalert zu
erhalten. Wo nétig ist die Substanz wieder herzustellen (z.B.
Bepflanzungen usw.).

Ist in der Ausflihrung zu beriicksichtigen.

12.2

Zur Planung der Werkleitungsarbeiten ist der Archaologische
Dienst beizuziehen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

13

Langsamverkehr
Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis (OIK |l) stellt fest, dass
gemass kantonalem Sachplan Veloverkehr mehrere bestehen-

Wird in der Massnahmenliste entsprechend ergénzt.
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de und geplante Velofreizeitrouten Im Perimeter des Wasser-
bauplans verlaufen. Der OIK Il fordert die Berlicksichtigung des
Sachplans Veloverkehrs in der weiteren Planung.

Der OIK Il beurteilt das Vorhaben aus Sicht Langsamverkehr
ohne Auflagen als umweltvertraglich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen

13.1

Die betroffenen Wanderwege missen wahrend der gesamten
Bauzeit begehbar und sicher sein. Ist dies nicht mdglich, so ist
dies mittels Umleitungen zu gewahrleisten.

Ist in Massnahme LO4 enthalten.

13.2

Umleitungen sind fruhzeitig mit den Berner Wanderwegen ab-
zusprechen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

13.3

Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten.
Allféllige Schaden an der Wegoberflache sind fachgerecht zu
Lasten der Bauherrschaft zu beheben.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

13.4

Die Anhebung des Schonaustegs ist so zu realisieren, dass er
auch weiterhin mit dem Velo befahrbar ist.

Da auf eine Anhebung des Altenbergstegs verzichtet wird, ist
die Eingabe hinfallig.

13.5

Die Beniitzung der Velohauptroute Nr. 8 muss wahrend der
gesamten Bauzeit gewahrleistet sein. Allfallig nétige Umleitun-
gen sind entsprechend zu signalisieren und in einem ausrei-
chenden Ausbaustandard sicherzustellen.

Ist in Massnahme LO4 enthalten.

141

Allgemeines

Die Anlage muss nach den eingereichten Gesuchsunterlagen
erstellt, betrieben und unterhalten werden. Die Im UVB aufge-
fuhrten Massnahmen zum Schutz der Umwelt sind sach- und

zeitgerecht umzusetzen (vorbehaltlich abweichender Auflagen).

Ist in der Ausflihrung zu beriicksichtigen.
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Von Fachstellen und Fachverbanden erlassene Merkblatter,
Normen und Richtlinien sind zu beachten.
142 | x | Die Massnahmen im UVB, die Auflagen sowie die Merkblatter, Ist in der Ausfuihrung zu bericksichtigen. X
Normen und Richtlinien sind In die "Besonderen Bestimmun-
gen" der Unternehmerausschreibungen und in die Werkvertra-
ge zu integrieren und den am Bauvorhaben Beteiligten zur
Kenntnis zu bringen.
14.3 | x | Der Beginn der Bauarbeiten und umweltrelevante Projekténde- | Ist in der Ausfiihrung zu bericksichtigen. X
rungen sind den davon betroffenen Fachstellen zu melden.
144 | x | Genehmigte Eingriffe in Baumbestande sowie geschutzte oder | Istin der Ausfiuihrung zu beriicksichtigen. X
schutzenswerte Lebensraume sind auf das zwingend notwen-
dige Minimum zu beschranken. Angrenzende Bestande bzw.
Lebensrdaume sind vor jeglichen Schaden zu schitzen.
145 | x | Ausserhalb der in den Planen bezeichneten Baustellenberei- Ist in der Ausflihrung zu bertiicksichtigen. X
che, insbesondere im Wald und im Uferbereich, dirfen keine
Bodenveranderungen vorgenommen, Baupisten und Installati-
onsplatze eingerichtet oder Material jeglicher Art zwischende-
poniert oder abgelagert werden. Bei Baupisten und Installati-
onsplatzen in Waldnahe ist das Waldareal klar und sichtbar von
den Zirkulations- und Abstellflachen zu trennen.
146 | X | Invasive Neophyten sind vor, wahrend und nach Bauabschluss | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
im gesamten Projektperimeter zu bekampfen. Zu- und abge-
fuhrtes Bodenmaterial, das mit invasiven Neophyten belastet
ist, muss sachgerecht behandelt werden
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1 Das AfU hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Um- Wird dankend zur Kenntnis genommen 4
weltvertraglichkeitsbericht bereits zum Vorhaben gedussert.
Zudem wurde unsere Amtsstelle im Zusammenhang mit der
Beurteilung der Auswirkungen des Projektes auf den Verkehr
frihzeitig beigezogen. Die von uns gemachten Auflagen und
Erganzungen sind im vorliegenden UVB aufgenommen worden.
2 Luftreinhaltung: Wird dankend zur Kenntnis genommen 4
Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll-
ziehbar und stufengerecht.
3 Gemass Angaben der Verfasser des Umweltvertraglichkeitsbe- | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X

richtes -bestehen zum aktuellen Zeitpunkt noch Unklarheiten
beziglich der Angaben zur Flachenbeanspruchung, zu den
Abfallmengen und damit zu den Bautransporten. Daher kdnnen
die definitiven Belastungen fiir einzelne Umweltbereiche noch
nicht abschliessend ermittelt werden. Mit den angenommenen
Zahlen fur die Bautransporte zeigt sich, dass die Ziel- und Ma-
ximalwerte fir die spezifischen Emissionen von NOx und CO2
unter den getroffenen Annahmen nicht eingehalten werden
kénnen. Eine weitere Reduktion der Luftschadstoffemissionen
ist erforderlich. Als Massnahme wird vorgeschlagen, im Fuhr-
park nur. Fahrzeuge mit Abgasnorm EURO V oder EURO VI
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zuzulassen. Damit kdnnte zumindest der Maximalwert eingehal-
ten werden.

Die Stadt Bern verlangt gemass ihrem Praxisblatt Bautranspor-
te (vgl. http://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-
energie/larm/downloads-und-links) fliir Baustellen der &ffentli-
chen Hand einen Mindeststandard der Fahrzeuge von EURO IV
(oder Partikelfilter). Sollten sich die vorliegenden provisorischen
Angaben zu den Bautransporten und damit die zu erwartende
Uberschreitung der Maximal.-und Zielwerte fiir die spezifischen
Emissionen von NOx und C02 bestatigen, sind Fahrzeuge min-
destens der Abgasnorm EURO V einzusetzen und nur in Aus-
nahmefalle solche mit EURO IV zuzulassen. Diese Ausnahmen
sind der Umweltbaubegleitung zu begriinden.

Wir begrissen die Einsetzung einer Umweltbaubegleitung und
fordern diese auf, dem AfU vor Baubeginn das Konzept "Um-
weltmassnahmen wahrend der Bauphase" einzureichen (vgl.
http://www. bern.ch/themen/umweltnatur-und-
energie/larm/downloads-und-links).

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch (Intervall
nach Absprache) Uber die Umweltmassnahmen auf der Bau-
stelle Bericht zu erstatten.

Wird im Pflichtenheft fir die Umweltbaubegleitung erganzt.

Die im UVB gemachten Aussagen zur Betriebsphase sind
nachvollziehbar und stufengerecht.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll-

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
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ziehbar. Die Baustelle ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt.
Es gilt jeweils die Massnahmenkategorie B fir die larm intensi-
ven Bauarbeiten. Fir die Bautransporte gilt die Massnahmen-
stufe A.

Die Bautransporte erfolgen teilweise Uiber Strassenabschnitte,
wo heute bereits Grenzwertliberschreitungen bestehen. Ge-
mass den provisorischen Angaben zu den Transportzahlen sind
die Zusatzbelastungen durch den Baustellenverkehr auf allen
Strecken gering. Es entstehen keine wahrnehmbaren Erhéhun-
gen der Larmbelastungen (Zunahme < 1 dB(A)).

Das Vorhaben bedingt phasenweise sehr larmintensive Bauar-
beiten. Beim Bauinspektorat der Stadt Bern sind vorgéngig die
Bewilligungen fur Bauarbeiten ausserhalb der vom stadtischen
Reglement zur Bekdmpfung des Bauldrms zugelassenen Bau-
zeiten (7:00 bis 20:00 ohne 12:00 bis 13:15 Uhr) einzuholen.

Die erforderlichen Bewilligungen werden, bei Bedarf, durch die
Bauherrschaft eingehoilt.

Gemass UVB verursacht der Betrieb der neuen Anlage keine
wesentlich anderen Larmimmissionen als die bestehende Anla-
ge. Diese Aussage ist flr uns nachvollziehbar. Daher sind keine
zusatzlichen Massnahmen umzusetzen.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

10

Erschitterungen
Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoll-
ziehbar und stufengerecht.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

11

Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU
zur Prifung vorzulegen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.
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12 Die Anwohner sind vorgangig Uber Arbeiten zu informieren, Vor dem Baubeginn und auch wahrend den einzelnen Bauab- X
welche zu Erschitterungen fihren. schnitten werden die betroffenen Anwohner regelmassig tber
die vorgesehenen Bauarbeiten und deren mdglichen Erschutte-
rungen informiert.
13 Die im UVB gemachten Aussagen wonach sich beim Betrieb Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
keine Erschutterungen ergeben -sind nachvollziehbar und stu-
fengerecht.
14 | x | Die im Umweltvertraglichkeitsbericht im Kapitel 6 genannten Wird zur Kenntnis genommen. X
Massnahmen fiir die Umweltbereiche Luftreinhaltung, Larm und
Erschitterungen sind umzusetzen.
15 | x | Fur Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO V Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
zugelassen. Der Einsatz von Fahrzeugen mit EURO |V ist der
Umweltbaubegleitung zu begriinden.
16 | x | Dem AfU ist vor Baubeginn das Konzept ,Umweltmassnahmen | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
wahrend der Bauphase" einzureichen.
17 | x | Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch Uber die Wird im Pflichtenheft fir die Umweltbaubegleitung erganzt. X
Umweltmassnahmen auf der Baustelle Bericht zu erstatten.
18 | x | Vor Baubeginn ist beim Bauinspektorat der Stadt Bern die Be- Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
willigungen fur Bauarbeiten einzuholen, die ausserhalb der vom
stadtischen Reglement zur Bekdmpfung des Baularms zuge-
lassenen Bauzeiten stattfinden.
19 | x | Betroffene sind vorgangig Uber larmige und von Erschiitterun- Wird zur Kenntnis genommen. X
gen begleitete Arbeiten zu informieren (Art und Dauer der Ar-
beiten).
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20

x

Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU
zur Prifung vorzulegen.

Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt.

x

Amt fir Wald des Kantons Bern (Amtsbericht)
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Der UVB ist flr den Bereich Wald umfassend, nachvollziehbar
und richtig. Die im Pflichtenheft aufgefiihrten Fragen werden
korrekt behandelt.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Amt fur Wasser und Abfall (Amtsbericht)

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung
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1 Durch das Projekt sind verschiedene im Kataster der belasteten | Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
Standorte (KbS) verzeichnete Standorte betroffen. Mit den im
UVB-Bericht "Hochwasserschutz Aare Bern" (15. Januar 2016)
der IC Infraconsult AG vorgeschlagenen Massnahmen (vgl.
Kapitel 5.10.4 des Berichts) sind wir einverstanden.
3 Aus Sicht des Grundwasserschutzes sind wir mit den im UVB- Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
Bericht "Hochwasserschutz Aare Bern" vom 15. Januar 2016
der Firma IC Infraconsult AG, Bern, vorgeschlagenen Mass-
nahmen (Kapitel 5.6.4), der Beurteilung (Kapitel 5.6.6) und den
Schlussfolgerungen im Umweltbereich Grundwasser (Kapitel
6.3) einverstanden.
4 Wird eine Winterbaustelle in Betracht gezogen, sollte ein Bo- Wird wahrend der Ausflhrung bericksichtigt. X
denabtrag maoglichst rechtzeitig vor der Nasseperiode erfolgen.
5 Wird eine Schadstoffbelastung des Bodens erwartet, muss der | Wird zur Kenntnis genommen. X
Boden untersucht und falls nétig sachgerecht entsorgt werden.
6 Die relevanten Bodenschutzmassnahmen sind innerhalb des Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
UVB vom 15.01.2016 erstellt von IC Infraconsult AG enthalten.
7 Eine ausgewiesene Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist Fir die Ausfiihrung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. X
beizuziehen. Diese wird auch die bodenkundlichen Aspekte abdecken.
11 x | Die Aushubarbeiten missen durch ein auf Altlasten spezialisier- | Fir die Ausfihrung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen. X
tes Geologie- oder Umweltbiro vor Ort begleitet werden. Diese wird auch die Aspekte in Bezug auf Altlasten abdecken.
12 | x | Die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial in Betrieben Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X

des Kantons Bern bedarf einer Genehmigung durch das AWA.
Die Gesuche sind mittels der Internet-Applikation EGI (Entsor-
gungsgenehmigung via Internet) einzureichen. Die Entsorgung
von belastetem Material (Aktivitdten, Mengen und Entsor-
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gungswege) muss dokumentiert werden.
13 | x | Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
Kurzbericht (Entsorgungsnachweis) zur gesetzeskonformen
Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen.
16 Die abfallrechtlichen Untersuchungen missen nach Absprache | Im Einverstandnis des AWA (Absprache vom 27. Juli 2016) v

mit dem AWA durchgefihrt und unserem Amt danach zur Stel-
lungnahme eingereicht werden. Der belastete Standort mir der
Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pistolenstand Schwellenmatteli)
muss ebenfalls in die abfallrechtlichen Untersuchungen (vgl.
Kapitel 5.10.4 des UVB) einbezogen werden.

wird auf eine Untersuchung des belasteten Standorts Nr. 0351-
0590 verzichtet, da mit den vorgesehenen Hochwasserschutz-
massnahmen keine Veranderung des heutigen Zustands vor-
gesehen und der Altlastenperimeter vom Hochwasserschutz-
projekt nicht betroffen ist.

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis Il

Nr

Eingabe

Antwort

Weiterbearbei-
tung

Auflage

Bauprojekt
Ausflihrung
"Nachgang"

keine

33

Wir begriissen das Projekt in vorliegender Form. Es berticksich-
tigt die zahlreichen unterschiedlichen Interessen in ausgewo-
gener Form und bringt einen nachhaltigen, angemessenen
Hochwasserschutz fir die Quartiere an der Aare.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.
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34 Der UVB ist in unserem Zustandigkeitsbereich verstandlich und | Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
nachvollziehbar.
35 Mit den Massnahmen zur Reduktion der Larmeinwirkungen Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
nach Ziff. 6.1 des UVB's sind wir einverstanden.
36 Die betroffenen Wanderwege muissen wahrend der gesamten Wird zur Kenntnis genommen. X
Bauzeit begehbar und sicher sein. Ist dies nicht mdglich, so ist
dies mittels Umleitungen zu gewahrleisten. Umleitungen sind
frihzeitig mit den Berner Wanderwegen abzusprechen.
37 Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten. Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
Alifallige Schaden an der Wegoberflache sind fachgerecht zu
Lasten der Bauherrschaft zu beheben.
38 Die historischen Strassen/Wege von nationaler, regionaler und | Wird in der Massnahmenliste entsprechend erganzt. X
lokaler Bedeutung mit Substanz aus dem Inventar der histori-
schen Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind ungeschmalert zu
erhalten. Wo nétig ist die Substanz wiederherzustellen (z.B.
Bepflanzungen usw.).
39 In unseren Zustandigkeitsbereichen beurteilen wir das Vorha- Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
ben als umweltvertraglich.
40 Die Platzverhaltnisse sind im zentralen stadtischen Siedlungs- Wird dankend zur Kenntnis genommen. v

bereich dusserst begrenzt, gewichte stadtebauliche Aspekte
schranken die Mdéglichkeiten fiir 6kologische Aufwertungen im
Gewasserraum ein. Deshalb kann nicht in allen Abschnitten Art.
4 Abs. 2 Bundesgesetz Uber den Wasserbau eingehalten wer-
den, eine Ausnahme nach Art. 4 Abs. 3 Bundesgesetz Uber den
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Wasserbau ist notwendig und angebracht. Trotzdem werden
mit dem Projekt mit Mikrostrukturen lokale 6kologische Verbes-
serungen angestrebt.
41 Aus unserer Sicht kann das Vorhaben bewilligt werden. Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
42 Fir den Erhalt des Schénau- und Altenbergstegs besteht aus Besten Dank fir den Hinweis, wird dankend zur Kenntnis ge- X
unserer Sicht die Moglichkeit beim Bund (ASTRA) ein Finanz- nommen.
hilfegesuch (Beitrag: 25 bis max. 40%) einzureichen (siehe Die Betragsgesuche werden zu gegebener Zeit gestellt.
Beilagen).

4.3 Koordinierte Stellungnahme Bund

Bundesamt fiir Umwelt

Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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1 Das zur Vorprifung eingereichte Projekt wirkt ausgewogen und | Wird dankend zur Kenntnis genommen. 4
wird von uns grundsatzlich unterstitzt.
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In der Konsequenz ist zu Uberprifen, wie die Risikoentwicklung
in den geschutzten Quartieren beeinflusst werden kann. Es ist
zu vermeiden, dass insbesondere in Gebieten mit einem redu-
zierten baulichen Hochwasserschutz durch eine Intensivierung
der Nutzung eine Wertekonzentration und damit ein Risikoan-
stieg erfolgt. Diesbezuglich hat die Stadt Bern erste Abklarun-
gen in Auftrag gegeben. Das BAFU unterstutzt diese Anstren-
gungen ausdrucklich.

Wird dankend zur Kenntnis genommen.

Die Wirtschaftlichkeitsnachweise sind aber in der nachsten
Projektphase zwingend voranzutreiben. Diesbezlglich wieder-
holen wir unsere Anforderung, dass nebst dem Nachweis Uber
das Gesamtprojekt auch die Wirtschaftlichkeit pro Quartier aus-
zuweisen ist.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Anhebung des Schénau- und des Altenbergstegs sind zu
Uberprifen. Die Unsicherheiten der Verklausungsszenarien
sind angemessen zu bericksichtigen.

Auf die Anhebung des Schénau- und Altenbergstegs wird ver-
zichtet. Es wird auf den technischen Bericht "Hydraulik und
Geschiebe" verwiesen.

Eine konsequente Differenzierung der Siedlungsentwasserung
und der Hochwasserschutzmassnahmen muss in allen Projekt-
unterlagen (inkl. Kostenvoranschlag) sichergestellt werden.

Wird zur Kenntnis genommen.

Die Abgrenzung von Drittprojekten, wie zum Beispiel die Um-
gestaltung der Aastrasse, muss in allen Projektunterlagen (inkl.
Kostenvoranschlag) sichergestellt werden.

Die Darstellung der Abgrenzung zu den Drittprojekten wurde in
den Planen und im technischen Bericht verbessert.

Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen muss in der nachsten
Projektphase nachgewiesen werden. Dazu miissen die Intensi-

Wird zur Kenntnis genommen.
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tatskarten aktualisiert werden sowie ein Kostenvoranschlag und
ein Kostenteiler vorliegen.
8 Im Bereich Gaswerkareal ist darauf zu achten, dass das Auf- Die Aufweitung Gaswerk-Areal befindet sich gemass Kataster X
wertungspotential bestmoglich genutzt wird und die Ufer zu- der belasteten Standorte in einem Ablagerungsstandort. Ge-
rickhaltend mit Blécken verbaut werden. mass den Bodenproben vom Dezember 2016 ist der Boden bis
zur Aare belastet. Sicherungsmassnahmen (Geotextil und Vor-
schittung) damit der belastete Boden nicht ausgeschwemmt
wird, missen deshalb vorgenommen werden.
Die geplante Aareaufweitung auf dem Gaswerk-Areal wurde
weiter optimiert. Verschiedene Varianten wurden skizziert und
die Bestvariante ausgewahilt.
9 Die Aufwertung des rechten Ufers unterhalb des Schwellenmét- | Der Kompromiss "Verbauungstyp Bern" - Okologie unterhalb X
teli (km 29.000) ist ohne Abstriche vorzunehmen. Eine Aufwer- | der Wassermenge 120 m3/s (resp. 200 - 250 m3/s entlang des
tung des Ufers ist auch oberhalb des 250 m?/s-Spiegels vorzu- | rechten Matteufers) und Stadtebau oberhalb - wurde in langwie-
nehmen. rigen, harten Verhandlungen zwischen Team Aarebogen, Fi-
schereiinspektorat, Denkmalpflege, Stadtplanungsamt, Stadt-
gruin, kantonalem und stadtischen Tiefbauamt erkampft. Wenn
auch auf der Gegenseite der Matte ist der stadtebauliche Ein-
fluss immer noch dusserst hoch zu werten.
Ein Abweichen von diesem Kompromiss ist, aus Sicht der Bau-
herrschaft, nicht angebracht.
10 Nur im Abschnitt Gaswerkareal wird sich eine merkliche Ver- Wird zur Kenntnis genommen. 4

besserung der Gewasserstrukturen ergeben. Alle anderen
Massnahmen sind punktueller Natur und sorgen nur bei Nor-
malabfluss und Niederwasser fir eine lokale 6kologische Ver-
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besserung. Diese sind umzusetzen.
11 Wir beantragen, in der nachsten Projektphase eine Aufweitung | Verschiedene Aufwertungsmoglichkeiten oberhalb des Lorrai- X
und Strukturierung der Aare vor dem Lorrainebad zu priifen und | nebads wurden gepruft.
wenn mdglich in das Projekt aufzunehmen. Einerseits kdnnen die erforderlichen Ersatzmassnahmen im
Gaswerk-Areal kompensiert werden, andererseits soll das vor-
liegende Projekt nicht mit zuséatzlichen Projektelementen er-
ganzt werden. Aus diesen Grunden wird auf eine Aufweitung
oberhalb des Lorrainebads im Hochwasserschutzprojekt "Ge-
bietsschutz Quartiere an der Aare" verzichtet.
12 Es ist zu prifen, ob dort wo die Verbauung saniert werden Da die Steinplatten im Bereich Altenberg/Langmauer nur stel- X
muss und sich der Abschnitt nicht in unmittelbarer Nahe der lenweise saniert werden mussen, bietet sich hier eine neue
Altstadt befindet, auf die Steinplatten oberhalb der Mittelwas- Gestaltungslésung nicht an.
serlinie verzichtet werden.
13 Das Vorkommen des Bibers im Projektperimeter ist beim Vor- Der Biber wird im Projekt berucksichtigt. X
haben zu bertcksichtigen Massnahmen fur den Biber sind in der Massnahmenliste des
UVB's enthalten.
14 Grundwasser: Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen | Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
haben wir gegen das Projekt nichts einzuwenden. Wir unter-
stutzen den kantonalen Amtsbericht des Amtes fir Wasser und
Abfall vom 08. April 2016.
26 Das Dossier enthalt noch keinen detaillierten Kostenvoran- Wird zur Kenntnis genommen. X
schlag, keinen Kostenteiler und keinen Wirtschaftlichkeitsnach-
weis. Diese Elemente sind in der nachsten Projektphase priori-
tar voranzutreiben. Die im Handbuch Programmvereinbarung
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im Umweltbereich festgehaltenen Anforderungen und die Defi-
nition der anrechenbaren Kosten sind zu beriicksichtigen.
Bundesamt fur Kultur
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15 In ihrer Summe lassen die projektierten Massahmen geméss Wird dankend zur Kenntnis genommen. v
BAK eine nur geringe Beeintrachtigung des schitzenswerten
Ortsbilds erwarten.
16 Die neu zu erstellenden Mauern unterhalb des Altenbergsteges | Der Mauerverlauf unterhalb des Altenbergstegs wurde opti- X
erscheinen in ihrem Verlauf etwas willkurlich. Im Gegensatz zu | miert.
den flussaufwarts grosszugig konzipierten Mauerbauwerken ist
der Verlauf der Mauern im genannten Bereich wenig nachvoll-
ziehbar und tritt in seiner kleinrdumig-maandrierenden Form
stérend in Erscheinung.
17 Die geplante Anhebung von Schénau- und Altenbergsteg be- Da auf eine Anhebung des Schonau- und Altenbergstegs ver- X
dingt tiefgreifende Eingriffe an den Briickenwiderlagern. Das zichtet wird, ist die Eingabe hinfallig.
BAK bedauert, dass der Verklausungsgefahr nicht mit betriebli-
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chen Massnahmen entgegnet werden kann, um einen integra-
len Erhalt der schiitzenswerten Briickenbauwerke zu ermégli-
chen. Im Rahmen der weiteren Planung ist eine sorgfaltige
Gestaltung der notwendigen Anpassungen im Zugangsbereich
der Stege vorzunehmen.
Bundesamt fur Strassen
Nr Eingabe Antwort Weiterbearbei-
tung
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18 Die Anhebung der Bauten ist so vorzunehmen, dass ein mog- Da auf eine Anhebung des Schonau- und Altenbergstegs ver- v

lichst grosser Anteil der originalen Bauteile wiederverwendet
werden kann. Die Erhéhungen sollen ausschliesslich durch
Massnahmen an den uferseiligen Verankerungen und Zugéan-
gen und keinesfalls durch Anpassungen der Geometrie der
Hangekonstruktionen erfolgen. Die Einpassung der Zugange zu
den Bricken hat so zu erfolgen, dass die heutigen Proportionen
und die Einordnung der Bauten ins Landschaftsbild wiederher-
gestellt werden kénnen. Neue Bauteile haben sich in ihrer Ma-

zichte wird, ist die Eingabe hinfallig.
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terialitdt den bestehenden Baumaterialen anzupassen.

19

Beim Zugang zum Altenbergsteg ist auf Seite Altenberg, zwi-
schen Steg und Treppe zur Altenbergstrasse, im Rahmen der
Terrainerhéhung die urspriinglich vorhandene gepflasterte
Oberflache wiederherzustellen.

Da auf eine Anhebung des Altenbergstegs verzichtet wird, ist
die Eingabe hinfallig.

20

Samtliche aufgrund des Projekts unabwendbaren baulichen
Massnahmen an der Substanz der historischen Verkehrswege
sind zu Lasten des Projekts im Sinne der Wiederherstellung
nach Artikel 7 Ansatz 4 der Verordnung Uber das Bundesinven-
tar der historischen Verkehrswege der Schweiz VIVS vorzu-
nehmen.

Wird zur Kenntnis genommen

Eidgenossische Natur- und Heimatschutzkommission und Eidgendssische Kommission fiir Denkmalpflege
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21 Zusammenfassend beurteilen die Kommissionen den vorlie- Wird zur Kenntnis genommen 4

genden Wasserbauplan als leichte Beeintrachtigung des Orts-
bildes von nationaler Bedeutung der Stadt Bern.
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22 | x | Auf die geplante Anhebung von Altenbergsteg und Schénaus- Der Eingabe wird entsprochen. X
teg ist zu verzichten.
23 | x | Im Abschnitt zwischen Altenbergsteg und Botanischem Garten | Die Vorstudie "Objektschutz Hochwasser der Quartiere Dalma- | x
sind Lésungen mit baulichen Massnahmen am bestehenden zi, Matte rechts, Altenberg und Langmauer" vom 31. Oktober
Mauerbestand zu priifen und dem Bau einer zusatzlichen Mau- | 2013 untersucht die Liegenschaften zwischen Altenbergsteg
er vorzuziehen. und Botanischem Garten. Die Gebaude sind denkmalpflegeri-
sche geschitzt.
Die Gebaude entlang der Aare sind in der Vorstudie als voll-
standig wasserdurchlassig eingestuft und eine Abdichtung ohne
Eingriff in die Gebaudehdille als nicht mdglich eingeschatzt wor-
den. Aus diesem Grund ist eine Sitzmauer vorgesehen. Der
Verlauf der Mauer wurde optimiert.
24 | x | Die durchgehende Verwendung von Sandsteinen ist nochmals | Am 15. Februar 2017 fand eine Begehung mit Vertretern der X
zu Gunsten einer differenzierten Anwendung mit Einbezug an- ENHK und EKD zum Thema Materialisierung der Ufermauer in
derer berntypischer Natursteine wie etwa Kalk und Tuff zu pri- | der Matte statt. Die ENHK und EKD hat daraufhin die ergan-
fen. Fur den Bereich der Matte ist die sich weit besser eignende | zenden Stellungnahme vom 12. April 2017 verfasst, in welcher
Bauweise in Sichtbeton, dessen Oberflachen in Farbigkeit, auf nebenstehende Eingabe (Auflage) verzichtet wird.
Struktur und Textur unterschiedlich je nach Situation zu bear-
beiten sind, vorzuziehen und vorweg in einer differenzierten
Recherche zu analysieren.
25 Die Kommissionen winschen uUber den weiteren Verlauf des Wird zur Kenntnis genommen. X
Geschaftes informiert zu werden
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Bern

Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Quartiere an der Aare, Dahlhélzli bis Wehr Engehalde

Diverse

Hochwasserschutz Quartiere an der Aare, Stadt Bern,

Plane vom Februar 2016

889

Wasserbauplanverfahren

Thomas Wiithrich, Oberingenieurkreis |1, Tel. 031 634 23 36,
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Beurteilungsgrundlagen:

Baurechtliche Grundordnung der Stadt Bern

Regionaler Richtplan ,Aareschlaufen” der Regionalkonferenz Bern-

Mittelland

1.  Beurteilung des Vorhabens

Mit dem vorliegenden Projekt sollen Hochwasserschutzmassnahmen entlang des Aarelaufs
vom Dahlhélzli bis zur Lorrainebriicke umgesetzt werden. In den vergangenen Jahren ist es in

450 16 134 1 20.2214

Amt fur Gemeinden und Raumordnung 2

den dicht besiedelten Gebieten der Quartiere entfang der Aare immer wieder zu Hochwasser-
situationen gekommen. Die im Projekt aufgezeigten Massnahmen sollen einem Jahrhundert-
hochwasser standhalten. Vorgesehen sind unter anderem eine Erhéhung des Ufers zum
Schutz vor Uberstrédmungen, sowie eine stellenweise dkologische Aufwertung des Aareraums
vor.

Der Umweltvertraglichkeitsbericht ist im Bereich Ortshild- und Landschaftsschutz ausfilhrlich
dokumentiert und nachvoliziehbar. Die Auswirkungen auf die Umwelt wurden korrekt erfasst
und die entsprechenden Massnahmen im Pflichtenheft formuliert.

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um einen kommunalen Wasserbauplan. In dieser
Funktion missen Konflikte mit der bestehenden Grundordnung der Stadt Bern vermieden
werden. Nach einem Abgleich der eingereichten Planungsunteriagen mit den gultigen Ufer-
schutzpldnen im Projektperimeter treten 4 Konflikte auf, die bereinigt werden miissen:

» Uferschutzplan ,Abschnitt Marzili/ Schonau®

Im L2 Gaswerkareal wird durch die Uferabflachung und Gerinneverbreiterung der Uferweg
verlegt. Diese Massnahme stellt eine Verbesserung der gegenwértigen Situation dar und
wird ausdriicklich begrisst. Allerdings muss aufgrund dieser Massnahme der Verlauf des
Uferwegs im Uferschutzplan ,Abschnitt Marzili/ Schénau® entsprechend an die neue Si-
tuation angepasst werden.

* Uferschutzplan ,Abschnitt Matte/ Lauferplatz”

Der Aare wird im Bereich L6 Matte Platz genommen und eine neue Ufermauer inklusive
einem nicht 6ffentlichem Unterhaltsweg erstellt sowie das Aareufer neu gestaltet. Der
Uferschutzplan ,Abschnitt Matte/ Lauferplatz* geht gegenwartig davon aus, dass das Ge-
wasser unmittelbar angrenzend an die Geb&ude verlduft. Durch die neue Situation ergibt
sich jedoch das Problem, dass der Unterhaltsweg nicht verzeichnet ist und somit eine Zu-
ordnung zu einer Grundnutzungszone, bzw. zur Verkehrsflache nicht vorgenommen wer-
den kann. Hierdurch ergeben sich unter Umstéanden bei einem spéteren Baubewilligungs-
verfahren auf einem der angrenzenden Grundstiicke Unklarheiten. Um diesen Konflikten
vorzubeugen, muss der Uferschutzplan an den neuen Uferverlauf angepasst und der Un-
terhaltsweg verzeichnet werden. .

o Uferschutzplan ,Abschnitt Langmauer / Schiitte”

Im Bereich LB Schiitte wird auf einer Lange von 270m ein neuer Fussweg entlang der Aa-
re erstellt, welcher am Ende zum Langmauerweg abzweigt. Im Uferschutzplan ,Abschnitt
Langmauer/ Schiitte" verlauft der Uferweg jedoch auch im weiteren Verlauf unmittelbar
entlang der Aare und trifft erst spater wieder auf den Langmauerweg. Im Wasserbauplan
(Plan B1.3) ist diese Wegfortfihrung nach dem neuausgebautem Abschnitt nicht ver-
zeichnet. Der Wasserbauplan ist deshalb entsprechend zu aktualisieren, da eine neue
Wegfithrung des Uferwegs auf dem Langmauerweg an dieser Stelle eine deutliche Ver-
schlechterung der heutigen Situation darstellen wiirde und aus raumplanerischer Sicht in
Frage zu stellen ware.

o Uferschutzplan ,Abschnitt Altenbergstrasse*

Auf der rechten Aareseite sind im Bereich R4 Altenberg auf einer Lénge von etwa 200m
Sitzstufen entlang der Aare vorgesehen. Der Uferschutzplan ,Abschnitt Altenbergstrasse”
sieht fir die gesamte Strecke eine naturnahe Ufergestaltung vor, was dem Bau von Sitz-
stufen widerspricht. Der Uferschutzplan ist deshalb entsprechend anzupassen.

Der Wasserbauplan muss mit den rechtsgliltigen Uferschutzplénen koordiniert werden und
darf diesen nicht widersprechen.
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Aus raumplanerischer Sicht ergibt sich noch ein weiterer Punkt, der beriicksichtigt werden soll-
te:

Aus den Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, ob und wie der regionale Richtplan ,Aare-
schiaufen® der Regionalkanferenz Bern-Mittelland beriicksichtigt wurde. Unserer Einschatzung
nach ergeben sich aus diesem regionalen Richtplan keine Mangel. Allerdings ist in diesem Fall
die Region der Verfasser der Planung, weshalb aus unserer Sicht ein Einbezug der Regional-
konferenz wiinschenswert ware.

in den Wasserbauplénen wurden weder Ufergehtize und Hecken, noch Einzelbdume und
Wald verzeichnet. In den Unterlagen wird an verschiedenen Stellen darauf hingewiesen, dass
durch unterschiedliche Einzelmassnahmen Rodungen nétig sein werden und (Wieder-) Auf-
forstungen vorgenommen werden solien. Eine abschliessende Beurteilung der Umweltauswir-
kungen auf das Orts- und Landschaftsbild ist mit den vorliegenden Planunterlagen noch nicht
mdglich. Wir kénnen grundsatzlich festhalten, dass durch einige vorgesehene Massnahmen
augenscheinlich sogar eine Verhesserung der gegenwartigen Situation erreicht werden kann,
allerdings fehlen zu einer abschiiessenden Beurteilung aller Massnahmen die Verzeichnung
der verschiedenen Ufergehdlze, Hecken, Baume und Waldareale. Hierbei ist ebenfalls eine
Unterscheidung zwischen diesen Naturelementen vorzunehmen und darzulegen, welche von
diesen gerodet, neu gepflanzt oder wiederaufgeforstet werden.

Ob auf die Themen [SOS und Bauinventar geniigend Riicksicht genommen wurde, muss
durch die kantonale Denkmalpfiege beurteilt werden.

Antrag

Eine abschliessende Beurteilung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens aus Sicht des
Ortsbild- und Landschaftsschutzes kann mit den eingereichten Unterlagen noch nicht vorge-
nommen werden.

Die Unterlagen sind unter Berticksichtigung der nachfolgenden Auflagen zu Uberarbeiten und
uns zu einer abschliessenden Beurteilung erneut zuzustellen.

Auflagen

Die Wasserbaupiéne sind um die Ufergehoize, Hecken, Einzelbdume und Waldareale zu er-
ganzen. Es ist zu unterscheiden, welche von ihnen gerodet, wiederaufgeforstet oder neu an-
gelegt werden.

Der Wasserbauplan muss mit den gultigen Uferschutzplénen ,Abschnitt Marzili/ Schanau®,
LAbschnitt Matte/ Lauferplatz®, ,Abschnitt Langmauer/ Schiitte“ und ,Abschnitt Altenbergstras-
se" koordiniert werden. Der Wasserbauplan darf den Festlegungen in diesen Uferschutzpla-
nen nicht widersprechen.
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4.  Geblihren

Fir den vorliegenden Fachbericht wird der Leitbehérde gestltzt auf Art. 14 der Verordnung
Uber die Geblihren der Kantonsverwaltung (GebV; BSG 154.21) eine Gebiihr von CHF 720.--
auferlegt. Die interne Rechnung des AGR (1759) folgt in den néchsten Tagen separat.

Mit freundlichen Griissen

Amt fiir Gemeinden und Raumordnung
Abteilung Orts- und Regionalplanung

f

Volker Wenning-Kiinne, Raumplaner

Beilagen:
- Plane retour (ohne Pléne B.1.1 - B.1.4 und B.3.1 - B.3.9)

Kopie:
- AUE, z.H. Frau Pascale Affolter
— AGR/Rf

Kopie per Mail:

~ QIK II, Thomas Wiithrich, thomas.wuethrich@bve.be.ch
- AUE, Pascale Affolter, pascale.affolter@bve.be.ch

450 16 124 /202214




&)

Amt fiir Landwirtschaft  Office de I'agriculture

Elngang Krels Il

und Natur et de la nature

des Kantons Bern du canton de Berne 18, AFR, 2016

Abteilung Naturforderung  Service de la Promotion de la nature @eht £ L e,

{BNE) (SPN) Tarmln e,
Arehiv i,
POABA HA L e
T s

Schwand 17 Tiefbauamt des Kantons Bern

3110 Munsingen Oberingenieurkreis !l

Telefon 031 636 14 50
Telefax 031 636 14 29
info.anf@vol.be.ch
www.be.ch/L ANAT

Thomas Withrich
Schermenweg 11
Postfach
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Amtsbericht Naturschutz

Gemeinde (n):
Gesuchsteller (in):
Standort / Adresse:
Vorhaben:

Unterlagen:

Schutzobjekte:

Gewidsser:

Leitverfahren:

Bern

Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern
Quartiere der Stadt Bern an der Aare
Hochwasserschutz Quartiere an der Aare, Stadt Bern

Projektunterlagen zum Wasserbauplan vom 08.02.2016
Umweltvertraglichkeltsbericht vom 08.02.2016

Ufervegetation (Art. 21 NHG)

Hecken / Feldgehélze (Art 27 und Art. 28 NSchG)
Geschitzte Pflanzen (Art. 20 NHV)

Geschttzte Tiere (Art. 20 NHV)

Kommunal geschitzte Einzelb&ume (Art. 30 und 41 NSchG)

Aare, Dalmazibach, Mattebach

Wasserbauplan mit UVP und Rodung, Vorprifung

Beurteilungsgrundlagen:

Bundesgesetz Uiber den Natur- und Heimatschutz (NHG) SR 451
Verordnung tber den Natur- und Heimatschutz (NHV) SR 451.1
Naturschutzgesetz (NSchG) BSG 426.11

Naturschutzverordnung (NSchV) BSG 426.111

Biotopinventare von Bund und Kanton

Lebensraume der Schweiz, Raymond Delarze/Yves Gonseth, 2008
Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz: Leit-
faden Umwelt Nr. 11 (BUWAL, 2002)

UVP Voruntersuchung, 2008

1. Beurteilung Fachbereich Flora, Fauna und Lebensriume
1.1. Beurteilung des Umweltvertraglichkeitsberichtes

Der Umweltvertraglichkeitshericht ist verstandlich und klar verfasst. Die Aussagen sind nachvollziehbar.
Besten Dank fur die sorgfaltige Planungsarbeit, die die Beurteilung dieses komplexen Projekts erheb-
lich erleichtert. Die im Pflichtenheft aufgefihrten Fragen sind umfassend und korrekt behandelt. Die Art
und der Zeitpunkt der Datenerfassung sind im Kapitel 5. des Umweltvertréglichkeitsberichtes dokumen-
tiert.

1.2. Beurteilung des Projektes und dessen Umweltveriréglichkeit
1.2.1.  Projekt- und Standortbeschrieb

Das Projekt und der Standort sind flr die Beurteilung der rechtlich relevanten Umweltauswirkungen
ausreichend beschrieben.

1.2.2. Ausgangszustand

Der Ausgangszustand ist im Kapitel 5.16.2 und im Anhang A6 und A7 des Umweltvertraglichkeitsbe-
richtes ibersichtlich dokumentiert. Die Darstellungen sind aus unserer Sicht volistandig und gréssten-
teils korrekt. Fur die Beurteilung der rechtlich relevanten Umweltauswirkungen sind die betroffenen
Lebensraumtypen ausreichend beschrieben. Bezuglich gefahrdeten und geschiitzten Pflanzenarten
wurden keine gezielten Aufnahmen durchgefUhrt; die Aussagen hierzu stitzen sich auf die vorhande-
nen Daten.

Beim Parkplatz Dahlhgizli bestehen viereckig gestutzte Hecken aus einheimischen Geholzarten. He-
cken dieser Art betrachten wir nicht als geschitzt. Sie miissen nicht ersetzt werden.

1.2.3.  Projektbeurteilung

Wir sind grundsatzlich mit den vorgesehenen baulichen Massnahmen einverstanden. Wir anerkennen,
dass die Platzverhaltnisse, die verschiedenen Nutzungen sowie die denkmalschiitzerischen Rahmen-
bedingungen bezlglich &kologischer Massnahmen nur einen sehr begrenzten Spielraum zulassen,
Zugleich werden im Projekt die maximal moglichen tkologischen Aufwertungen angestrebt. Insbeson-
dere begriissen wir die vorgesehene Aufweitung und Ufergestaltung beim Gaswerkareal.

Bei der Munsterbauhitte ist ein neuer Fussweg direkt am Aareufer vorgesehen. Unseres Erachtens
sind die Notwendigkeit und die Standortgebundenheit dieses Weges nicht gegeben. Wir stimmen die-
sern Wegbau nicht zu und beantragen, dass an dieser Stelle die Bestockung wiederhergestellt wird.
1.2.4. Umweltauswirkungen

Die Auswirkungen auf Flora, Fauna und Lebensraume sind im Kapitel 5.15 des Umweltvertraglichkeits-
berichtes Ubersichtlich dokumentiert. Die Darstellungen sind nachvollziehbar und grésstenteils korrekt,
1.2.5.  Annahmen zum dkologischen Wert und zum Schutz von Biotopen

Okologische Werte: Die Annahmen zu den 8kologischen Werten der betroffenen Biotope und Arten
sind richtig.

Rechtlicher Schutz: Die Annahmen zur Schutzwlrdigkeit der betroffenen Biotope und Arten sind rich-
tig. Fur die betroffenen Biotope und Arten gelten die Schutzbestimmungen im Anhang.

1.2.6. Schlussfolgerungen der UVB-Verfasser

Wir kénnen uns den Schlussfolgerungen der Berichtverfasser beziiglich der Ersatzmassnahmen nicht
in allen Teilen anschliessen.

1.2.7. Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen

a) Schutzmassnahmen

. Zu WA 1: Es ist zu priifen, ob eine Absperrung der wiederaufgeforsteten Flachen gegentber den
Erholungsstichenden in den ersten Jahren nach der Pflanzung sinnvoll ist.

. Zu FFL 9 seltene Pflanzenarten: Diese Massnahme setzt voraus, dass die Vorkommen gefahrde-
ter, seltener und geschutzter Pflanzenarten vor Baubeginn lokalisiert werden. Im Fall von einjah-
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rigen Pflanzen ist, abgesehen vom Sammeln der Samen, ein Oberbodenabtrag zu prifen, damit
die Samenbank erhalten und wieder ausgetragen werden kann.

. FFL10 Uberbrickungsmassnahmen fir gefahrdete Tier- und Pflanzenarten: Die Uberbr-
ckungsmassnahmen sind in jedem Fall vorzusehen (Art. 20 NHV); das Wort ,allfallig" ist zu strei-
chen. Eine ausgewiesene Fachperson (Pflanzen, Reptilien, Amphibien) ist bei sensiblen Arten
beizuziehen. .

b) Wiederherstellungsmassnahmen

. Zu FFL 3 Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplan: Der Plan ist der Abteilung Naturférderung zy un-
terbreiten.

c) Ersatzmassnahmen

Es gehen rund 2950 m? an geschlizten Landlebensraumen definitiv verloren (Hecken, Feld- und Ufer-
geholize, Einzelbaume, Halbtrockenrasen, Weichholzauenwald, etc.). Wir stimmen dem Grundsatz zu,
dass ein Teil der Verluste an Lebensraum mittels einer htheren Qualitat der wiederhergestellten Bioto-
pe ersetzt werden (FFL 1). Die (fischereilichen) Massnahmen im Gewasser (Stérsteine) kdnnen jedoch
unseres Erachtens nicht als Ersatz fur Landlebensraume angerechnet werden, da sie zumindest teil-
weise den wasserbaulichen Grundsatzen entsprechen und diese erfillen sollen (Art. 4 Abs, 2 WBG,
Art. 37 Abs. 2 GSchG, Art. 7 BGF, Art. 21 Abs. 2 NHG; Protokoll zur Bereinigungssitzung UVP-
Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6). Die Landlebensraume sind aus unserer Sicht wieder als solche zu
ersetzen. Da dies wahrscheinlich nicht vollstandig innerhalb des Projektperimeters maéglich ist, wlirden
wir auch Ersatzmassnahmen ausserhalb, im Raum Bern zustimmen.

. Zu FFL 2 Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halbtrockerasen ist die Verwendung
von Saatgut aus den umliegenden Trockenbiotopen zu priifen.

. Zu FFL 19 Baume: Baume mit einem Stammdurchmesser ab 50 ¢m sind durch die Pflanzung
von 2 Bdumen zu ersetzen, die in ihrer Art und potentielien Grésse gleichwertig sind. Dies um
den langen Zeitraum zu kompensieren, der vergeht, bis der Baum diese Grésse wieder erreicht.

1.2.8. Lebensraumbilanzierung

Wir stimmen den ausgewahlten Qualitatskriterien und dén Bewertungen zu. Das Fliessgewasser und
die Storsteine sind jedoch aus der Bilanz zu entfernen.

2. Antriage zur Umweltvertréglichkeit und zu den Bewilligungen

2.1. Vorgeschlagene Massnahmen

Die vorgeschlagenen Massnahmen streben den bestméglichen Schulz und eine hochwertige Wieder-
herstellung der Lebensraume im Sinne von Art. 18 Abs, 1*" NHG an, Da jedoch ein Flachenverlust bel
den schltzenswerten und geschltzten Biotopen stattfindet, reichen die vorgesehenen Ersatzmass-
nahmen nicht aus, um das Defizit zu kompensieren. Insbesondere der Anrechnung von Strukturen im
Gewésser an die Ersatzflachen kénnen wir nicht zustimmen. Weitere Ersatzmassnahmen bei den
Landlebensraumen sind aus unserer Sicht erforderlich.

2.2.  Ausnahmebewilligungen

Die erforderlichen Ausnahmebewilligungen sind in der Leitverfigung erwahnt. Die Bewilligung der Bau-
vorhaben erfordert die nachfolgend aufgefuhrten Ausnahmebewilligungen:

a) Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in die Ufervegetation

nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter, Art. 21 und 22 Abs. 2 des Bundesgesetzes tiber den Natur- und Heimatschutz vom
1.7.1966 und Art. 12, Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 der kantonalen Naturschutzverordnung vom 10.11,1993.

b) Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Hecken und Feldgehdize

nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter des Bundesgesetzes iiber den Natur- und Heimat-schutz vom 1.7.1966, Art. 18
Abs. 1 g des Bundesgesetzes iber die Jagd und den Schutz wildiebender Séugetiere und Vogel JSG vom
20.6.1986 sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes vom 15.9,1992.

¢) Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Bestande geschutzter Pflanzen

nach Art. 20 des Bundesgesetzes Uber den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der Verordnung (ber
den Natur- und Heimatschutz vom 16.1.1991, Art. 15 des kantonalen Naturschuizgesetzes vom 15.9.1992 sowie
Art. 19 und 20 der kantonalen Naturschutzverordnung vom 10.11.1993.

d) Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Lebensraume geschutzter Tiere

nach Art. 20 des Bundesgesetzes iiber den Natur- und Heimatschutz vom 1.7.1966, Art 20 der Verordnung Gber
den Natur- und Heimatschutz vom 16.1,1991, Art. 15 des kantonalen Naturschutzgesetzes vom 15.9.1992 sowie
Art. 25, 26 und 27 der kantonalen Naturschutzverordnung vom 10.11.1993.

e) Ausnahmebewiiligung zum Fallen kommunal geschiltzter Baume

nach Art. 16, Art. 29 Abs. 2, Art. 30 Abs. 2 und Art. 41 Abs. 3 des kantonalen Naturschutzgesetzes vom 15.9,1992.

2.3. Antrage zur Umweltvertraglichkeit

Gesttzt auf das geltende Recht kénnen wir dem Vorhaben (sowie der Rodung und Wiederaufforstung)
zustimmen. Das Projekt kann aus der Sicht der Fachstelle Naturschutz fir den Bereich Flora und Fau-
na erst unter den nachfolgend aufgeftihrten Anforderungen als umweltvertraglich beurteilt werden. Die
erforderlichen Ausnahmebewilligungen kénnen unter den nachstehend genannten Bedingungen und
mit folgenden Aufiagen erteiit werden:

2.4. Anforderungen an das Projekt
o Auf den neuen Fussweg bei der Munsterbauhtitte ist zu verzichten,

2.5. Anforderungen an den Umweiltvertraglichkeitsbericht

. Die Schutz- und Wiederherstellungsmassnahmen sind geméss den Erganzungen in Kap. 1.2.7.
a) und b) anzupassen.

. Es sind zusatzliche Ersatzmassnahmen zu identifizieren und zu Konkretisieren, damit eine aus-
gewogene Lebensraumbilanz erreicht werden kann. Die Erg&nzungen unter Kap. 1.2.7. ¢) sind
aufzunehmen.

. Die Lebensraumbilanzierung ist gemass 1.2.8. anzupassen.

. Zu Kap. 6.2 des UVB Umweltbaubegleitung: im Umweltbereich ,Fauna" sind auch Reptilien und
Amphibien betroffen.

3. Bedingungen {Genehmigungsvorbehalte)

3.1, Gesuche um naturschutzrechtliche Ausnahmebewilligungen missen 6ffentlich bekannt gemacht
werden.

3.2, Vor Genehmigung des Wasserbauplans sind zusétzliche Ersatzmassnahmen zu identifizieren
und zu konkretisieren, damit eine ausgewogene Lebensraumbilanz erreicht werden kann.

3.3. Die Grundeigentuimer haben die neu geschaffenen Lebensraume (Biotope) zu dulden, Dazu
muss die Zustimmung der mit den Ersatzflachen belasteten Grundeigentimer vorliegen.

Auflagen

4.1, Die zusétzlichen Ersatzmassnahmen sind der Abteilung Naturférderung vor Genehmigung zur
Stellungnahme zu unterbreiten.

4.2, Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den 8kologischen Massnahmen des Drittprojektes
JTestplanung Gaswerkareals” zu koordinieren.

4.3.  Der jahrliche Tatigkeitsrapport der Umweltbaubegleitung sowie Schiuss- und Wirksamkeitsbericht
sind der Abteilung Naturférderung zuzustellen,

4.4. Die Abteilung Naturférderung ist zur Umweltbauabnahme einzuladen.

5. Geblihren

Gestlitzt auf die Verordnung tiber die Geblihren der Kantonsverwaltung (Anhang I B, Ziffer 12) vom
22.11.2003 ist fur unsere Aufwendungen eine Gebuhr von Fr. 1200.- zu erheben.

Die Gebuihr wird Ihnen mit separater Post in Rechnung gestelit.
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Freundliche Gritsse

Amt fiir Landwirtschaft und Natur
des Kantons Bern
Abteilung Naturférderung

Anna-Katherina Schoenenberger

Anhang: - Schutzbestimmungen

Kopien: - Amt fur Umweltkoordination und Energie, Pascale Affolter (Papier und E-Mail)
- Amt fur Wald, Abteilung Fachdienste und Ressourcen, Bendicht Urech (E-Mail)
- Amt fur Wald, Waldabteilung Mittelland, Henri Neuhaus (E-Mail)
- Fischereiinspektorat des Kantons Bern, Ofivier Hartmann (E-Mail)
- Flschersiaufseher, Martin Schmid (E-Malil)
- Jagdinspektorat des Kantons Bern, Jtrg Schindler (E-Mail)
- Regierungsstatthalteramt Bem-Mittelland, Erika Heiniger (E-Mail)
- Stadtgértnerei Bern, Sabine Tschippeler (E-Mail)
- Rechnungsfiihrung LANAT (E-Mail)

ANHANG

Schutzbestimmungen
Gewssser

Gewasser sind vor nachteiligen Einwirkungen zu schitzen (Art. 37 GSchG). Fliessgewasser drfen
weder Uberdeckt noch eingedolt werden (Art. 38 Abs. 1 GSchG). Die zustandige Behdrde kann, fur die
in Art. 38 Abs. 2 GSchG definierten Fallen, Ausnahmen bewilligen.

Fliessgewasser durfen nur verbaut oder korrigiert werden, wenn der Schutz von Menschen oder erheb-
lichen Sachwerten es erfordert, es fur die Schiffbarmachung oder fiir eine im éffentlichen Interesse
liegende Nutzung der Wasserkraft nétig ist oder wenn dadurch der Zustand eines bereits verbauten
oder korrigierten Gew#ssers im Sinne dieses Gesetzes verbessert werden kann. Dabei muss der nattir-
liche Verlauf des Gewd&ssers moglichst beibehalten oder wiederhergesteilt werden.

Gewasser und Ufer mlissen so gestaltet werden, dass sie einer vielfaltigen Tier- und Pflanzenwelt als
Lebensraum dienen kénnen, die Wechselwirkung zwischen ober- und unterirdischem Gewasser weit-
gehend erhalten bleibt und eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen kann (Art. 4 Abs, 2 des
Bundesgesetzes iber den Wasserbau, Art. 37 Abs. 2 des Bundesgesetzes tiber den Schutz der Ge-
wasser, Art. 7 des Bundesgesetzes (iber die Fischerel und Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes tber
den Natur- und Heimatschutz).

Uferbereiche (Art. 14 Abs. 3 NHV)

Uferbereiche sind Biotope geméss Art. 14 Abs. 3 NHV. Sie umfassen mindestens die Ufervegetation
und ein fandseitiger Nahrstoffpufferstreifen von 3 m Breite. Uferbereiche sind nach Art. 18 Abs. e
NHG besonders zu schittzen. Bewilligungen fur technische Eingriffe in die Uferbereiche darfen nur er-
teilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und einem (berwiegenden Bedurfnis entspricht.
Mit der Erteilung einer Baubewilligung ist der Verursacher zu bestmaglichen Schutz-, Wiederherstel-
lungs- oder ansonsten zu dkologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpfiichten (Art. 18 Abs.
1" NHG und Art. 14 Abs, 7 NHV).

Ufervegetation (Art. 21 NHG)

Die Ufervegetation (Schilf-, Seggen- und Hochstaudenbestande, Ufergehdlze, Auenvegetation, etc.) ist
gemass Art. 21 NHG geschutzt. Sie darf weder gerodet noch Gberschuttet noch auf eine andere Weise

zum Absterben gebracht werden. Die Grenze der Uferbestockung verlauft mindestens 3 m ausserhalb
der Stamme der Aussersten Baume und Straucher. Die zustandige kantonale Behdrde kann die Besei-
tigung der Ufervegetation in den durch die Wasserbaupolizei- oder Gewésserschutzgesetzgebung er-
laubten Fallen fir standortgebundene Vorhaben bewilligen (Art. 22 Abs. 2 NHG). Gemass Urteil des
Bundesgerichtes vom 8, Juni 2004 handelt es sich dabei auch um Vorhaben des Hochwasserschutzes
(Art. 1, 3 und 4 WBG).

Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestmdglichen Schutz-, Wiederher-
stellungs- oder ansonsten zu dkologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18
Abs. 1% NHG u. Art. 14 Abs. 7 NHV).

Biotope von lokaler Bedeutung (Art. 14 Abs. 3 und 4 NHV)

Einzelb&ume, Trockenstandorte, etc. von lokaler Bedeutung sind Biotope geméss Art. 14 Abs. 3 und 4
NHV. Sie sind nach Art. 18 Abs. 1% NHG besonders zu schitzen. Bewilligungen fur technische Eingrif-
fe in schitzenswerte Biotope durfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und
einem Uberwiegenden Bedurfnis entspricht. Mit der Erteilung einer Baubewilligung ist der Verursacher
zu hestméglichen Schutz-, Wiederhersteliungs- oder ansonsten zu ¢kologisch gleichwertigen Ersatz-
massnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1™ NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV).

)

Hecken und Feldgehtize (Art. 27 und 28 NSchG)

Hecken und Feldgehtize sind geméss Art. 18 Abs. 1" des Bundesgesetzes Uber den Natur- und Hei-
matschutz, Art. 18 Abs. 1 g des Bundesgesetzes Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetie-
re und Vogel JSG vom 20.6.1986 sowie Art. 27 des Naturschutzgesetzes in ihrem Bestand geschiitzt.
Die Grenze von Hecken und Feldgehtlzen verlsuft mindestens 3 m ausserhalb der Stamme der aus-
sersten Baume und Straucher, Eine Ausnahmsbewllligung fur die Beseitigung einer Hecke oder eines
Feldgehtlzes kann gemass Arl. 18 Abs. 1" NHG und Art, 13 NSchV nur erteilt werden, wenn das Vor-
haben standortgebunden ist und einem tberwiegenden Bedtrfnis entspricht. Uber Ausnahmen vom
Beseitigungsverbot entscheidet die Regierungsstatthalterin oder der Regierungsstatthalter. Mit der Er-
teilung einer Ausnahmebewilligung ist der Verursacher zu bestméglichen Schutz-, Wiederherstellungs-
oder ansonsten zu &kologisch gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. i
NHG, Art. 14 Abs. 7 NHV und Art. 13 Abs. 2 NSchV),

Waldgesellschaften (Art. 14 Abs. 3 NHV)

Waldgeselischaften, wie (z.B. Ahorn-Eschenwald) sind Biotope geméss Art. 14 Abs. 3 NHV. Sie sind
nach Art. 18 Abs. 1°® NHG besonders zu schitzen. Bewilligungen fur technische Eingriffe in schit-
zenswerte Waldgesellschaften durfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und
einem Gberwiegenden Bedurfnis entspricht. Mit der Erteilung einer Baubewilligung ist der Verursacher
zu bestmdglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu 8kologisch gleichwertigen Ersatz-
massnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1" NHG und Art. 14 Abs, 7 NHV).

Schutz seltener Pflanzen (Art. 20 NHV sowie Art. 19 und 20 NSchV)

Seltene Pflanzenarten sind gemass Art. 20 der Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz bzw. Art.
19 und 20 der Naturschutzverordnung geschitzt. Das Vernichten dieser Pflanzenarten, insbesondere
durch technische Eingriffe, ist untersagt. Bewilligungen fir technische Eingriffe in Besténde geschltzter
Pflanzen dirfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und einem Uberwiegen-
den Bedirfnis entspricht (Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilligung ist der
Verursacher zu bestmdglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu skologisch gleichwerti-
gen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1" NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV).

Schutz seltener Tiere (Art. 20 NHV sowie Art. 25 NSchV)

Seltene Tierarten, wie Amphibien / Reptilien / Libellen, sowie deren Lebensrdume und Brutstatten sind
gemass Art. 20 der Verordnung Ober den Natur- und Heimatschutz bzw. Art. 25 der Naturschutzverord-
nung geschitzt. Das Vernichten oder Beschadigen ihrer Brutstatten, insbesondere durch technische
Eingriffe, ist untersagt. Bewilligungen fr technische Eingriffe in Lebensraume und Brutstéatten ge-
schtzter Tierarten diirfen nur erteilt werden, wenn das Vorhaben standortgebunden ist und einem
tiberwiegenden Bediirfnis entspricht (Art. 20 Abs. 3 b NHV). Mit der Erteilung einer Ausnahmebewilti-
gung ist der Verursacher zu bestméglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten zu Skologisch
gleichwertigen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs, 1" NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV),
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Amt ftir Landwirtschaft Office de I'agriculture Mtnsingen, 12.04.2016
und Natur et de {a nature
des Kantons Bern du canton de Berne Reg. 47 Bern
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Fischereiinspektorat Inspection de la péche

Schwand 17
'?‘1lmf Mu[;\;;ngggm a Oberingenieurkreis [l
eeion Herr T. Withrich

info.fi@vol be.ch
www.be. chfischerei Schermenweg 11

Postfach
" 3001 Bern
Olivier Hartmann
031 636 14 84
olivier.hartmann@vol.be.ch Eingang Kreis i
14, APR. 2016
Geschifts Nr. der Leitbehérde: EP_0505/UVP-Nr: 889 Geht an ¢

Tormin
Archiv
Kople an:

Fachbericht Fischerei

Gemeinde: Bern

Gesuchsteller: Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Standort/Adresse: Div. Quartiere der Stadt Bern

Parzellen Nr./Koordinaten: Diverse

Vorhaben / Pline vom: Hochwasserschutz Aare Bern, Gebietsschutz Quartiere an der
Aare (gemass den eingereichten Projektunterlagen des Gene-
ralplanerteams HWS Aarebogen vom 08.02.2016)

Gewisser: Aare, Mattebach

Beantragte Bewilligung: Fischereirechtliche Bewilligung
nach Art, 8 - 10 des Bundesgesetzes iiber die Fischerei vom 21, Juni 1991 und Art. 8
- 10 und 13 des kantonalen Fischerelgesetzes vom 21. Juni 1995

Leitverfahren: Wasserbauplan mit UVP, Vorprufung

Beurteilungsgrundlagen:

—  Verordnung zum Bundesgesetz Ober die Fischerel (VBGF) vom 24. November 1993

—~  Aschenpopulationen von nationaler Bedeutung, BUWAL 2002

—  Machbarkeitsstudie Revitalisierungsmassnahmen oberhalb / unterhalb Wehr.Engehalde (Kissling
+ Zbinden AG vom 11.12.2013)

— Diverse GPT-Sitzungen

— Diverse Sitzungen zur Aareraumgestaltung

~  Diverse Vorakten und Fischbiologische Gutachten

—  Fischfangstatistik des Kantons Bern

—  Historische Karten des Kantons Bern (Siegfried-/ Dufourkarte)

—  Begehung vor Ort mit dem zustandigen Fischereiaufseher
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1.  Fischereiliche und fischbiologische Grundlagen

Die Aare ist das wichtigste Fliessgewésser des Kantons Bern. Es handelt sich um ein staatli-
ches Fischereirecht, welches durch Patentinhaber befischt werden kann (Patentgewésser).
Die Aare wird in der Stadt Bern durch Angelfischer haufig befischt. (insbesondere entlang
der Aarstrasse / des Tychs)

In der Aare zwischen Thun und Wohlensee leben insgesamt 25 Fischarten. Bei der Aarest-
recke Thun — Wohlensee handelt es sich um eine Aschenstrecke von nationaler Bedeutung
(BUWAL, 2002). Die Aare und der Mattenbach (Miindungsbereich) beherbergen Fischarten
mit hohen Schutzstatus geméass VBGF (Asche = gefahrdet; Bachneunauge = stark geféhr-

det).

Trotz des hohen Kanalisierungsgrads weist die Aare in der Stadt Bern sehr wichtige Fischle-
bensraume auf. Dies ist auf die stark geschwungene Linienfithrung zurtickzufihren. In den
Prallhéngen bilden sich tiefe Kolkstellen {,Laufe“) welche insbesondere den Adultfischen
gute Lebensraume bieten. Auf der Kurveninnenseite stellen die Kiesbénke wertvolle Jung-
fisch- / Larvenhabitate dar, welche zwischen Thun und Bern eher eine Seltenheit darstellen.
Letztlich befinden sich in der Stadt Bern (inshesondere beim Schwellenmatteli) sehr wertvol-
le Laichplatze der Asche und der Bachforelle.

2.  Beurteilung des UVB

- Der UVB wurde mit einer hohen Fachkompetenz erarbeitet und beinhaltet grossmehrheit-
lich die umweltrelevanten Aspekte des Fachbereichs Oberflachengewasser. Der Bericht
(Oberflichengewésser) wurde kurz, pragnant und gut leserlich verfasst, besten Dank!

— Der Ausgangszustand, sowie die Defizite der Fischlebensrdume in der Stadt Bern sind
korrekt beschrieben.

— Die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt im Fachbereich Oberfléachen-
gewésser sind zutreffend formuliert und bei den weiteren Projektierungsarbeiten zu be-
riicksichtigen. Fischereiliche Projektoptimierungen werden durch das Fischereiinspekto-
rat in Pkt. 4 des Fachberichts Fischerei erldutert.

— Folgende Erganzung / Prazisierung des UVB hinsichtlich der UBB wird beantragt: Die
technische (fischereiliche) Baubegleitung erfolgt durch das Fischereiinspektorat. Die bio-
logische Baubegleitung (Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmessungen, Kiesbank-
messungen, Schatzung allfalliger Entschadigungen (fischereiliche Verluste infolge Bau-
arbeiten) sind Aufgaben eines externen Fachexperten (UBB durch Fischbiologen).

Beurteilung des Wasserbauplans

—  Der Wasserbauplan und die Projektunterlagen sind sehr umfangreich. Dank einer gut
verstandlichen und tbersichtlichen Projektstrukturierung konnten wir die fir uns relevan-
ten Informationen rasch herausfiltern, besten Dank!

— Das Fischereiinspektorat wurde von Beginn an in den Planungsprozess einbezogen
(GPT-Sitzungen) und konnte dadurch fischereilich relevante Projektaspekte frilhzeitig
einbringen, besten Dank. '

— Die Restriktionen im stadtischen Raum (ufernahe Nutzungen, Hydraulik, Stadtebau und
Denkmalschutz) erlauben mit Ausnahme der Aufweitung beim Gaswerkareal wenig bis
keine morphologische Verbesserung des kanalisierten Gewédssers.

— Aus fischereilicher und gewasserékologischer Sicht wurde bei der Aaregestaltung (Ver-
bauungstyp Ufer) ein allseits akzeptierter Kompromiss (formwild unterhalb 120m*, glatt
oberhalb 120m®) gefunden. Die diesbeziiglichen Zugestandnisse grenzen an die Bewilli-
gungsfahigkeit der Fischereigesetzgebung (BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht
weiter verhandelbar.

— Der Wasserbauplan an der Aare in Bern fihrt bei Berlicksichtigung der Projektoptimie-
rungen (Pkt. 4, Fachbericht Fischerei) weder zu einer Verschlechterung, noch zu einer
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grossen Verbesserung der gewésser- / fischtkologischen Lebensrdume. Das Fischerei-
inspektorat verlangt deshalb weder eine detaillierte Bilanzierung der Lebensraume, noch
weitergehende Ersatzmassnahmen. Allerdings bitten wir die nachfolgend formulierten fi-
schereilichen Projektoptimierungen wohlwollend zu priifen.

~  Wir bedauern, dass die Aufwertungsmassnahme , Reaktivierung des Seitenarms beim
Marzili-Bad" (siehe Sigfried- und Dufourkarte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht wei-
terverfolgt wurde.

4.  Fischereiliche Projektoptimierungen

Folgende Punkte sind bei den weiteren Projektierungsarbeiten (bis zum Auflageprojekt) in
Absprache mit dem Fischereiinspektorat zu prlfen, zu prazisieren oder anzupassen, Zur
Erlauterung der nachfolgenden Punkte schlagen wir vor, eine Bereinigungsbegehung (evtl. mit
Fahrrad zur Effizienzsteigerung) vor Ort mit Bauherrschaft, Fachplanern, OIK Il und Fl / FA
durchzuftihren.

Gesamter Projektperimeter

— Vorgrundsicherung: Die geplanten Vorgrundsicherungen stellen einen grossen Verlust an
aquatischen Lebensraumen dar (z.B. unterhalb Untertorbriicke, rechtes Ufer). Die ,L&ufe”
(tiefe Kolke in Kurvenbereichen, werden von laichfahigen Adulfischen besiedelt) steilen
neben kiesigen Flachufern die wichtigsten Lebensrdume in der Aare der Stadt Bern dar.
Folgende Anpassungen bei den Vorgrundsicherungen sind zu priifen:

o Standortwahl (nur wo wirklich notwendig)

o Vertikaler statt horizantaler Einbau (in die Tiefe, nicht in die Breite) > Vorteile: gros-
serer Abflussquerschnitt, mehr Fischlebensraum, weniger Blocksteine

o Verwendung grosserer Blocksteine (3 — 5 t), welche mehr Hohl-/ Zwischenrdume fur
Fische bieten

o Voargrundsicherung erfolgt immer in Kombination mit Aufwertungsmassnahmen fiir
den Fischlebensraum (Einbau von Fischunterstédnden mit Holzrost oder Mikrobuhnen)
- Plan Aareraumgestaltung: rote Abschnitte ergénzen mit lokale Sanierung mit ioka-
ler Strukturierung

— Gestaltung Uferstrukturen / Mikrobuhnen: Die Uferstrukturierung in den Querprofilen (z.B.
QP 28.070) sind sohlenblndig eingezeichnet und unterscheiden sich u.E. nicht von den
geplanten / eingezeichneten Vorgrundsicherungen. Die Strukturen sollten bis an definier-
te Abflusskote von 120m?/s wirksam sein. Ein gutes Vorzeigebeispiel fur die Uferstruktu-
rierung mit Mikrobuhnen befindet sich vor dem Béarenpark (grosse Blécke, liickige Verle-
gung, ausreichend dimensioniert). Dieses sollte als Referenzbeispiel fir die weiteren
Strukturierungsmassnahmen im ufernahen Bereich dienen.

— Massnahmenfestlegung: In den Planunterlagen gibt es zahireiche Abschnitte wo Ufersa-
nierungen und / oder Vorgrundsicherung ,wo nétig" vorgenommen werden. Die definiti-
ven Standorte sind im Aufiageprojekt zu bezeichnen und die jeweiligen Massnahmen zu
definieren.

— Stérsteine im Freiwasser: Blocksteine, welche zur Sicherung von Baupisten oder Was-
serhaltungen in der Aare verwendet werden, sind gruppenweise als Storsteingruppe im
Pelagial (Freiwasserbereich) der Aare zu belassen. Diese stellen kein Sicherheitsrisiko
for Schwimmer dar (auf Sohle mit gentigend Wasserlberdeckung bei Sommerabfluss).

Lokaler Perimeter

- Aufweitung Gaswerkareal: Die geplante Aare-Aufweitung verfolgt die beiden Ziele der
Lebensraumaufwertung fir Jungfische (z.B. Ascheniarvenhabitate) und Zugénglichkeit /
Naherholung. Neben Storsteingruppen und einer mittigen Buhnenstruktur wird das Ufer
geméss QP 27.519 gestaitet (siehe Situationsplan). Die Flachwasserzone wird dabei mit
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einem 10m breiten ,Blocksteinteppich” verbaut und das dahinter liegende Ufer (terrestri-
scher Lebensraum) abgeflacht. Der breite Blocksteinverbau stellt weder fur die Naherho-
lung noch fur Jungfische einen attraktiven Aare-Raum dar. Aus unserer Sicht wére der
Einbau von zwei bis drei grossen Buhnen zielfuhrender. Der Hartverbau mit Blocksteinen
beschrankt sich so auf 2-3 Buhnen, die dazwischen liegenden Abschnitte bleiben unver-
baut (Naturufer) und stellen attraktiven Jungfischlebensraum dar und bieten ,Kies-/
Sandstrande” fiir die Naherholung.

Uferstrukturierung oberhalb FAH Schwellenmatteli: Fur die wandernden Fische (FAH
Schwellenmatteli) wéren rechtsufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholzstrukturen)
von grosser Wichtigkeit und deren Einbau ist Absprache mit dem Fischereiinspektorat zu
prifen.

Schwellenmaétteli bis Barenpark: Die vorgesehenen Stérsteingruppen (rechte Uferseite)
sind durch Mikrobuhnen (analog Barenpark, evtl. in Kombination mit Totholz) zu erset-
zen, deren Oberkante bis auf die Abflusskote von 120m®s reicht.

Mandung Mattebach: Das Pumpwerk Matte ist so zu platzieren und baulich zu realisie-
ren, dass keine Eingriffe in den Miindungsbereich des Mattebachs (Lebensraum des
Bachneunauges) vorgenommen werden.

Aufweitung oberhalb Lorraine-Bad: Ein weiter unverbauter Standort mit der Méglichkeit
fur eine kleine Aufweitung der Aare befindet sich rechtsufrig oberhalb des Lorraine-Bads.
Zur Verbesserung des Jungsfischlebensraums ist auch hier die Méglichkeit einer Aufwei-
tung (analog Gaswerkareal) zu prifen.

Aufwertungen oberhalb Wehr Enaehalde, linksufrig: Der Renaturierungsfonds hat 2013
eine Machbarkeitsstudie fir Aufwertungen oberhalb des Wehrs Engehalde erarbeiten
lassen. Diese Massnahmen wurden bei der Projektierung nicht beriicksichtigt. Fir die
wandernden Fische (FAH Wehr Engehalde) wéren linksufrige Strukturen (Mikrobuhnen
oder Totholzstrukturen) von grosser Wichtigkeit. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko fiir
Schwimmer dar (Staubereich mit langsamen Fliessgeschwindigkeiten, Schwimmer be-
nutzen nur rechte Uferseite bei Lorraine-Bad). Der Einbau dieser Strukturen ist in den
weiteren Planungsarbeiten zu priifen.

Bewilligungen nach Art. 21 UVPV / Antrag

Laut Art. 8, Abs. 3i des Bundesgesetzes {iber die Fischerei (BGF) ist fUr das Vorhaben
eine fischereirechtliche Bewilligung erforderlich.

Werden die in Pkt. 4 erwdhnten Auflagen im Auflageprojekt dargestellt, sind die nétigen
Unterlagen fur die Erteilung der fischereirechtlichen Bewilligung gegeben.

Auflagen

6.1. Zur Erlauterung / Diskussion der fischereilichen Projektoptimierungen ist eine Bereinigungs-
begehung vor Ort (Bauherrschaft, Fachplaner, OIK Il und F1/ FA) durchzuftihren.

6.2.Die fischereilichen Projektoptimierungen sind im weiteren Planungsprozess zu prifen und
nach Mdglichkeit in das Auflageprojekt aufzunehmen.

6.3.Fir die ,fischbiologische" Umweltbaubegleitung (Pkt. 2, Fachbericht Fischerei) ist ein unab-
hangiger Fachexperte (Fischbiologe) beizuziehen

Hinweise

7.1. Der Bewilligungsinhaber haftet fur Schédden, die der Fischerei durch den Eingriff verursacht
werden.

7.2.Fur zusétzliche Aufwertungsmassnahmen (wie z.B. Uferstrukturierungen oberhalb der Fisch-
passe Schwellenmattell / Engehalde, zusatzliche Aufweitungen) ktnnen Beitragsgesuche
beim Okafonds EWB / dem kant. Renaturierungsfonds eingereicht werden.
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8. Gebiihren
Gebuihren werden im Rahmen des Auflageprojekts erhoben.

Mit freundlichen Griissen
Amt fiir Landwirtschaft und Natur
Fischereiinspektorat

i/ 7
|l

U

Dr. Thomas Vuille

Beilagen Projektunterlagen bleiben beim Fischereiinspektorat

Kopien
— Amt far Umweltkoordination und Energie, P. Affolter (E-Mail)
- Oberingenieurkreis I, T. Withrich (E-Mail}
— Abteilung Naturférderung, A. Schoenenberger (E-Mail)
— Fischereiaufseher M. Schmid (E-Mail)
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Briigger Dina, TVS TAB

Von: Schindler Jirg, VOL-LANAT-JI <juerg.schindler@vol.be.ch>
Gesendet: Montag, 9. Mai 2016 10:10

An: Wiithrich Thomas, BVE-TBA-OIKII

Betreff: AW: Geschéft Nr. EP_0505/UVP-Nummer: 889; Leitverfiigung

Wasserbauplan

Sehr geehrter Herr Wiithrich

Besten Dank fiir thre Nachricht. Angesichts unserer personellen Ressourcenknappheit und der damit verbundenen
Arbeitsiiberlastung verzichten wir auf eine Stellungnahme bzw. eine Sitzung.

Mit freundlichen Griissen

Jiirg Schindler, Dr. rer. nat., Fachbereichsleiter Lebensraume und Arten
Telefon +41 (0)31 636 14 35, Mobile +41 (0)79 301 56 65, juerga.schindler@vol.be.ch

Amt fiir Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat
Schwand 17, 3110 Minsingen
Telefon +41 (0)31 636 14 30, www.be.ch/jagd

Von: Wiithrich Thomas, BVE-TBA-OIK II

Gesendet: Donnerstag, 28. April 2016 12:50

An: Schindler Jirg, VOL-LANAT-]I

Betreff: AW: Geschaft Nr. EP_0505/UVP-Nummer: 889; Leitverfiigung Wasserbauplan

Guten Tag Herr Schindler,
ich habe mich vorhin noch mit Pascale Affolter vom AUE iiber die bisherigen Stellungnahmen zum Hochwasserschutz
Aare Bern unterhalten.

Fir den UVP reicht eine Stellungnahme per Mail nicht aus, es gibt 2 Méglichkeiten fiir das weitere Vorgehen:

Einreichung ordentlicher Fachbericht seitens JI mit Auflagen/Hinweisen bezuglich Biber
Bereinigungssitzung mit Protokoll, in welchem die Auflagen/Hinweise beziglich Biber festgehalten werden kénnen.

Darf ich Sie bitten mir mitzuteilen, welche Weg wir gehen wollen?

Freundliche Grusse

Tom Wiithrich
Bereichsleiter Wasserbau OIK I!

Telefon 031 634 23 36 (direkt) mailto:thomas.wuethrich@bve.be.ch

Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis Il
Schermenweg 11, Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 634 23 40, Fax 031 331 96 84, hitp:/Awww.tha.bve.be.ch/

Der Newsletter TBA update informiert regelmassig Uiber aktuelle Themen aus dem
Tiefbauamt - kurz und bundig. Einfach abonnieren unter www.bve.be.ch/TBA update

[Seite]

Von: Schindler Jirg, VOL-LANAT-]I

Gesendet: Montag, 11. April 2016 15:29

An: Withrich Thomas, BVE-TBA-OIK II

Betreff: WG: Geschaft Nr. EP_0505/UVP-Nummer: 889; Leitverfligung Wasserbauplan

Sehr geehrter Herr Wilthrich

Da hat sich bei unserer Sachbearbeiterin wohl eine kleine, aber sehr wichtige Unteriassungssiinde in die Mail-
Antwort eingeschlichen: unser Hinwais auf den Biber! Diese Thematik verunmdéglicht das Projekt nicht grundsétziich,
muss aber unbedingt in den weiteren Planungsschritten mitber{cksichtigt werden!

Wir danken thren dafiir, dass Sie diesen Nachtrag an die entsprechenden Projekiverantwortlichen weiter leiten und
verbieiben
mit freundlichien Grilssen

Jiirg Schindler, Dr. rer. nat., Fachbereichsleiter Lebensraume und Arten
Telefon +41 (0)31 636 14 35, Mabile +41 (0)79 301 56 65, juera.schindler@vol.be.ch

Amt fiir Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat
Schwand 17, 3110 Minsingen
Telefon +41 (0)31 636 14 30, www.be.ch/jagd

Von: Zahnd Helene, VOL-LANAT-JI

Gesendet: Mittwoch, 9. Méarz 2016 09:40

An: Withrich Thomas, BVE-TBA-OIK II

Cc: Schindler Jirg, VOL-LANAT-JI

Betreff: Geschaft Nr. EP_0505/UVP-Nummer: 889; Leitverfligung Wasserbauplan

Sehr geehrter Herr Wiithrich

Wir haben die Unterlagen zur Leitverfigung Wasserbauplan (Stand Vorprifung) mit Umweltvertrég!ichkeitsprufung;
Geschaft Nr.: EP_0505/UVP-Nummer: 889; Hochwasserschutz Quartiere an der Aare in der Gemeinde Bern erhalten
und gepriift.

Wir haben keine Einwénde gegen dieses Vorhaben und stimmen zu.
Freundliche Griisse

Helene Zahnd, Sachbearbeiterin/Berufsbildnerin

Telefon 031 636 14 37, helene.zahnd@vol.be.ch

Amt fiir Landwirtschaft und Natur, Jagdinspektorat
Schwand 17, 3110 Mansingen
Telefon 031 636 14 30, Fax 031 636 14 29, www.be.ch/jagd

[Seite]
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Amt far Umweltschutz N
Morgarienstrasse 2a % Stadt Bern

Rosttecns GRgIBeHLe Direktion fir Sicherheit

Umwelt und Energie Geht AN § frecenianen,
Telefon 031 321 63 06 ; s 9 TErmIN 4 v
Fax 031 321 72 68 Arohlv 3 i,
umweltschutz@bern.ch Keople ah? 1.

www.bern.ch/umweltschutz MO
Tiefbauamt des Kantons Bern
Oberingenieurkreis 1!

Schermenweg 11

3001 Bern

Bern, den 31.3.2016 / Wa

Hochwasserschutz Aare

Leitverfilgung Wasserbauplan (Stand Vorpriifung) und Umweltvertriglichkeitspriifung

Bauherrschaft: Oberingenieurkreis |l

Bauvorhaben! Hochwasserschutz Aare, Leitverfigungen Wasserbauplan und Umwelt-
vertraglichkeitsprifung

Beurteilungs- Dossier ,light* vom 8.2.2016

grundlagen '

Fachberichte Fachbericht Stadt Bern, Amt fur Umweltschutz

und Ansprech- Sektion Bau und Larm,
person Ursula Waber: Tel. 031 321 67 27

1. Allgemeines / Verfahren

Daé Amt for Umweltschutz der Stadt Bern (AfU) ist zustandig fur die Beurteilung der Umwelt-
bereiche Luftreinhaltung, Larm und Erschiitterungen fur die Bau- und Betriebsphase.

Das AfU hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Umweltvertraglichkeitsbericht bereits
zum Vorhaben gedussert. Zudem wurde unsere Amtsstelle im Zusammenhang mit der Beur-
teilung der Auswirkungen des Projektes auf den Verkehr frithzeitig beigezogen. Die von uns
gemachten Auflagen und Ergénzungen sind im vorliegenden UVB aufgenommen worden.

2. .Beurteilung der Umweltbereiche
2.1 Luftreinhaltung

2.1.1 Bauphase
Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvoliziehbar und stufengerecht.

Gemass Angaben der Verfasser des Umweltvertraglichkeitsberichtes bestehen zum aktuellen
Zeitpunkt noch Unklarheiten beziiglich der Angaben zur Flachenbeanspruchung, zu den Ab-
fallmengen und damit zu den Bautransporten. Daher kénnen die definitiven Belastungen fur
einzelne Umweltbereiche noch nicht ahschliessend ermittelt werden.

(5]
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Mit den angenommenen Zahlen fir die Bautransporte zeigt sich, dass die Ziel- und Maximal-
werte fir die spezifischen Emissionen von NO, und CO, unter den getroffenen Annahmen
fiicht eingehalten werden kénnen. Eine weitere Reduktion der Luftschadstoffemissionen ist
erforderlich. Als Massnahme wird vorgeschlagen, im Fuhrpark nur Fahrzeuge mit Abgasnorm
EURO V oder EURO V! zuzulassen, Damit kénnte zumindest der Maximalwert eingehalten
werden. o

Die Stadt Bern verlangt gemass ihrem Praxisblatt Bautransporie (vgl.
http://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/larm/downloads-und-links) fur Baustel-
len der 6ffentlichen Hand einen Mindeststandard der Fahrzeuge von EURO |V (oder Partikel-
filter). Sollten sich die vorliegenden provisorischen Angaben zu den Bautransporten und damit
die zu erwartende Uberschreitung der Maximal.—und Zielwerte ftr die spezifischen Emissio-
nen von NOy und CO, bestatigen, sind Fahrzeuge mindestens der Abgasnorm EURO V einzu-
setzen und nur in Ausnahmefélle solche mit EURO |V zuzulassen. Diese Ausnahmen sind der
Umweltbaubegleitung zu begriinden.

2.1.2 Umweltbaubegleitung

Wir begrissen die Einsetzung einer Umweltbaubegleitung und fordern diese auf, dem AfU vor
Baubeginn das Konzept ,Umweltmassnahmen wahrend der Bauphase® einzureichen ( vgl.
hitp://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/larm/downloads-und-links).

Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch (Intervall nach Absprache) tber die
Umweltmassnahmen auf der Baustelle Bericht zu erstatten.

2.1.3 Betriebsphase

Die im UVB gemachten Aussagen zur Betriebsphase sind nachvollziehbar und stufengerecht.

2.2 Larmschutz
2.2.1 Bauphase

Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvollziehbar. Die Baustelle ist in
verschiedene Abschnitte eingeteilt. Es gilt jeweils die Massnahmenkategorie B fir die [armin-
tensiven Bauarbeiten, Fiir die Bautransporte gilt die Massnahmenstufe A.

Die Bautransporte erfolgen teilweise Uber Strassenabschnitte, wo heute bereits Grenzwert-
iberschreitungen bestehen. Gemdss den provisorischen Angaben zu den Transportzahlen
sind die Zusatzbelastungen durch den Baustellenverkehr auf allen Strecken gering. Es ent-
stehen keine wahrnehmbaren Erhéhungen der L&rmbelastungen (Zunzhme < 1 dB(A)).

Das Vorhaben bedingt phasenweise sehr larmintensive Bauarbeiten. Beim Bauinspektorat der
Stadt Bern sind vorgangig die Bewilligungen fur Bauarbeiten ausserhalb der vom st4dtischen
Reglement zur Bekdmpfung des Baularms zugelassenen Bauzeiten (7:00 bis 20:00 chne
12:00 bis 13:15 Uhr) einzuholen.

Stellungnahme AfU zu Hochwasserschutz Aare, Leitverfligung Wasserbauplan mit UV~P
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2.2.2 Betriebsphase

Gemass UVB verursacht der Betrieb der neuen Anlage keine wesentlich anderen Larmimmis-
sionen als die bestehende Anlage. Diese Aussage ist fur fur uns nachvollziehbar. Daher sind
keine zusétzliche Massnahmen umzusetzen.

2.3 Erschiitterungen
2.3.1 Bauphase

Die im UVB gemachten Aussagen zur Bauphase sind nachvollziehbar und stufengerecht.
Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU zur Prifung vorzulegen,

Die Anwohner sind vorgangig tUber Arbeiten zu informieren, welche zu Erschitterungen fuh-
ren.

2.3.2 Betriebsphase

Die im UVB gemachten Aussagen wonach sich beim Betrieb keine Erschiitterungen ergeben
sind nachvollziehbar und stufengerecht.

3. Antrag und Auflagen

Das Projekt entspricht den Vorschrifteri und kann mit den folgenden vom AfU gemachten
Aufiagen bewilligt werden:

« Die im Umweltvertréaglichkeitsbericht im Kapitel 6 genannten Massnahmen fur die
Umweltbereiche Luftreinhaltung, Larm und Erschitterungen sind umzusetzen.

* Fur Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO V zugelassen. Der Einsatz
von Fahrzeugen mit EUROQ |V ist der Umweltbaubegleitung zu begriinden.

« Dem Afl ist vor Baubeginn das Konzept ,Umweltmassnahmen w&hrend der Baupha-
se" einzureichen.

¢ Dem AfU ist von der Umweltbaubegleitung periodisch Uber die Umweltmassnahmen
auf der Baustelle Bericht zu erstatten.

+ Vor Baubeginn ist beim Bauinspektorat der Stadt Bern die Bewilligungen fur Bauarbei-
ten einzuholen, die ausserhaib der vom stadtischen Reglement zur Bekampfung des
Baularms zugelassenen Bauzeiten stattfinden, N .

+ Betroffene sind vorgéngig Uber larmige und von Erschitterungen begleitete Arbeiten
zu informieren (Art und Dauer der Arbeiten). )

s Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU zur Prufung vorzule-
gen.

Stellungnahme AfU zu Hochwasserschutz Aare, Leitverfiigung Wasserbaupian mit UVP
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4. Gebiihren

Die Hehe der Gebiihren bemisst sich nach dem Zeitaufwand. Dieser betragt insgesamt
17 Stunden. Der Ansatz pro Stunde betragt Fr. 115.--, was eine Gebihr von Fr. 1'870.--
(exkl. MWSt.-Anteil) ergibt.

Amt far Umweltschytz
Der Afhisleiter
i

4

Adridn Stiefel

Kbpie an:
Amt flr Umweltkoordination und Energie, zHv. P. Affoiter, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
Bauinspektorat der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Stellungriahme AfU zu Hochwasserschutz Aare, Leitverfigung Wasserbauplan mit UVP
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1 Ausgangslage

1.1 Vorhaben

Das Hochwasserschutzprojekt der Stadt Bern sieht Massnahmen zum Schutz der Quartiere
Dalmazi, Marzili, Matte, Altenberg und Langmauer vor einem Jahrhunderthochwasserereignis
vor. Gegen oberflachliche Uberstrémung werden wo méglich die Ufer erhsht. Im Mattequartier
ist eine unterirdische Dichtwand vorgesehen, welche das Eindringen von Aarewasser durch
den durchldssigen Untergrund verhindert. Die geplanten Massnahmen machen auch Anpas-
sungen an der Siedlungsentwésserung notwendig (Drainageleitungen entlang von Hochwas-
serschutzmauern). Neben den Massnahmen zum Schutz gegen Hochwasser strebt das Pro-
jekt auch eine dkologische Aufwertung des Aareraums an. Beim Gaswerkareal ist eine Ufer-
abflachung inkl. Gerinneverbreiterung vorgesehen. An geeigneten Stellen werden die Ufer
durch Mikrobuhnen aufgewertet und die Sanierung hart verbauter Ufer sieht den Ersatz durch
einen Uferverbau "Typ Bemn" vor.

1.2 Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung AGR (9) stellt relevante Konflikte des Vorhabens
mit der Raumplanung fest. Es kann basierend auf den Unterlagen noch keine abschliessende
Beurteilung bezglich der Ubereinstimmung des Projekts mit der Raumplanung vornehmen
und fordert Anpassungen bzw. Ergdnzungen der Gesuchsunteriagen (siehe Ziffer 5).

1.3 Verfahren

Fur das Vorprojekt "Objektschutz Quartiere an der Aare" wurde 2008 eine UVP-Vorunter-
suchung mit Pflichtenheft erstellt und den kantonalen Fachstellen zur Stellungnahme vorge-
legt. Der UVB wurde im Rahmen der Vorprifung Wasserbauplan erarbeitet, so dass noch
einige planerischen Details offen sind. Von einigen Fachstellen sind Nachforderungen und
Ergénzungsantrége eingegangen. Die Gesuchsunterlagen sind vor der éffentlichen Auflage
(im Rahmen der Plangenehmigung) so zu bereinigen, dass die Genehmigungsvorbehalte ge-
mdss Ziffer 5 ausgerdumt werden.

2 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Wir fassen im Folgenden die Beurteilungen in den Amts- und Fachberichten der zustandigen
Fachstellen (Ziffer in Klammem: Hinweis auf den Anhang) nach Themenbereichen zusammen
und kommentieren sie wo nétig

2.1 Luft

Geméss Verfasser des Umweltvertréglichkeitsberichtes bestehen noch Unklarheiten beziiglich
Fldchenbeanspruchung und Abfallmengen. Daher kénnen die Bautransporte und damit die
Belastungen wéhrend der Bauphase beztiglich Luftreinhaltung noch nicht abschliessend er-
mittelt werden. Das Amt fir Umweltschutz der Stadt Bern AfU (1) weist darauf hin, dass die
Ziel- und Maximalwerte fiir die spezifischen Emissionen von NO, und CO, unter den im UVB
getroffenen Annahmen nicht eingehalten werden kénnen. Es fordert daher, dass Fahrzeuge
mindestens der Abgasnorm EURO-V einzusetzen sind und nur in Ausnahmefallen EURO-IV-
Fahrzeuge zugelassen werden, sofern sich die vorliegenden provisorischen Angaben zu den
Bautransporten und damit die zu erwartende Uberschreitung der Maximal- und Zielwerte far
die spezifischen Emissionen von NO, und CO, bestétigen. Das AfU formuliert entsprechende
Auflagen (s. Ziffer 6).

Das Vorhaben wird vom AfU fiir den Bereich Luftreinhaltung mit Auflagen als umweltvertrag-
lich beurteilt.
2.2 Larm/ Erschiitterungen

Das Amt fiir Umweltschutz der Stadt Bern AfU (1) stimmt den Aussagen der UVB zu, wonach
durch die Bautransporte keine wahrnehmbar erhdhten Larmbelastungen (> 1 dB(A)) firr die
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betroffenen Strassenabschnitte entstehen. Es weist darauf hin, dass fiir Bauarbeiten zwischen
12:00 und 13:15 Uhr beim Bauinspektorat der Stadt Bern vorgédngig die Bewilligungen fir
Bauarbeiten ausserhalb der vom stédtischen Reglement zur Bek&mpfung des Bauldrms zuge-
lassenen Bauzeiten eingeholt werden miissen

Das AfU halt die Aussagen im UVB fur die Bereiche Larm und Erschitterungen fur korrekt und
stimmt den vorgesehenen Massnahmen zu. Es beurteilt das Vorhaben fiir die Bereiche Larm
und Erschitterungen mit Auflagen als umweltvertraglich

Kommentar AUE: Die Auflagen des AfU, welche bereits im UVB (als Massnahme) oder in den
allgemeinen Auflagen enthalten sind, werden unter Ziffer 6 nicht nochmals aufgeftihrt.

2.3 Grundwasser

Das Amt fiir Wasser und Abfall AWA (3) stimmt den Aussagen im UVB zu und ist mit den vor-
gesehenen Massnahmen einverstanden.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Grundwasser ohne Auflagen als umweltvertrag-
lich.

2.4 Oberflichengewisser und aquatische ékosysteme

Das Fischereiinspektorat Fl (6) stellt fest, dass der UVB mit hoher Fachkompetenz erarbeitet
wurde und die umweltrelevanten Aspekte des Fachbereichs Oberflaichengewasser gross-
mehrheitlich behandelt. Nach Ansicht des Fl sind der Ausgangszustand sowie die Defizite der
Fischlebensrdume in der Stadt Bern korrekt beschrieben.

Das F! hélt die vorgesehenen Massnahmen zum Schutz der Umwelt im Fachbereich Oberfla-
chengewdésser fur sinnvoll. Es beantragt jedoch zusétzliche Projektoptimierungen (s. Ziffer 5).
Das FI weist darauf hin, dass fir zusétzliche Aufwertungsmassnahmen (wie z.B. Uferstruktu-
rierungen oberhalb der Fischpésse Schwellenmatteli / Engehalde, zusétzliche Aufweitungen)
Beitragsgesuche beim Okofonds EWB / dem kant. Renaturierungsfonds eingereicht werden
kénnen.

Das FI héli fest, dass die Restriktionen im stadtischen Raum (ufernahe Nutzungen, Hydraulik,
Stédtebau und Denkmalschutz) mit Ausnahme der Aufweitung beim Gaswerkareal wenig bis
keine morphologische Verbesserung des kanalisierten Gewéssers erlauben. Aus fischereili-
cher und gewésserbkologischer Sicht wurde bei der Aaregestalitung (Verbauungstyp Ufer) ein
allseits akzeptierter Kompromiss (formwild unterhalb 120 m®, glatt oberhalb 120 m®) gefunden.
Die diesbeziglichen Zugestandnisse grenzen nach Aussage des Fl an die Bewilligungsfahig-
keit der Fischereigesetzgebung (BGF, Art. 9, Abs. 1, Bst. a) und sind nicht weiter verhandel-
bar. Das Fl bedauert, dass die Aufwertungsmassnahme , Reaktivierung des Seitenarms beim
Marzili-Bad* (siehe Sigfried- und Dufourkarte) im vorliegenden Wasserbauplan nicht weiterver-
folgt wurde.

Das Tiefbauamt. Oberingenieurkreis OIK I (2) schliesst sich in einigen Punkten dem Antrag
des Fl nach Projektoptimierungen an und formuliert diese als Empfehiungen beziglich Ergén-
zung und Anpassung des Projekts. Der OIK Il beurteilt das Projekt aus Sicht Wasserbau ohne
Vorbehalte oder Auflagen als umweltvertraglich.

Das Amt fiir Wasser und Abfall AWA (3) weist darauf hin, dass sich im Projektperimeter zwei
Wasserkraftkonzessionen befinden (Wasserkraftrechte Nr. 33044 und Nr. 33051) und eine
allfdllige Einschrénkung dieser Rechte zu einer Ersatzpflicht fiihren kann

Kommentar AUE: Die umweltrelevanten Hinweise des OIK Il beziiglich Projektoptimierungen
haben wir ergédnzend zu denjenigen des Fl als Genehmigungsvorbehalte unter Ziffer 5 aufge-
nommen.

2.5 Entwésserung

Das Amt fiir Wasser und Abfall AWA (3) stellt fest, dass das Konzept Siedlungsentwisserung
gemass UVB die Anforderungen an eine sachgemésse Entwésserung der betroffenen Sied-
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lungsflachen bei Hochwasser der Aare erfiillt. Es stimmt den Aussagen im UVB zu und ist mit
den vorgesehenen Massnahmen einverstanden.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Entwéasserung mit Auflagen als umweltvertraglich.

Kommentar AUE: Die Auflagen des AWA, welche bereits im UVB oder in den allgemeinen
Auflagen enthalten sind, werden unter Ziffer 6 nicht nochmals aufgefihrt.

2.6 Boden

Das Amt fiir Wasser und Abfall AWA (3) hélt fest, dass das Vorhaben in erster Linie stark
anthropogen gepragte Béden beansprucht. Es stimmt den Aussagen im UVB zu und ist mit
den vorgesehenen Bodenschutzmassnahmen einverstanden. Zusétzlich weist es darauf hin,
dass im Falle einer Winterbaustelle der Bodenabtrag mdglichst rechtzeitig vor Ndsseperioden
erfolgen muss.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Boden ohne Auflagen als umweltvertraglich.

2.7 Altlasten

Das Amt fiir Wasser und Abfall AWA (3) stellt fest, dass durch das Projekt verschiedene im
Kataster der belasteten Standorte (KbS) verzeichnete Standorte betroffen sind. Es stimmt den
Aussagen im UVB zu und ist mit den vorgesehenen Massnahmen einverstanden. Das AWA
weist jedoch darauf hin, dass der belastete Standort mir der Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pisto-
lenstand Schwellenmitteli) ebenfalls in die abfalirechtlichen Untersuchungen einbezogen
werden muss. Ausserdem hait es fest, dass die abfallrechtlichen Untersuchungen nach Ab-
sprache mit dem AWA durchgefiihrt und diesem danach zur Stellungnahme eingereicht wer-
den missen.

Das AWA erinnert daran, dass die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial in Betrieben
des Kantons Bern einer Genehmigung durch das AWA bedarf. Die Gesuche sind mittels der
Internet-Applikation EGI (Entsorgungsgenehmigung via Internet) einzureichen. Die Entsor-
gung von belastetem Material (Aktivitdten, Mengen und Entsorgungswege) muss dokumen-
tiert werden.

Das AWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Altlasten mit Aufiagen als umweltvertraglich.

Kommentar AUE: Die Auflagen des AWA, welche bereits im UVB oder in den allgemeinen
Auflagen enthalten sind, werden unter Ziffer 6 nicht nochmals aufgefihrt.

2.8 Naturgefahren

Das Amt fiir Wald KAWA, Abteilung Naturgefahren (5) stellt fest, dass die Einhdnge der Aare
innerhalb des Projekiperimeters in unverbauten Gebieten verschiedene Gefahrenflachen
durch Hangmuren und ganz vereinzelt Sturzprozesse aufweisen. Im Gebiet Engeried — Alter
Tierpark besteht geméss KAWA eine permanente, tiefgrindige Rutschung mit schwacher In-
tensitat. Das KAWA héit die vorgesehenen Hochwasserschutzmassnahmen fir wenig verletz-
lich gegenilber Sturz- und Rutschprozessen und daher weitergehende oder besondere Mass-
nahmen fur nicht notwendig.

Das KAWA, Abteilung Naturgefahren beurteilt das Vorhaben aus Sicht Naturgefahren ohne
Auflagen als umweitvertraglich

2.9 Wald

Das Amt fiir Wald KAWA, Waldabteilung Mittelland (4) stellt fest, dass das Projekt lediglich im
Bereich des Gaswerkareals eine temporare Rodung von 604 m? bedingt. Das Areal beim
Gaswerk ist geméass KAWA verschiedenartig von Baumen und Strduchern bestockt. Das KA-
WA weist darauf hin, dass in diesem Bereich nicht die gesamte Flache der Waldgesetzgebung
unterstellt ist und als massgebende Beurteilungsbasis der im Mérz 2016 genehmigte Wald-
feststellungsplan der Stadt Bern dient. Es halt fest, dass die zu rodende Flache am Waldrand
neben einem geteerten Fuss- und Radweg mit Beleuchtung liegt. Geméss KAWA sind von der
Rodung hauptséchlich der Gras- und der Strauchgurtel betroffen, héhere Baume sind nur we-
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nige zu féllen. Fir die Anpassung des Wegverlaufes dstlich des Waldes wird ein Waldabstand
von 0 m beantragt. Nach Ansicht des KAWA sind die Voraussetzungen fur die Erteilung der
Rodungsbewilligung nach Art. 5 des Waldgesetzes WaG (Standortnachweis, Raumplaneri-
sche Voraussetzungen, Berticksichtigung Natur- und Heimatschutz, Umweltgeféhrdung) ge-
geben.

Das KAWA beurteilt das Vorhaben aus Sicht Walderhaltung mit Auftagen als umweltvertrag-
lich.

Kommentar AUE: Die Auflagen des KAWA, welche bereits in den allgemeinen Auflagen ent-
halten sind, werden unter Ziffer 6 nicht nochmals aufgefihrt.

2.10 Flora, Fauna, Lebensrdume (ohne aquatische Lebensriume)

Die Abteilung Naturférderung ANF (7) halt die Aussagen im UVB fir umfassend und korrekt.
Sie halt jedoch fest, dass rund 2950 m? an geschiitzten Landlebensraumen definitiv verloren-
gehen (Hecken, Feld- und Ufergehdlze, Einzelbdume, Halbtrockenrasen, Weichholzauenwald,
ete.). Auch wenn die ANF dem Grundsatz zustimmt, dass ein Teil der Verluste an Lebens-
raum mittels einer htheren Qualitét der wiederhergesteliten Biotope ersetzt werden kénnen
(FFL 1), so durfen die (fischereilichen) Massnahmen im Gewdasser (Storsteine) nach Ansicht
der ANF nicht als Ersatz fir Landlebensrdume angerechnet werden, da sie zumindest teilwei-
se den wasserbaulichen Grundsétzen entsprechen und diese erfullen sollen (Art. 4 Abs. 2
WBG, Art. 37 Abs. 2 GSchG, Art. 7 BGF, Art. 21 Abs. 2 NHG; Protokoll zur Bereinigungssit-
zung UVP-Pflichtenheft vom 12.09.2008, S. 6). Die ANF fordert daher zusétzliche terrestri-
sche Ersatzmassnahmen fiir die beanspruchten Landlebensrdume. Weil der Ersatz gem&ss
ANF woh! nicht vollsténdig innerhalb des Projektperimeters méglich ist, wiirde sie auch Er-
satzmassnahmen ausserhalb des Perimeters im Raum Bern zustimmen

Die ANF beantragt aus oben genannten Grinden diverse Anpassungen bzw. Ergdnzungen
der Gesuchsunterlagen (s. Ziffer 5). Die ANF beurteilt das Vorhaben nach Ausrdumen der
Genehmigungsvorbehalte aus Sicht Naturschutz mit Auflagen als umweltvertraglich

Das Jagdinspektorat JI (8) stimmt dem Vorhaben grundsétzlich zu, verlangt aber Ergénzun-
gen der Gesuchsunterlagen mit Aussagen zur Situation des Bibers und zu den Projektwirkun-
gen auf die Biberlebensrdume an der Aare

Kommentar AUE: Wir haben die Forderung des JI unter Ziffer 5 aufgenommen, empfehlen der
Leitbehdrde jedoch, vom JI einen Fachbericht mit konkreten Auflagen beziiglich Biber zu ver-
langen.

2.11 Landschaft und Ortsbild

Das Amt fiir Gemeinden und Raumordnung AGR (9) stellt relevante Konflikte des Vorhabens
mit der Landschaft fest. Es kann aufgrund der Unterlagen noch keine abschliessende Beurtei-
lung der Umweltvertraglichkeit des Projekts im Bereich Landschaft vornehmen und fordert
Anpassungen bzw. Ergénzungen der Gesuchsunterlagen (s. Ziffer 5).

2.12 Kulturdenkmdler, arché@ologische Statten (inkl. historische Verkehr'swege)

Die stédtische Denkmalpflege stDP (10) hélt fest, dass die geplanten Massnahmen zum
Hochwasserschutz in enger Zusammenarbeit mit der stDP beziiglich Gestaltung optimiert
worden sind. Sie stellt fest, dass dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere an der Aare ein
klares Konzept zugrunde liegt, das fiir alle vom Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte
situativ bezliglich Gestaltung Uberpruft und fur jeden Ort und Teilbereich spezifisch angepasst
wurde. Die stDP ist der Ansicht, dass das Projekt in vielen Teilbereichen eine Aufwertung der
bestehenden Ufergestaltung und des Stadtbilds darstellt.

Die stDP beurteilt das Vorhaben aus Sicht Denkmalpftege ohne Auflagen als umweltvertrag-
lich.

Der Archédologische Dienst ADB (11) stellt fest, dass im Bereich der Altstadt und in deren né-
herer Umgebung mit Siedlungsresten friherer Zeiten zu rechnen ist, Geméss ADB enthélt der
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UVB eine detaillierte Auflistung der Verdachtsfléchen. Er stimmt den vorgesehenen Mass-
nahmen geméss UVB zu.

Der ADB beurteilt das Vorhaben aus Sicht Archéologie mit Auflagen als umweltvertraglich.

Kommentar AUE: Die Auflagen des ADB, welche bereits im UVB enthalten sind, werden unter
Ziffer 6 nicht nochmals aufgefiihrt.

Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis OIK Il (2) stellt fest, dass geméss IVS verschiedene his-
torische Strassen und Wege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung betroffen sind.
Der OIK I weist darauf hin, dass zur Substanz der historischen Verkehrswege auch Béschun-
gen, Mauern, die wegbegleitende Vegetation wie Hecken, Bdume, Alleen und standortgerech-
ter Boschungswuchs, Wegsteine und andere Wegbegleiter wie Brunnen usw. gehéren. Diese
sind ungeschmélert zu erhalten.

Der OIK Il macht ausserdem darauf aufmerksam, dass historische Strassen/Wege von natio-
naler Bedeutung betroffen sind und das Vorhaben daher auch dem Bundesamt fiir Strassen
(ASTRA) zur Stellungnahme einzureichen ist. Geméss OIK If besteht fiir den Erhalt des
Schonau- und Altenbergstegs die Méglichkeit, beim Bund (ASTRA) ein Finanzhilfegesuch
(Beitrag: 25 bis max. 40%) einzureichen

Der OIK Il beurteilt das Vorhaben aus Sicht IVS ohne Auflagen als umweltvertraglich.

Kommentar AUE: Die Beurteilung des OIK Il beziiglich IVS enthélt im Text Auflagen. Diese
haben wir als solche unter Ziffer 6 aufgenommen

2.13 Langsamverkehr

Das Tiefbauamt, Oberingenieurkreis OIK 1] (2) stellt fest, dass geméss kantonalem Sachplan
Veloverkehr mehrere bestehende und geplante Velofreizeitrouten im Perimeter des Wasser-
bauplans verlaufen. Der OIK 1l fordert die Beriicksichtigung des Sachplans Veloverkehrs in
der weiteren Planung.

Der OIK Il beurteilt das Vorhaben aus Sicht Langsamverkehr ohne Auflagen als umweltver-
traglich.

Kommentar AUE: Die Beurteilung des OIK Il beziiglich Langsamverkehr enthélt im Text Auf-
lagen. Diese haben wir als solche unter Ziffer 6 aufgenommen.

3 Koordination mit Nebenbewilligungen

Bewilligung Zustandige | Ergebnis der Fachbeurteilung
Amtsstelle

Gewasserschutzbewilligung nach Art. 11 AWA Zustimmung mit Auflagen

KGSchG

Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Uferbe- | ANF Wird mit Genehmigungsvorbehalten und

reiche und die Ufervegetation nach Art. 18
Abs. 1bis und 1ter, Art. 21 und 22 Abs. 2

Auflagen in Aussicht gestellt

NHG

Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Be- ANF Wird mit Genehmigungsvorbehalten und
sténde geschutzter Pflanzen nach Art. 20 Auflagen in Aussicht gestellt

NHG

Ausnahmebewilligung fur Eingriffe in Le- ANF Wird mit Genehmigungsvorbehalten und
bensrdume geschiitzter Tiere nach Art. 20 Auflagen in Aussicht gestellt

NHG

Beseitigung von Hecken und Feldgehélzen |RSTH Wird mit Genehmigungsvorbehalten und

nach Art. 18 Abs. 1bis und 1ter NHG, Art. 27
und Art. 28 NSchG

Auflagen in Aussicht gestellt

Fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 — | FI Zustimmung wird nach Ausraumen der
10 BGF Genehmigungsvorbehalte (Projektopti-

mierungen) in Aussicht gestellt.
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Rodungsbewilligung nach Art. 5 bis 7WaG | KAWA Wird mit Auflagen in Aussicht gestelit
Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung Waldabtei- | Wird mit Auflagen in Aussicht gestelit
des Waldabstandes nach Art. 26 KWaG lung Mittel-

land
Nachteilige Nutzung (nichtforstliche Klein- Waldabtei- | Wird in Aussicht gestellt
bauten und Anlagen) nach Art. 16. WaG lung Mittel-

land

4 Provisorische Gesamtheurteilung der Umweltvertraglichkeit und Antrag an die
Leitbehdrde

Auf der Grundlage der Aussagen im UVB sowie in den Amts- und Fachberichten ist eine ab-
schliessende Beurteilung der Umweltvertréglichkeit des Vorhabens nicht méglich.

Wir beantragen daher der Leitbehérde, beim Vorhaben «Hochwasserschutz Quartiere an der
Aare Stadt Bern» die aufgefihrten Genehmigungsvorbehalte unter Ziffer 5 zu berlicksichtigen
und die entsprechenden Anpassungen bzw. Ergdnzungen vom Gesuchsteller zu verlangen.

Einige Fachstellen beantragen Anpassungen formaler Art (z.B. Hinweise auf Fehler in Be-
schriftungen, Planmassstébe, Ubereinstimmung der Teilpldne). Diese sind fur die Beurteilung
der Umweltvertréglichkeit nicht relevant. Wir bitten jedoch die Leitbehérde, die entsprechen-
den Korrekturen durch den Gesuchsteller zu veranlassen. Die zahlreichen Empfehlungen des
OIK Il zur Optimierung des Hochwasserschutzprojekts halten wir fir sinnvoll und empfehlen
daher der Leitbehdrde, die entsprechenden Anpassungen ebenfalls zu veranlassen.

5 Genehmigungsvorbehalte / notwendige Anpassungen des Wasserbauplans

a) Anpassung /Ergédnzung des Wasserbauplans fiir die éffentliche Auflage:

- Der Wasserbauplan ist mit Ufergehtlzen, Hecken, Einzelbdumen und Waldarealen zu
ergdnzen. Es ist zu unterscheiden, welche von ihnen gerodet, wiederaufgeforstet oder
neu angelegt werden.

b) Fischereiliche / wasserbauliche Genehmigungsvorbehalte:

- Vorgrundsicherung: Die geplanten Vorgrundsicherungen stellen einen grossen Verlust an
aquatischen Lebensrdumen dar (z.B. unterhalb Untertorbriicke, rechtes Ufer). Die ,Laufe”
(tiefe Kolke in Kurvenbereichen, werden von laichfahigen Adulffischen besiedelt) stellen
neben kiesigen Flachufern die wichtigsten Lebensrédume in der Aare der Stadt Bern dar.
Folgende Anpassungen bei den Vorgrundsicherungen sind zu prifen:

» Standortwahi (nur wo wirklich notwendig)

= Vertikaler statt horizontaler Einbau (in die Tiefe, nicht in die Breite) > Vorteile: grosse-

rer Abflussquerschnitt, mehr Fischlebensraum, weniger Blocksteine

= Verwendung grosserer Blocksteine (3 — 5 t), welche mehr Hohl-/ Zwischenrdume fur Fi-
sche bieten

» Realisierung immer in Kombination mit Aufwertungsmassnahmen fiir den Fischlebens-
raum (Einbau von Fischunterstdnden mit Holzrost oder Mikrobuhnen)
- Plan Aareraumgestaltung: rote Abschnitte ergénzen mit lokaler Strukturierung

- Gestaltung Uferstrukturen / Mikrobuhnen: Die Uferstrukturierung in den Querprofilen (z.B.
QP 28.070) sind sohlenbiindig eingezeichnet und unterscheiden sich u.E. nicht von den
geplanten / eingezeichneten Vorgrundsicherungen. Die Strukturen sollten bis an die defi-
nierte Abflusskote von 120m®/s wirksam sein. Ein gutes Beispiel fur die Uferstrukturierung
mit Mikrobuhnen befindet sich vor dem Bérenpark (grosse Blécke, lickige Verlegung,
ausreichend dimensioniert). Dieses solite als Referenzbeispiel fur die weiteren Strukturie-
rungsmassnahmen im ufernahen Bereich dienen.
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c)

Massnahmenfestlegung: in den Planunterlagen gibt es zahireiche Abschnitte, in denen
Ufersanierungen und / oder Vorgrundsicherung ,wo nétig" vorgenommen werden. Die de-
finitiven Standorte sind jedoch verbindlich im Auflageprojekt zu bezeichnen und die jewei-
ligen Massnahmen zu definieren.

Storsteine im Freiwasser: Blocksteine, welche zur Sicherung von Baupisten oder Was-
serhaltungen in der Aare verwendet werden, sind gruppenweise als Storsteingruppe im
Pelagial (Freiwasserbereich) der Aare zu belassen. Diese stellen kein Sicherheitsrisiko
fur Schwimmer dar (auf Sohle mit gentigend Wassertiberdeckung bei Sommerabfiuss).

Aufweitung Gaswerkareal: Die geplante Aare-Aufweitung verfolgt die beiden Ziele der
Lebensraumaufwertung fiir Jungfische (z.B. Aschenlarvenhabitate) und der Verbesserung
der Zugénglichkeit / Naherholung. Neben Stdrsteingruppen und einer mittigen Buhnen-
struktur wird das Ufer geméss QP 27.519 gestaltet. Die Flachwasserzone wird dabei mit
einem 10 m breiten ,Blocksteinteppich” verbaut und das dahinter liegende Ufer (terrestri-
scher Lebensraum) abgeflacht. Der breite Blocksteinverbau stellt weder fir die Naherho-
lung noch fiir Jungfische einen attraktiven Aare-Raum dar. Der Einbau von zwei bis drei
grossen Buhnen wiére zielfihrender. Der Hartverbau mit Blocksteinen beschrankt sich so
auf 2-3 Buhnen, die dazwischen liegenden Abschnitte bleiben unverbaut (Naturufer), stel-
len attraktiven Jungfischlebensraum dar und bieten ,Kies-/ Sandstrénde” fur die Naherho-
lung.

Uferstrukiurierung oberhalb FAH Schwellenmatteli: Fir die wandernden Fische (FAH
Schwellenmétteli) waren rechtsufrige Strukturen (Mikrobuhnen oder Totholzstrukturen)
von grosser Wichtigkeit und deren Einbau ist Absprache mit dem Fischereiinspektorat zu
priifen.

Schwellenmétteli bis Barenpark: Die vorgesehenen Stérsteingruppen (rechte Uferseite)
sind durch Mikrobuhnen (analog Bérenpark, evtl. in Kombination mit Totholz) zu ersetzen,
deren Oberkante bis auf die Abflusskote von 120m®/s reicht.

Miindung Mattebach: Das Pumpwerk Matte ist so zu platzieren und baulich zu realisieren,
dass keine Eingriffe in den Mindungsbereich des Mattebachs (Lebensraum des Bach-
neunauges) vorgenommen werden.

Aufweitung oberhalb Lorraine-Bad: Ein weiterer unverbauter Standort mit der Méglichkeit
fir eine kieine Aufweitung der Aare befindet sich rechtsufrig oberhalb des Lorraine-Bads.
Zur Verbesserung des Jungsfischlebensraums ist auch hier die Méglichkeit einer Aufwei-
tung (analog Gaswerkareal) zu prifen.

Aufwertungen oberhalb Wehr Engehalde, linksufrig: Der Renaturierungsfonds hat 2013
eine Machbarkeitsstudie fur Aufwertungen oberhalb des Wehrs Engehalde erarbeiten
lassen. Diese Massnahmen wurden bei der Projektierung nicht beriicksichtigt. Fur die
wandernden Fische (FAH Wehr Engehalde) wéren linksufrige Strukturen (Mikrobuhnen .
oder Totholzstrukturen) von grosser Wichtigkeit. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko fur
Schwimmer dar (Staubereich mit langsamen Fliessgeschwindigkeiten, Schwimmer be-
nutzen primdr rechte Uferseite bei Lorraine-Bad). Der Einbau solcher Strukturen ist in den
weiteren Planungsarbeiten zu prifen.

Die Plane sind mit den Bereichen zu ergénzen, in welchen allféllige neue Stréucher/
Béume / Hochstdmmer gepflanzt werden. Es ist ein Bepflanzungsplan zu erstellen.
Genehimigungsvorbehalte Naturschutz

Zu Kap. 6.2 UVB, Umweltbaubegleitung: Im Umweltbereich ,Fauna® sind Reptilien und
Amphibien zu ergdnzen.

Zu WA 1: Es ist zu prifen, ob eine Absperrung der wiederaufgeforsteten Flachen gegen-
Uber den Erholungssuchenden in den ersten Jahren nach der Pflanzung sinnvoli ist

Zu FFL 9, seltene Pflanzenarten: Diese Massnahme setzt voraus, dass die Vorkommen
gefahrdeter, seltener und geschiitzter Pflanzenarten vor Baubeginn lokalisiert werden. Im
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Fall von einjahrigen Pflanzen ist, abgesehen vom Sammeln der Samen, ein Oberboden-
abtrag zu prifen, damit die Samenbank erhalten und wieder ausgetragen werden kann.,

FFL10, Uberbriickungsmassnahmen fir geféhrdete Tier- und Pflanzenarten: Die Uber-
briickungsmassnahmen sind in jedem Fall vorzusehen (Art. 20 NHV); das Wort ,allfallig"
ist zu streichen. Eine ausgewiesene Fachperson (Pflanzen, Reptilien, Amphibien) ist bei
sensiblen Arten beizuziehen.

Zu FFL 3, Pflanz-, Unterhalts- und Pflegeplan: Der Plan ist der Abteilung Naturférderung
vor der Genehmigung zu unterbreiten,

Zu FFL 19, Baume: Baume mit einem Stammdurchmesser ab 50 ¢cm sind durch die
Pflanzung von 2 Bdumen zu ersetzen, die in ihrer Art und potentiellen Grésse gleichwer-
tig sind, Dies um den langen Zeitraum zu kompensieren, der vergeht, bis der Baum diese
Grosse wieder erreicht.

Das Fliessgewésser und die Stdrsteine sind aus der Lebensraumbilanz zu entfernen.

Vor Genehmigung des Wasserbauplans sind zusatzliche Ersatzmassnahmen zu identifi-
zieren und zu konkretisieren, damit eine ausgewogene Lebensraumbilanz erreicht wer-
den kann. Die zusétzlichen Ersatzmassnahmen sind der Abteilung Naturférderung vor
Genehmigung zur Stellungnahme zu unterbreiten.

Die Grundeigentiimer haben die neu geschaffenen Lebensrdume (Biotope) zu dulden.
Dazu muss die Zustimmung der mit den Ersatzflachen belasteten Grundeigentiimer vor-
liegen.

Die Gesuchsunterlagen sind mit Aussagen zur Situation des Bibers und zu den Projekt-
wirkungen auf die Biberlebensraume in der Aare zu ergénzen.
Genehmigungsvorbehalt Landschaft

Der Wasserbauplan muss mit den glitigen Uferschutzpldnen ,Abschnitt Marzili /
Schonau”, ,Abschnitt Matte / Lauferplatz®, (Abschnitt Langmauer / Schitte” und ,Abschnitt
Altenbergstrasse” koordiniert werden. Der Wasserbauplan darf den Festlegungen in die-
sen Uferschutzplédnen nicht widersprechen.

Vorliufige Auflagen fiir die Genehmigung des Wasserbauplans

Allgemeines

1,

@

Die Anlage muss nach den eingereichten Gesuchsunterlagen erstelit, betrieben und un-
terhalten werden. Die im UVB aufgefilhrten Massnahmen zum Schutz der Umwelt (ge-
mass Kapitel 8) sind sach- und zeitgerecht umzusetzen (vorbehéltiich abweichender Auf-
lagen). Von Fachstellen und Fachverbénden erlassene Merkblatter, Normen und Richtli-
nien sind zu beachten (siehe dazu die Hinweise unter Ziffer 7).

Die Massnahmen im UVB, die Auflagen sowie die Merkblatter, Normen und Richtlinien
sind in die «Besonderen Bestimmungen» der Unternehmerausschreibungen und in die
Werkvertrdge zu integrieren und den am Bauvorhaben Beteiligten zur Kenntnis zu brin-
gen :

Der Beginn der Bauarbeiten und umweltrelevante Projektdnderungen sind den davon
betroffenen Fachstellen zu melden.

Genehmigte Eingriffe in Baumbestdnde sowie geschiitzte oder schitzenswerte Lebens-
rdume sind auf das zwingend notwendige Minimum zu beschrénken. Angrenzende Be-
stdnde bzw. Lebensrdume sind vor jeglichen Schéden zu schiitzen.

Ausserhalb der in den Pldnen bezeichneten Baustellenbereiche, insbesondere im Wald
und im Uferbereich, diirfen keine Bodenverédnderungen vorgenommen, Baupisten und
Installationspldtze eingerichtet oder Material jeglicher Art zwischendeponiert oder abge-
lagert werden. Bei Baupisten und Installationsplédtzen in Waldnéhe ist das Waldareal klar
und sichtbar von den Zirkulations- und Abstellftichen zu trennen.
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6.

Luft

7.

8.

Invasive Neophyten sind vor, wéhrend und nach Bauabschluss im gesamten Projektper-
imeter zu bekdmpfen. Zu- und abgefihrtes Bodenmaterial, das mit invasiven Neophyten
belastet ist, muss sachgerecht behandelt werden'.

Fir Bautransporte sind Fahrzeuge mit mindestens EURO-Norm V zugelassen. Der Ein-
satz von Fahrzeugen mit EURO-Norm [V ist der Umweltbaubegleitung zu begrinden.

Dem AfU ist vor Baubeginn das Konzept ,Umweltmassnahmen wéhrend der Bauphase”
(http://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/larm/downloads-und-links ) einzu-
reichen.

L&rm / Erschiitterungen

9.

Das Konzept zur Erstellung der Rissprotokolle ist auch dem AfU zur Prifung vorzulegen.

Oberflichengewidsser und aquatische Okosysteme

10.

Die technische (fischereiliche) Baubegleitung muss durch das Fischereiinspektorat erfol-
gen. Die biologische Baubegleitung (Untersuchung Laichgruben, Kolmationsmessungen,
Kiesbankmessungen, Schatzung allfalliger Entschadigungen fischereilicher Verluste in-
folge Bauarbeiten) ist durch einen externen Fachexperten (Fischbiologen) durchzufiih-
ren

Entwésserung

11.

113!

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleitungen und Sonderbauwerke mus-
sen fortlaufend gewéhrleistet bleiben. Insbesondere Kontrollschéchte missen fir den
Unterhalt zugénglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saugwagen unter-
halten werden, muss die Zufahrt fir das Fahrzeug jederzeit gewéhrleistet bleiben.

. Bei der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisationen zu beriicksichtigen. Es

darf kein Aarewasser via beliiftete Schachtdeckel oder allenfalls via Riickfluss tiber Son-
derbauwerke (Regenauslédsse) in die Kanalisation gelangen. Die Nutzung der noch freien
Kapazitdt der Mischwasserkanalisation zur Ableitung von zuséatzlichem Regenabwasser
(temporérer Anschluss von Regenabwasserieitungen) im Hochwasserfall anstelle einer
mobilen Pumpe erscheint uns sinnvoll (Spezialbauwerk). Der Einbau zusétzlicher (ma-
nueller) Schieber bei den Rickstauklappen wird aufgrund der Gefahr von Fehimanipula-
tionen nicht empfohlen

Auch wahrend den Bauarbeiten ist eine reibungslose Abwasserentsorgung sicherzustel-
len.

Altlasten

14,

Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein Kurzbericht (Entsorgungs-
nachweis) zur gesetzeskonformen Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen.

Wald

15.

16.

17.

18.

Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet.

Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des Waldareals darf erst
erfolgen, wenn der zustdndige Forstdienst die Rodungsflache angezeichnet hat

Dem Bodenschutz ist gebtihrend Rechnung zu tragen. Vegetationsdecke und Oberbo-
den sind méglichst vollstandig abzutragen, separat zwischenzulagern und wieder fach-
gerecht einzubauen. Eine 6kologisch ausgebildete Fachperson hat die Bauarbeiten zu
begleiten und zu Gberwachen.

Als Ersatz fur die Rodungen wird der Gesuchsteller verpflichtet, auf der Parzelle mit dem
Grundbuchblatt-Nummer 3929, Gemeinde Bern (351.3), eine Flache von 604 m2 nach
den Weisungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchserfolg gesichert)

" http:/Avww. bve. be ch/bve/de/index/umwell/umwell/boden/neophyten. htm!
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mit standortgerechten Baum- und Straucharten aufzuforsten

19. Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss-und Radweg mit einer temporédren Ab-
schrankung (z.B. Lattenzaun oder einfacher Drahtzaun) gegen Ubermissiges Betreten
zu schiltzen)

Flora, Fauna, Lebensrdume (ohne aquatische Lebensraume)

20. Die Umgestaltung im Gaswerkareal ist mit den &kologischen Massnahmen des Drittpro-
jektes Testplanung Gaswerkareals" zu koordinieren.

21. Zu FFL 2, Pflanzungen und Ansaaten: Bei der Ansaat von Halbtrockenrasen ist die Ver-
wendung von Saatgut aus den umliegenden Trockenbiotopen zu priifen.

Kulturdenkmaier, archdologische Stdtten (inkl. historische Verkehrswege)

22. Die historischen Strassen / Wege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung mit
Substanz aus dem Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind un-
geschmalert zu erhalten. Wo nétig ist die Substanz wieder herzustellen (z.B. Bepflan-
zungen Usw.).

23. Zur Planung der Werkleitungsarbeiten ist der Archdologische Dienst beizuziehen.

Langsamverkehr

24. Die betroffenen Wanderwege miissen wahrend der gesamten Bauzeit begehbar und
sicher sein. Ist dies nicht méglich, so ist dies mittels Umieitungen zu gewéhrleisten.

25. Umleitungen sind frithzeitig mit den Berner Wanderwegen abzusprechen.

26. Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten. Aliféllige Schaden an der
Wegoberfldche sind fachgerecht zu Lasten der Bauherrschaft zu beheben.

27. Die Anhebung des Schdnaustegs ist so zu realisieren, dass er auch weiterhin mit dem
Velo befahrbar ist.

28. Die Benltzung der Velohauptroute Nr. 8 muss wahrend der gesamten Bauzeit gewahr-
leistet sein. Allfallig nétige Umleitungen sind entsprechend zu signalisieren und in einem
ausreichenden Ausbaustandard sicherzustellen.

7 Hinweise

Die Fachstellen weisen auf folgende gesetzliche Bestimmungen, Merkblatter oder Richtlinien
hin, die flr die gesetzeskonforme Ausfiihrung des Werkes einzuhalten sind:

AWA:

- Merkblatt Gewasserschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen (AWA, September
2011)

- Merkblatt Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen (AWA, April 2013)
- Schweizer Norm SN 592000 Anlagen fir die Liegenschaftsentwésserung
- Schweizer Norm SN 533190 Kanalisationen, SIA-Norm 190

- Unterlagen zur Internetapplikation EGI finden sich unter www.bve.be.ch - Umwelt - Abfall
- Deponien.

Fl:

- Der Bewilligungsinhaber haftet fiir Schéaden, die der Fischerei durch den Eingriff verur-
sacht werden.

KAWA:

- Die Waldgrenze zu offenem Land veriguft nach Art. 3 KWaV in der Regel drei Meter aus-
serhalb der Linie, welche die Stockmitten der dussersten Baume bzw. Wurzelstécke oder
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Straucher miteinander verbindet, oder entlang der Parzellengrenze, wenn diese innerhalb
der drei Meter verlauft.

- Gemdss Art. 27 KWaG gilt die folgende Haftungsregel: ,ist eine Baute oder Anlage mit
einer Ausnahme bewilligt worden, ist fur allfalligen vom Wald oder dessen Bewirtschaf-
tung ausgehenden Schaden die Haftung wegbedungen, soweit dies bundesrechtlich zu-
lassig ist.”

- Fur Projektbestandteile, welche waldrechtliche Ausnahmebewilligungen benétigen, kann
kein vorzeitiger Baubeginn bewilligt werden (Art. 47 WaG).

ADB:

- Soliten wahrend der Arbeiten archédologische Befunde oder Funde zum Vorschein kom-
men, ist deren eine Tangierung oder Zerstérung zu vermeiden. Ist dies nicht moglich,
missen die archdologischen Zeugnisse vorgangig durch den Arch&ologischen Dienst
ausgegraben und dokumentiert werden. Trager dffentlicher Aufgaben habe sich an den
Kosten der archdologischen Untersuchungen zu beteiligen. Die Kostenbeteiligung betragt
grundséatzlich einen Drittel. Die Erziehungsdirektion kann die Kostenbeteiligung bis auf 50
Prozent erh6hen. Die Kostenbeteiligung wird in jedem Fall durch eine Verfligung der Er-
ziehungsdirektion festgelegt.

8 Schlussbemerkungen

8.1 Weiteres Vorgehen

Wir beantragen der Leitbehdrde, die Nachforderungen gemass Genehmigungsvorbehalte (Zif-
fer 5) vom Gesuchsteller zu verlangen und den zusténdigen Fachstellen zur Stellungnahme
vorzulegen. Die definitive Gesamibeurteilung aus Sicht Umwelt erfolgt, wenn die definitiven
Stellungnahmen des AGR, des Fl, der ANF, des JI sowie des BAFU und des ASTRA auf der
Grundlage der ergdnzten Projektunterlagen vorliegen.

8.2 Gebiihren

Die Verrechnung der Geblhren geméss Art. 8 der Verordnung vom 22. Februar 1995 Uber die
Gebiihren der Kantonsverwaltung (Gebiihrenverordnung, GebV; BSG 154.21) erfolgt erst mit
Vorliegen der definitiven Gesamtbeurteilung.

Freundliche Griisse

Amt flir Umweltkoordination und Energie

/,i.

-~

Pascale Affolter
Wissenschaftl. Mitarbeiterin

Visum

Anhang: Teilbeurteilungen der Umweltschutzfachstellen
(haben Sie alle bereits mit direkter Post erhaiten)

Kopie ohne Teilbeurteilungen (per E-Mail):

Beteiligte Fachstellen gemédss Anhang
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Anhang

Teilbeurteilungen der Umweltschutzfachstellen

(1)  Amtfur Umweltschutz Stadt Bern AfU Fachbericht vom 31. Mérz 2016
(2) Tiefbauamt (TBA), Oberingenieurkreis !!! Fachbericht vom 30. Médrz 2016
(3) Amtfiir Wasser und Abfall (AWA) Amtsbericht vom 08. April 2016
(4) Amt fur Wald (KAWA) Amtsbericht vom

(5) Amt fur Wald (KAWA), Abt. Naturgefahren Fachbericht vom 08. Marz 2016
(6) LANAT, Fischereiinspektorat (FI) Amtsbericht vom 12. April 2016
(7) LANAT, Abteilung Naturférderung (ANF) Amtsbericht vom 15. April 2016
(8) LANAT, Jagdinspektorat (JI) Stellungn. vom 11. April 2016

(per Mail)

(9) Amtfir Gemeinden und Raumordnung (AGR) Fachbericht vom 14. April 2016
(10) Amt fur Kultur, Denkmalpflege (KDP) Fachbericht vom 14. Médrz 2016

(11) Amit fur Kultur, Archdologischer Dienst (ADB) Fachbericht vom 17. Médrz 2016
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Amt fiir Wasser

Office des eaux

und Abfall et des déchets

Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion
des Kantons Bern

Direction des travaux
publics, des transports
et de 'énergie

du canton de Berne

Reiterstrasse 11, 3011 Bern

Telefon 03163338 11
Telefax 031 633 38 50
e-mail info.awa@bve.be.ch
Internet www .be.chfawa

Geschifts-Nr. AWA

Geschéfts-Nr. Leitbehdrde

Amtsbericht Wasser und Abfall

Elngang Krals if
13, APR. 2018

Gehtan : .,
Termin
Archiy
Kopie an ;

Oberingenieurkreis 11
Tiefbauamt des Kantons Bern

Thomas Wiithrich
Schermenweg 11
3001 Bern

247896 8. April 2016

EP_0505 / UVP-Nr. 889

Gemeinde

Gesuchsteller /
Bauherrschaft

Standort
Vorhaben

Eingereichte Unterlagen
Schutzobjekt(e)

Beantragte Bewilligung
nach

Leitverfahren

Bern

Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Quartiere an der Aare Stadt Bern

Stand Vorprifung mit UVP:

Hochwasserschutz Quartiere an der Aare

« Dossier Wasserbauplan (Vorpriifung) vom 8. Februar 2016

Gewasserschutzbereiche A, und B

Art. 11 des kantonalen Gewdésserschutzgesetzes vom

11.11.1996 (KGSchG)
Wasserbauplanverfahren

Ansprechpersonen Abfallentsorgung
Stephan Blrki 0316333978
Abwasserentsorgung
Reto Manser 031633 39 563
Belastete Standorte .
Jirg Krebs 0316333993
Bodenschutz
Murielle Rudy 0316333916
Grundstticksentwésserung
Markus Carisch 031633 3958
Grundwasserschutz
Roland Bigler 0316333994
Weitere ¢ Keine

Beurteilungsgrundiagen

1.1.

1.4.
15.

1.6.

Beurteilung des Vorhabens

Allgemein

Der Amtshericht bezieht sich auf die eingereichten Pldne und Unterlagen. Die Gesuch-
stellerin wird bei ihren Angaben behaftet.

Dimensionierung und Detailprojektierung der Abwasseranlagen wurden durch das Amt
flir Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA) nicht tberprit. Diese sind nach der
Schweizer Norm SN 592000 (VSA/suissetec, 2012) sowie SIA-Norm 190 auszufihren,
Abweichungen von den genannten Ausflhrungshinweisen sowie allfallige sich daraus
ergebende funktionstechnische Méngel liegen in der Verantwortung der Bauherrschaft
resp. des Planers.

Belastete Standorte

Durch das Projekt sind verschiedenen im Kataster der belasteten Standorte (KbS) ver-
zeichnete Standorte betroffen. Mit den im UVB-Bericht "Hochwasserschutz Aare Bern"
(15. Januar 2016) der [C Infraconsult AG vorgeschlagenen Massnahmen (vgl. Kapitel
5.10.4 des Berichts) sind wir einverstanden.

Abwasserentsorgung

Im Bereich der Uberflutungsfléchen befinden sich kommunale Abwasserkandle.

Das im Fachbericht Siedlungsentwésserung vom 08.02.20186 beschriebene Konzept
erflllt die Anforderungen an eine sachgemasse Entwésserung der betroffenen Sied-
lungsflachen bei Hochwasser der Aare.

Grundwasserschutz

Aus Sicht des Grundwasserschutzes sind wir mit den im UVB-Bericht "Hochwasser-
schutz Aare Bern" vom 15. Januar 2016 der Firma IC Infraconsult AG, Bern, vorge-
schlagenen Massnahmen (Kapitel 5.6.4), der Beurteilung (Kapitel 5.6.6) und den
Schlusgfolgerungen im Umweltbereich Grundwasser (Kapite! 6.3) einverstanden.
Bodenschutz

Das Bauvorhaben umfasst hauptséchlich stark anthropogen geprégte Béden und bean-
sprucht eine definitive Flache von 4'800 m? sowie eine temporére Flache von 29'600 m?,
Wird eine Winterbaustelle in Betracht gezogen, sollte ein Bodenabtrag méglichst recht-
zeltig vor der Nasseperiode erfolgen

Wird eine Schadstoffbelastung des Bodens erwartet, muss der Boden untersucht und
falls nétig sachgerecht entsorgt werden.

1.10. Die relevanten Bodenschutzmassnahmen sind innerhalb des UVB vom 15.01.2016 er-

1.11.

2.

stellt von IC Infraconsult AG enthalten.
Eine ausgewiesene Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist beizuziehen.

Antrag

Wir beantragen, folgende Auflagen in den Gesamtentscheid aufzunehmen:

3.

3.1

Auflagen

Generell

Abwasserentsorgung

Betrieb und Unterhalt der bestehenden Abwasserleitungen und Sonderbauwerke mis-
sen fortlaufend gewéhrleistet bleiben. Insbesondere Kontrollschéchte missen flr den
Unterhalt zuganglich bleiben. Bei den Sonderbauwerken, die mittels Saugwagen unter-
halten werden, muss die Zufahrt fir das Fahrzeug jederzeit gewahrleistet bleiben.
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3.2,

3.3.

3.4

3.5.

3.6.

3871

4.2.

4.3.

5.

Bei der Detailprojektierung sind die bestehenden Kanalisationen zu beriicksichtigen. Es
darf kein Aarewasser via beliiftete Schachtdeckel oder allenfalls via Ruckfluss tiber
Sonderbauwerke (Regenauslasse) in die Kanalisation gelangen. Die Nutzung der noch
freien Kapazitat der Mischwasserkanalisation zur Ableitung von zusétzlichem Regenab-
wasser (temporérer Anschluss von Regenabwasserleitungen) im Hochwasserfall anstel-
le einer mobilen Pumpe erscheint uns sinnvoll (Spezialbauwerk). Der Einbau zusétzli-
cher (manueller) Schieber bei den Ruickstauklappen wird aufgrund der Gefahr von
Fehimanipulationen nicht empfohlen.

Grundwasserschutz
Als integrierende Bestanditeile dieses Amtsberichts gelten:
- die allgemeinen Auflagen gemass «Merkblatt - Bauten im Grundwasser

und Grundwasserabsenkungen» (April 2013)
- das Merkblatt Gewésserschutz- und Abfallvorschriften auf Baustelien (Sept. 2011)

Wéhrend der Bauphase

Belastete Standorte

Die Aushubarbeiten missen durch ein auf Altlasten spezialisiertes Geologie- oder Um-
weltbiiro vor Ort begleitet werden.

Abfallentsorgung

Die Entsorgung von belastetem Aushubmaterial in Betrieben des Kantons Bern bedarf
einer Genehmigung durch das AWA. Die Gesuche sind mittels der Internet-Applikation
EGI (Entsorgungsgenehmigung via Internet) einzureichen. Die Entsorgung von belaste-
tem Material (Aktivitaten, Mengen und Entsorgungswege) muss dokumentiert werden,
Dem AWA ist innerhalb von 60 Tagen nach Bauabnahme ein Kurzbericht (Entsorgungs-
nachweis) zur gesetzeskonformen Entsorgung des Aushubmaterials einzureichen.

Grundstiicksentwésserung

Auch wahrend den Bauarbeiten ist eine reibungsiose Abwasserentsorgung sicherzustel-
len.

Hinweise

Im Projektperimeter befinden sich zwei Wasserkraftkonzessionen (Wasserkraftrechte
Nr. 33044 und Nr. 33051). Eine aliféllige Einschrankung dieser Rechte kann zu einer Er-
satzpflicht fiihren,

Die abfalirechtlichen Untersuchungen miissen nach Absprache mit dem AWA durchge-
fuhrt und unserem Amt danach zur Stellungnahme eingereicht werden. Der belastete
Standort mir der Nr. 0351-0590 (ehemaliger Pistolenstand Schwellenmatteli) muss
ebentfalls in die abfallrechtlichen Untersuchungen (vgl. Kapitel 5.10.4 des UVB) einbe-
zogen werden.

Unterlagen zur Internetapplikation EGI finden Sie unter www.bve.be.ch - Umwelt - Abfall
~ Deponien.

Gebiihren

Gestitzt auf die Verordnung vom 22.02.1995 Uber die Gebiihren der Kantonsverwaltung
(Anhang VIl Ziff. 3) ist fur unsere Aufwendungen eine Gebiihr von Fr. 950.- zu erheben,
Die Geblhr wird lhnen mit separater Post in Rechnung gestellt.

AWA Amt fiir Wasser und Abfall
Betriebe und Abfall

. r
e
/ L
Jean-Pierre Clément
Stv. Abteilungsleiter
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Beilagen

» Merkblatt Gewésserschutz- und Abfalivorschriften fur Baustellen (September 2011)

» Merkblatt - Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen (April 2013)

Kopien

* AWA/bon, Bl, Bg

e GS/Ku

¢ AUE / pascale.affolter@bve.be.ch
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Eingang Kreis Il

~ Amt fiir Wasser " Office des eaux
und Abfall et des déchets ,
05. APR. 2016
Bau-, Verkehrs- Direction des travaux
und Energiedirektion publics, des transports Geht an
des Kantons Bern et de I'énergie Terrnin
: du canton de Berne Archiv
Kopie an
Reiterstrasse 11, 3011 Bern Tiefbauamt des Kantons Bern
Telefon 03163336 11 Oberingenieurkreis 1
Telefax 031 633 38 50 )
e-mail info.awa@bve.be.ch Thomas Wiithrich
Internet www.be.ch/awa Schermenweg 11, Postfach
3001 Bern
Bernhard Wehren
Direktwahl 031 633 38 33
e-mail bernhard.wehren@bve.be.ch
4. April 2016

Stellungnahme: Hochwasserschutz Quartiere an der Aare, Stadt Bern - Leitverfiigung
Wasserbauplan (Stand Vorpriifung) mit Umweltvertraglichkeitspriifung

Sehr geehrter Herr Wiithrich

Besten Dank fiir die Maglichkeit, im Rahmen der Vorprifung des Wasserbauplans des ge-
nannten Projekts Stellung nehmen zu kénnen.

Die im Projekt angestrebten Ziele im Bereich Hochwasserschutz sind aus Sicht der Regulie-
rung nachvollziehbar und verstandlich. Damit wird die von der Gewasserregulierung gestelite
Anforderung, wonach ein Hochwasserabfluss von mindestens 550 m?%/s schadlos durch die
Stadt abgefihrt werden kann, weitgehend erfiillt.

Wie im technischen Bericht erwahnt, wird stellenweise auch weiterhin der Einsatz von mobilen
Massnahmen notwendig sein, damit héhere Abfliisse schadlos abgefithrt und die bestehen-
den Restrisiken minimiert werden kénnen. In diesem Zusammenhang halten wir fest, dass die
Verantwortung fiir die Warnung und Alarmierung vor Hochwasserabfliissen sowie fur die Si-
cherstellung der rechtzeitigen Intervention alleine bei der Stadt Bern liegt. Dies insbesondere
auch deshalb, weil die Gefahrdung im Wesentlichen von den schnell reagierenden Zufllissen
im Zwischeneinzugsgebiet ausgeht (Zulg, Glirbe, Rotache, ...).

In Art. 7 des aktuellen Betriebsreglements fiir die Regulierung des Thunersees in Hochwas-
serrisikosituationen (vom 15. Sept. 2010) ist festgehalten, dass die Grenzwerte fUr den Unter-
liegerschutz bzw. fur die jeweils zuldssige Abflussmenge in Bern in Zusammenarbeit mit der
Stadt Bern neu definiert werden miissen, sobald die Abflusskapazitét in Bern ausgebaut ist.
Die rechtsgiiltige Anpassung des entsprechenden Artikels sollte parallel zur Genehmigung
des Wasserbauplanes fiir das vorliegende Projekt erfolgen.

Freundliche Grusse

AWA Amt fiir Wasser und Abfall
Gewasserregulierung

e

Bernhard Schudel
Abteilungsleiter

DOCP#589085-v2 o_Stadt.Berm | tz_VP-WBP_2016-03.doc
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Amt fir Wald
des Kantons Bern

Abteilung Naturgefahren

Schioss 2 Oberingenieurkreis I
3800 Intertaken Schermenweg 11
Telefon 031636 12 00 Postfach
www.be.ch/naturgefahren
naturgefahren@vol.be.ch 3001 Bern
Nils Hahten
Direkiwahl 031 636 12 01
nils.haehlen@vol.be.ch

8. Mérz 2016
Geschéfts Nr. der Leitbehorde: EP_0505
Fachbericht Naturgefahren
Gemeinde: Bern
Gesuchsteller: Tiefbauamt der Stadt Bern
Standort: Aare Parz. Nr. Div.
Koordinaten: 2‘601°062 / 1199340
Vorhaben: Wasserbauplan (Stand Vorpriifung) Hochwasserschutz Quartiere an der

Office des foréts
du canton de Berne

Division Dangers naturels

Aare Stadt Bern

Beurteilung des Vorhabens

Die Einhénge der Aare innerhalb des Projekiperimeters weisen in unverbauten Gebieten ver-
schiedene Gefahrenfldchen durch Hangmuren und ganz vereinzelt Sturzprozesse auf. Die Ge-
fahrenstufen sind blau (mittlere Gefahrdung) und gelb (geringe Geféahrdung). Im Gebiet Engeried
- Alter Tierpark besteht zudem eine permanente, tiefgriindige Rutschung mit schwacher Intensi-
tat (gelbes Gefahrengebiet). Die geplanten Massnahmen bestehen weitgehend aus Tiefbauten,
welche gegeniiber den erwarteten Einwirkungen eine geringe Verletzlichkeit aufweisen. Nach
unserer Beurteilung sind keine besonderen Massnahmen zum Schutz vor Rutsch- und Sturzpro-

zessen notig.

Antrag

Eingang Kreis '
11 MR 7uin

Es wird beantragt, das Vorhaben ohne Auflagen zu bewilligen:

‘Gebiihren
Gemass Verordnung Uber die Geblihren der Kantonsverwaltung (Geblhrenverordnung; GebV,
BSG 154.21) vom 22. Februar 1995 Anhang II C sind fur unsere Aufwendungen eine Geblihr von
Fr. 150.-- zu erheben.

Leitbehdrde; Oberingenieurkreis Il

Die Geblhr wird mit separater Post in Rechnung gestellt.

Abteilung Naturgefahren

Freundliche Grusse

Abteilung Naturgefahren

Nils Hahlen
Abteilungsleiter

Kopie
- Amt fur Umweltkoordination und Energie AUE, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
- KAWA Bern
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Amt fur Wald Office des foréts
des Kantons Bern du canton de Berne
Eingang Krels 1

Waldabteilung Mitteltand Division forestiére Plateau Y

Bereich Waldrecht Domaine Droit forestier z ) MAI 201
Qsht an ! wnmiinin.
Termin o
ArghlV 4 oo

Molkereistrasse 25

3052 Zollikofen

Telefon 031 636 12 70
wald.mittelland@vol.be.ch
www.be.ch/wald

Henri Neuhaus
Direkiwah! 031 636 12 74
henri.neuhaus@vol.be.ch

Geschifts Nr. Leitbehdrde:  EP_0505 (UVP Nr. 889)
(3-1-2016-571)

Reg-Nr. KAWA:
Rod.-Kontr. Nr.

PO TSP IR IRNILIT)

Kopls an
Tiefbauamt des Kantons Bern
Oberingenieurkreis 11
Schermenweg 11/ Postfach
3001 Bern

Zollikofen, 18. Mai 2016

Amtsbericht Wald (Stand Vorpriifung)

(Die Zustandigkeit liegt nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Waldgesetzes (WaG) vom 4. Oktober 1991 in Verbindung mit dem
Bundesgesetz (iber die Koordination und Vereinfachung von Entscheidverfahren vom 18, Juni 1999 Ziffer 17 und ge-
méss Art. 135 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 diber die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) beim Amt

fiir Wald des Kantons Bern)

Gemeinde

Waldabteilung
Gesuchsteller
Standort/Adresse
Vorhaben/Pldne
Rodungsflache
Ersatzaufforstungsflache
Leitverfahren

Beantragte Bewilligungen

/-\nsprechpérson

Bern Koordinaten 600337 / 198'450
Mittelland

Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Aareufer Abschnitt Marzili, Bereich L2, Gaswerkareal, Parzelle 3929
Hochwasserschutz Aare Bern, Gebietsschutz Quartiere an der Aare
604 m* Wald temporar

604 m* Wald

Wasserbauplanverfahren nach Art. 21 ff. WBG (Vorprifung)

Rodung und Ersatzaufforstung nach Art. 5 bis 7 WaG vom 4.
Oktober 1991 und Art. 5ff WaV vom 30. November 1992 und Art. 19
KWaG vom 5. Mai 1997

Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes nach Art. 17
WaG und Art. 25-27 KWaG vom 5. Mai 1997

Nachteilige Nutzung (nichtforstliche Kleinbaute und —anlage)
nach Art. 16 WaG vom 04.10.1991 und Art. 14 WaV vom 30.11.1992

Henri Neuhaus, Waldabteilung Mittelland, 031 636 12 74

Beurteilungsgrundlagen

- Rodungsformular vom 14.03.2016

- Rodungs- und Ersatzaufforstungsplan 1 : 200 vom 12.01.2016
- Kartenausschnitt 1 : 25'000

- Umweltvertraglichkeitsbericht vom 15.01.2016

—  Zusétzliche Plne und Unterlagen vom 8.02.2016

Amt fur Wald des Kantons Bern

1.  Beantragte Flichen Rodung / Ersatzaufforstung

Rodung
. - Temporar Definitiv Total
Gemeinde Parz. Nr. Eigentiimer m? m? 2
[Bem3 3929|EG Bern, Immobilien Stadt Bern 604 604
0
0
0|
0
Total 604 0 B804
Total Rodungsfliche m” 604
Ersatzaufforstung
Total
G ind P N Eigentii !eirsj:.zére Ersatz def. | Ersatzauf-
emeinde arz. Nr. igentimer P | Rodung m? | forstung
Rodung m A
Bern 3 3929]EG Bern, [mmobilien Stadt Bern 604 604
[¢) 0
0 0
4 0
0 0
Total 604 0 604

Verzicht auf Rodungsersatz

Total Ersatzaufforstung m’l 604

= Flache
Begriindung m?
Riickgew innung landw irtschaftliches Kulturland
Hochw asserschutz / Gew dsserrevitalisisrung
Frhalt und Aufw ertung von Biotopen
i ] Total Rodungsverzicht m? 0
Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes
. n Artder Fliche
Gemeinde . |Parz.Nr. Egentiimer Ersatzmassnahme m2
] Total Ersatzmassnahmen m? 0
mular:

2n &

ormel-
les
Zum
Ro-
dungs
ge-
suchs-
For-

Die Zustimmung der Grundeigentimer zu Rodung und Ersatzaufforstung liegt vor. Die
Grundeigentiimerin ist selber Gesuchstellerin und Bauherrschaft.
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3.  Beurteilung der Rodung

Sachverhalt

Vom gesamten Projekt wird Waldareal nur im Bereich L2 Gaswerk (Km 26.600 bis Km 27.500) von
einer Rodung betroffen. An diesem Ort wird beabsichtigt, das Ufer dkologisch aufzuwerten. Ufer-
nahe Bereiche werden abgeflacht, der bestehende Damm wird entfernt und rickwartig in einer
Entfernung von ca. 50 bis 70 m neu angelegt. Damit soll bei Hochwasser auf einer begrenzten
Flache, welche teilweise einer Weichholzaue ahnlich ist, eine kontrollierte Uberschwemmung mdg-
lich werden. Fir den Bau des neuen Dammes wird eine temporére Rodung beantragt. Die zu ro-
dende Flache liegt im Waldrand neben einem geteerten Fuss- und Radweg mit Beleuchtung. Von
der Rodung betroffen sind in diesem Waldrand hauptséchlich der Gras- und der Strauchgirtel, hé-
here Baume sind nur wenige zu fallen.

Das Projekt Uberschreitet die Grenze von 5'000 m? nicht, und liegt deshalb in der Kompetenz des
Kantons.

Fir die Anpassung des Wegverlaufes &stlich des Waldes wird ein Waldabstand von 0 m beantragt.
Nach Abschluss der Vorprifungs- und Bereinigungsphase ist die éffentliche Auflage im Frihjahr
2017 vorgesehen. Der Amtsbericht wird nach Ablauf der Einsprachefrist ausgestelit.

Bedarfsnachweis / Interessenabwéaung

Das Projekt ,Gebietsschutz Quartiere an der Aare" verfolgt klar in erster Prioritat Hochwasser-
schutzzielen. Méglichkeiten fir 6kologische Aufwertungen und Renaturierungen sind im innerstéd-
tischen Gebiet von Bern begrenzt (sieshe UVB Bericht). Im Bereich L2 beim Gaswerk besteht eine
solche Méglichkeit. Die geplante Massnahme kombiniert Hochwasserschutz und ékologische Auf-
wertung, ohne die Erholungsfunktion zu beeintrachtigen,

Das Areal beim Gaswerk ist verschiedenartig von Baumen und Stréuchern bestockt. Nicht die ge-
samte Fldche ist dort der Waldgesetzgebung unterstellt. Als massgebende Beurteilungsbasis dient
der im Mérz 2016 genehmigte Waldfeststellungsplan der Stadt Bern. Die Lebensraumkartierung,
welche im UVB Bericht, Kap. 5.14.2 und 5.15.2 erwdhnt wird, kann abweichende Fl&chen auswei-
sen.

Der tangierte Wald (bt eine wichtige Erholungsfunktion und gliedert die Parklandschaft. Die Nutz-
funktion ist kiar sekundar. Waldbauliche Eingriffe miissen hier Biodiversitats- und Sicherheitsziele
anvisieren. Die geplante Rodung tangiert nur einen Waldrandstreifen, welcher nach Bauabschluss
wiederhergestellt werden kann. Dabei kann sogar der Strauchgurtel gegentber der bestehenden
Situation breiter ausgelegt werden.

Das Interesse an den Hochwasserschutz Gberwiegt in diesem Fali das Interesse an der Walderhal-
tung.

Standortnachweis .
Kleinstanddrtlich stellt sich die Frage, ob der geplante Damm mit einer Anhebung des bestehen-
den, westlich verlaufenden Fussweges erstellt werden konnte. Diese Variante wére klar mit unver-
héltnismassigen Mehrkosten verbunden, da der Weg samt Leitungen vollstéandig aufgebrochen
und neu gebaut werden miisste.

Raumplanerische Voraussetzungen
Die raumplanerischen Aspekie sind von der Leitbehérde im massgeblichen Verfahren zu beriick-
sichtigen, Das kantonale Amt flr Gemeinden und Raumordnung ist im Verfahren involviert,

Beriicksichtiguna des Natur- und | andschaftsschutzes

Die Abteilung Naturférderung (LANAT-Abt NF) hat in ihrem Amtsbericht vom 15. April 2016 den
Rodungen und Ersatzleistungen mit Bedingungen und Auflagen zugestimmt.

Durch die Rodungen wird das Landschaftsbild kurzfristig beeintrachtigt, nach Abschluss der Bau-
arbeiten aber durch die Ersatzaufforstungen grésstenteils wiederhergestellt.

Amt fur Wald des Kantons Bern 4

Gefahrdung der Umwelt
Die hier beantragte Rodung flhrt zu keiner voraussehbaren Geféhrdung der Umwelt.
Umliegende Waldbesténde werden durch die Rodung nicht in ihrer Stabilitat gefahrdet.

Rodungsersatz (Art 7 WaG)

Fur die tempordren Rodungen von 604 m? erfolgt der Ersatz an Ort und Stelle.

Die Ersafzaufforstung erfolgt nach Weisung und unter Aufsicht der Waldabteilung mit standorthei-
mischen Baumen und Strauchern.

Gesamtbeurteilung
Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Rodungsbewilligung nach Art. 5 des Waldgesetzes

(WaG) vom 4. Oktober 1991 sind mit Bedingungen und Auflagen erfuillt.

4.  Beurteilung der Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes

Das Vorhaben wird den gesetzlichen Waldabstand nicht einhalten und benétigt eine Ausnahme-
bewilligung fur verkirzte Waldabstande (Naherbaubewilligung). Dies trifft zu an den folgenden
Standorten:

Bereich L1, Eichholz: Installationsplatz

Bereich L2, Gaswerk: Anpassung Wegverlauf und Instaliationsplatz

Bereich R3, Matte rechts (Englische Anlage): Erneuerung Vorgrundsicherung und Installationsplatz
Bei waldschonender, sachgerechter Bauausfilhrung sind keine wesentliche Behinderungen der
Waldbewirtschaftung und keine Gefdhrdung der Walderhaltung zu erwarten. Die Ausnahmebewilli-
gung nach Art. 26 Abs. 1 Waldgesetz (KWaG) kann erteilt werden.

5. Beurteilung der nachteiligen Nutzung (nichtforstliche Kleinbaute und -anlage)

Die geplante Drainage und Pumpenschiachte am Dammfuss stellen eine nachteilige Nutzung im
Sinne von Art. 16 WaG dar. Diese Anlagen stoéren das Waldgefiige, die Funktionserfullung und die
Bewirtschaftung des Waldes kaum. Sie kénnen deshalb ohne zusétzliche Bedingungen und Aufla-
gen als nachteilige Nutzung (nichtforstliche Kleinbauten und —anlagen) bewilligt werden.

6. Beurteilung der Umweltvertraglichkeit
Der UVB ist for den Bereich Wald umfassend, nachvollziehbar und richtig. Die im Pflichtenheft auf-
geflihrten Fragen werden korrekt behandelt

7. Antriage

7.1 Antrag zur Rodung: Die beantragte Ausnahmebewilligung f{ir Rodung und Ersatzleis-
tung kann mit Bedingungen und Auflagen in Aussicht gestellt werden.

7.2 Antrag zur Unterschreitung des gesetzlichen Waldabstandes: Die beantragte Aus-
nahmebewilligung fiir Bauten in Waldnéhe kann in Aussicht gestellt werden.

7.3 Antrag zur nachteiligen Nutzung: Die beantragte Ausnahmebewilligung fiir nichtforst-
liche Kleinbauten und -anlagen kann ohne Bedingungen und Auflagen in Aussicht ge-
stellt werden.

7.4 Antrag zur Umweltvertriaglichkeit: Das Hochwasserschutzprojekt Aare Bern, Gebiets-
schutz Quartiere an der Aare wird aus Sicht der Waldabteilung Mittelland unter den
nachfolgenden Bedingungen und Auflagen als umweltvertriglich beurteilt. Die bean-
tragten Bewilligungen kénnen mit diesen Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

8. Genehmigungsvorbehalte zur Rodung
8.1 Vorbehalten bleiben schiitzenswerte Einsprachen zur Rodung oder zur Ersatzaufforstung.

5
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10.5

10.6

11.4

12.
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12.2

12.3

Bedingungen zur Rodung

Die Rodungsbewilligung wird bis 31.12.2021 befristet.

Das Entfernen der Bestockung bzw. die Zweckentfremdung des Waldareals darf erst erfol-
gen, wenn der zustindige Forstdienst die Rodungsfléche angezeichnet hat.

Auflagen zur Rodung

Die Holzerei- und Rodungsarbeiten dirfen nicht wahrend der Fortpflanzungszeit der wildle-
benden Saugetiere und Vogel (1. April — 15. Juli) ausgefuhrt werden.

Die Rodungsarbeiten haben unter grésstméglicher Schonung des angrenzenden Baumbe-
standes zu erfolgen. Der verbleibende Bestand ist gegen Schaden zu schiitzen. Deponien
aller Art sowie das Abstellen von Geraten und Maschinen ausserhalb der Rodungsflache auf
Waldareal sind verboten. Die Abholzungen haben sich auf das absolut Notwendige zu be-
schréanken.

Dem Bodenschutz ist gebithrend Rechnung zu tragen. Vegetationsdecke und Oberboden
sind méglichst vollstandig abzutragen, separat zwischenzulagern und wieder fachgerecht
einzubauen. Eine dkologisch ausgebildete Fachperson hat die Bauarbeiten zu begleiten und
zu (iberwachen.

Als Ersatz fur die Rodungen wird der Gesuchsteller verpfiichtet, auf der Parzelle mit dem
Grundbuchblatt-Nummer 3929, Gemeinde Bern (351.3), eine Fldche von 604 m?*nach den
Weisungen der Waldabteilung Mittelland bis 31.12.2023 (Anwuchserfolg gesichert) mit
standortgerechten Baum- und Straucharten aufzuforsten.

Die Ersatzaufforstung ist entlang dem Fuss-und Radweg mit einer temporéren Abschran-
kung (z.B. Lattenzaun oder einfacher Drahtzaun) gegen Ubermassiges Betreten zu schitzen)
Innerhalb der Rodungs- und Ersatzaufforstungsflachen und in unmittelbarer Umgebung der
genannten Flachen miissen invasive Neophyten bis zur Abnahme der Ersatzaufforstung
nach Weisungen der Waldabteilung auf Kosten des Gesuchstellers bekémpft werden. Der
Gesuchsteller hat die Flachen regelmassig (mind. zweimal jahrlich) zu kontrollieren.

Hinweise zur Rodung

Fir Projektbestandteile, die waldrechtliche Ausnahmebewilligungen bendtigen, kann kein
vorzeitiger Baubeginn bewilligt werden (Art. 47 WaG).

Als Bestandteil dieser Bewilligung gelten:

- der Rodungs- und Aufforstungsplan 1: 200

- der Kartenausschnitt 1 : 25'000.

Nach Art. 11 der Waldverordnung (WaV) hat das Amt fur Wald des Kantons Bern dem
Grundbuchamt Bern-Mittelland, zulasten der Parzelle mit dem Grundbuchblatt-Nummer
3929, Gemeinde Bern (351.3), die Anmerkung "Pflicht zur Aufforstung” anzumelden.

Die Waldabteilung Mittelland hat die Rodung und die Aufforstung zu kontrollieren und
meldet dem Amt fir Wald des Kantons Bern zuhanden des Bundesamtes fir Umwelt (BAFU)
die richtige Ausfithrung der Arbeiten,

Auflagen zu Bauten in Waldndhe

Bei Baupisten und Installationspldtzen in Waldnahe ist das Waldareal klar und sichtbar von
den Zirkulations- und Abstellfiachen zu trennen,

Im Wald darf kein Aushubmaterial, Bauschutt, Griinabfall und sonstiges Material
zwischengelagert oder deponiert werden.

Der bestehende Waldrand darf nicht zurlickgedrangt werden.

Amt fur Wald des Kantons Bern

13. Hinweise zur Baute in Waldnéhe

13.1 Die Waldgrenze zu offenem Land verlauft nach Art. 3 KWaV in der Regel drei Meter aus-
serhalb der Linie, welche die Stockmitten der dussersten Béume bzw. Wurzelstdcke oder
Straucher miteinander verbindet, oder entlang der Parzellengrenze, wenn diese innerhalb
der drei Meter verlauft. Im Baugebiet der Stadt Bern gilt der rechtskraftige Waldfeststellungs-

plan.

13.2 Gemdss Art. 27 KWaG gilt die folgende Haftungsregel: Ist eine Baute oder Anlage mit einer
Ausnahme bewilligt worden, ist fur allfalligen, vom Wald oder dessen Bewirtschaftung aus-
gehenden Schaden die Haftung wegbedungen, soweit dies bundesrechtlich zulassig ist.

14. Gebithren

Gemaéss Anhang 1IC ,Gebiihrentarif des Amtes fir Wald" zur Verordnung vom 22.2.1995 Uber die
Gebuhren der Kantonsverwaltung ist fur unsere Aufwendungen eine Gebiihr von CHF 800.- zu
erheben. Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Leitbehtrde im massgeblichen Verfahren.

Kopie z. K.:
- Amt fur Wald, AFR-WR, Laupenstr. 22, 3011 Bern
(inkl. 2 Satze Rodungsgesuch und Rodungsplan)

Waldabteilung Mittelland
/ o
¥ '

~nl

«’;;
Henri Neuhaus,
Bereichsleiter Waldrecht

- Amt fur Wald, Rechnungswesen, Laupenstr, 22, 3011 Bern
- Amt fir Umweltkoordination und Energie, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
- Bundesamt fir Umwelt BAFU, Abteilung Wald, 3003 Bern
(inkl. Rodungsgesuch, Rodungsformular 4, Rodungsplan und Kartenausschnitt 1:25'000




Gemeinde-Nr: 357

4.2 | Bauten nach Waldgesetz (KWaG) | _.

PLZ / Gemeinde: %000 Bern Amt -Nr.; BermMiteliand

Parzelle(n} / Baurecht-Nr.(n); 3%%°

Strasse / Ort: Sacwerkares N.:

Allgemeine Angaben

Baute in Waldnihse (Art. 25 Kantonales Waldgesetz [KWaG] vom 5. Mai 1997)

(Art, 14 Eidg. Waldverordnung [WaV] vom 30. Novernber 1992)
(Art. 35 Kantonate Waldverordnung [KWaV] vom 29, Oktober 1997)

(Art. 2 Eidg. Waldgesetz [WaG} vom 4. Oktober 1991)
(Art. 14 Eidg. Waldverordnung [WaV] vom 30. November 1992)

Baute Im Wald [ nichtforstliche

Kleinbaute
forstliche Baute

1. Besteht eine Waldabstandslinie? D ja n nein
2. Aufz8hlung der Eigentimerinnen und Eigentiimer, welche im Umkreis von 30 m von der Baute Watd besitzen:

Waldbesitzerinnen/Waldbesitzer, Name und Adresse Grundbuch Nr. Waldabstand

in Metern
Bern, Stadt Bem, 33,3011 Bern 3929 0
% 3. Begrindung, weshalb der gesetzliche Waldabstand unterschritten werden soll:
H:Iﬂma!m(hmmn [Fnrll:lw Baule Im Weld): Das Vorhaben ist g Blandort aus i und
geschiitzt

sduthi vor, L2 Im
und Fischgewésser sxpllzl( erhalien werden solien. Inrlerhslb der stark verbaulen und genulzten Umgebung der Stadt ist dla Flache beim Gaswerkarsal die slnIJgs‘ welche
sich fiir eine atwas g eignst. Die far eine g innerhalb des sind ansonsten auf
Strukturierungen des Ufers und der Schle Innerhalb das. baslehenden Gerinnes beschrénkt.

Fussweg (Bauto in Die geplante Anp: dos Fusswags siaht elne Verbralterung vor, wobel der Weg nicht gegen den Wald hin sondern auf der
Wi St acll

dam risan aall, Oue g well ded parabele sn dar Asre snlisng veduufsncdn WW anfgrmd
wird, und der Inlglich die Funkilon hitider Wege Gharnahimen sol. Bersls hsaiis hat
der Weg den nicht gin.
A5 205 Z
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1. Die Bauherrschaft verzichtet fiir sich und ihre Rechtsnachfolger ausdriicklich auf jeden Ersatz von Schaden,
der durch den Forstbetrieb oder durch Naturereignisse, wie Schneedruck, Windfali usw. an der zu erstellenden
‘Baute, bzw. &hntichen Anlage verursacht werden kénnte. Vorbehalten bleiben jedoch die Bestimmungen der
Art. 41 ff. OR.

2. Die Bauherrschaft nimmt flr sich und ifre Rechtsnachfolger zur Kenntnis, dass keine Rickhiebe oder andere
Uber das Kapprecht hinausgehenden Aushiebe an dem vom Naherbau tangierten Wald bewilligt werden; es ist
verboten, auch wenn der Wald ihr gehort, solche Hiebe zwecks Verminderung des Schattenwurfes, zur
Verbesserung der Aussicht oder aus andsren Griinden vorzunehmen.

3. Bei einer allfalligen Handanderung verpflichten sich die Bauherrschaft und Grundelgentimerin/Grundeigen-
timer, bzw. Baurechtsnehmerin/Baurechtsnehmer, diese Erklarung allfalligen Rechtsnachfolgern zu Uber-
binden.

f/
Tlefbauanyder Stadi Bern
tingenieur _

Ort und Datum: Die Bauherrschaft:

Bern, 10.03.2016 (AU

01.16 /

4.2 | Bauten nach Waldgesetz (KWaG) | _.

PLZ / Gemeinde: ~ 3000Bem _ Amt -Nr,; BernMilelland

Strasse / Ort: Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n); 492

|Allgemeine Angaben

Baute in Waldn#he (Art. 25 Kantonales Waldgesetz [KWaG] vom &. Mai 1897)

Englische Anlagen {Gryphehibeli, Studerain) Nr.:

(Art. 14 Eidg. Waldverordnung [WaV] vom 30. Noverber 1992)
(Art. 356 Kantonale Waldverordnung [KWaV] vom 29. Oktober 1997)

(Art. 2 Eidg. Waldgesetz [WaG] vom 4. Oktober 1991)
{Art, 14 Eidg. Waldverordnung [WaV] vom 30. November 1892)

[ Baute im Wald [ nichtforstiche

Kieinbaute
D forstliche Baute

1. Besteht eine Waldabstandslinie? D ja n nein

2, Aufzahlung der Eigentimerinnen und Eigentiimer, welche im Urnkreis von 30 m von der Baute Wald besitzen:

Waldbesi nnen/Waldbesi , Name und Adresse Grundbuch Nr.  Waldabstand
in Metern
Kanton Bern, Amt fir Grundsticke und Gebaude 4020 Om
Rogga Anton, Remund Zuff Anna Sarbara 577 4m
Kunz-Maurer Elivre, Maurer irene 578 4m
Marag AG, Bern 562 4m
% 3. Begriindung, weshalb der gesetziiche Waldabstand unterschritten werden soll:

Gowassorschutzpemety nlehi vor, dase die Lty fiar i g Thnwnt Im urd F

Wmmmwndmnuaﬂ Oln sich aul 1 il e Uhnmlr-:wnldﬂamﬁlm
#lc. Im elark =n dar Asma ma-awuqammrﬁnmhmdwueuwm Anlngen),

mmmmum- Uterbauten wignen. Imlmmm-u- Faums, 3VBGF} und
de Mal 2 VAG i ot wartden hanm
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1. Die Bauherrschaft verzichtet fiir sich und ihre Rechtsnachfolger ausdricklich auf jeden Ersatz von Schaden,
der durch den Forstbétrieb oder durch Naturersignisse, wie Schneedruck, Windfall usw. an der zu erstellenden
Baute, bzw. &hnlichen Anlage verursacht werden kénnte. Vorbehalten bleiben jedoch die Bestimmungen der
Art. 41 ff, OR.

2. Die Bauherrschaft nimmt fiir sich und ihre Rechtsnachfoiger zur Kenntnis, dass keine Riickhiebe oder andere
Uiber das Kapprecht hinausgehenden Aushiebe an dem vom Naherbau tangierten Wald bewilligt werden; es ist
verboten, auch wenn der Wald ihr gehért, solche Hiebe zwecks Verminderung des Schattenwurfes, zur
Verbesserung der Aussicht oder aus anderen Grinden vorzunehmen.

3. Bei einer alifilligen Handanderung verpflichten sich die Bauherrschaft und Grundeigantimerin/Grundeigen-
tiimer, bzw. Baurechtsnehmerin/Baurechtsnahmer, diese Erkldrung allfalligen Rechtsnachfolgern zu liber-
binden.

Ort und Datum: Die Bauherrschaft:

Bern, 10.03.2016

01.16
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Gemeinde-Nr: 351

4.2 | Bauten nach Waldgesetz (KWaG)

Eingang:
PLZ / Gemeinde: 3000 8em Amt -Nr,: Bern-Miteland
Strasse / Ort: Engische Anlagen (Gryphehibell, Studeraln) Nr.: Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n): 4920

Allgemeine Angaben

Baute in Waidnahe (Art, 25 Kantonales Waldgesetz [KWaG] vom 5. Mai 1997)

[] Baute im Wald [ nichtforstliche

©@

(Art. 14 Eidg. Waldverordnung [WaV] vom 30. November 1892)
Art. 356 Kantonale Waldverordnung [KWaV] vom 29. Oktober 1997)

Art. 2 Eidg. Waldgesetz [WaG] vom 4. Oktober 1991)
Art. 14 Eidg. Waldverardnung {WaV} vom 30. November 1992)

Kleinbaute
D forstliche Baute

Besteht eine Waldabstandslinie? D ja nein

Aufzihiung der Eigentiimerinnen und Eigentiimer, welche im Umkreis von 30 m von der Baute Wald besitzen:

Waldbesitzerinnen/Waldbesitzer, Name und Adresse Grundbuch Nr.  Waldabstand
in Metern
Einwahnergemainde Bera, Immobllien Stadt Bem 534 4m
Elnwohnergemeinds Bem, immobilien Stadt Bern 14 am
Einwahnergerneinde Beer, Immobilien Stadt Bern a7 10m

Begriindung, weshalb der gesétzliche Waldabstand unterschritten werden soll:

s

na il vor, dass Wy for e Ther- i ¥ geachilizt imid F
wpilzit atisiled werden scllen. Dhe Baujen slch auf dina A g dirl dits LMees mil Hillis von kisnen 3

F frn sanr haslamali bilut wn dar Aare glbi ea nur wonlge Lifesdangon (Gawwerkereal und Englsche Aniagen),
Aachan (v-a, auigrund Kat, 3 VBEF) und

welche sich flr nichs Ufarbauten signen, Im dor X
das Bochnaunauoes (Kat, 2 VBGF) sofon dissa Hebitale und Ruhazenen reskisien warden kingen,
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Ort und Datum: Die Bauherrschaft:

Bem, 10.03.2016

1. Die Bauherrschaft verzichtet fir sich und thre Rechtsnachfolger ausdrticklich auf jeden Ersatz von Schaden,
der durch den Forstbetrieb oder durch Naturereignisse, wie Schneedruck, Windfall usw. an der zu erstellenden
Baute, bzw. &hnlichen Anlage verursacht werden kénnte. Vorbehalten bleiben jedoch die Bestimmungen der
Art. 41 ff, OR.

2. Die Bauherrschaft nimmt flr sich und ihre Rechtsnachfolger zur Kenntnis, dass keine Rickhiebe oder andere
Uber das Kapprecht hinausgehenden Aushiebe an dem vom Naherbau tangierten Wald bewililgt werden; es ist
verboten, auch wenn der Wald ihv gehort, solche Hiebe zwecks Verminderung des Schattenwurfes, zur
Verbesserung der Aussicht oder aus anderen Grinden vorzunehmen.

3. Bei einer allfélligen Handanderung verpfiichten sich die Bauherrschaft und GrundsigentUimerin/Grundeigen-
timer, bzw. Baurachtsnehmarin/Baurechtsnehmer, diese Erildrung allfélligen Rechtsnachfolgern zu Uber-
binden.
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Archaclogischer Dienst Service archeologique 44
des Kantons Bern du canton de Berne

Erziehungsdirektion Direction de
des Kantons Barn finstruction publique
du canton de Berne

;ggﬁfagh Oberingenieurkreis Il
Telefoneg;1 633 98 00 Tiefbauamt des Kantons Bern
Schermenweg 11
Postfach
3001 Bern

4870.400 — 100.152/16 wes Bern, 17.03.2016

Geschifts Nr. der Leitbehorde: EP_0505, UVPNr. 889

Fachbericht

Gemeinde Bern
Gesuchsteller Tiefbauamt der Stadt Bern, Bundesgasse 38, 3001 Bern

Vorhaben ! Pldane vom Hochwasserschutz Quartiere an der Aare, Stadt Bern

Beurteilungsgrundlagen: Zivilg ch vom 10. D 1907 (ZGB. Ar. 664, 702. 723 und 724)
Bundesgeseatz Uber den Nalur- und Heimatschutz vom 1, Juli 1866 (NHG, Art 18)
Raugesetz des Kantons Bem vom 9. Juni 1885 (BauG, An. 10 s 10f und 64)
Bauverordnung vom 6. Marz 1885 (BauV. Ant. 12 bis 13e)
Dekret vom 22 Marz 1994 liber das Baubewilligungsverfahran {BewD)
Gesetz vom 8, Saptember 1998 Uber die Denkivalpfiege (DPG, Art. 23 bis 28)
Verordnung vom 25. Oktober 2000 Jber die Denkmalpflege (DPV, Ar. 19 bis 25)

1.  Beurteilung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft einen Teil des archdologischen Schutzgebietes der Berner Altstadt, wel-
che zusatzlich als UNESCO Waelikulturerbe eingetragen ist. Grundsétzlich ist in der Altstadt und
deren naherer Umgebung mit Siedlungsresten aus friheren Zeiten zu rechnen. Im UVB ist eine
detaillierte Auflistung zur Archaologie im Bereich der einzelnen Projektabschnitte aufgefihrt (vgl.
HWS_Aare WBP VorPr_Beilage_C.7.1, Kapitel 5.17).

2. Antrag
Es wird beantragt, das Vorhaben unter den nachstehend genannten Bedingungen und mit fol-

genden Auflagen zu bewilligen:

Seite 1von 3

3. Bedingungen

Keine.

4. Auflagen

Vor Beginn des Aushubes
Fir Werkleitungsarbeiten, die im Zusammenhang mit diesem Projekt stehen, ist der Archo-

logsche Dienst in die Planungen einzubeziehen

Wiéhrend der Bauphase

In archaotogischen Verdachtsflachen sind die Bodeneingriffe durch den Archaologischen Dienst
zu begleiten. Eine Auflistung der Verdachisflachen findet sich im  UVB  (vgh
HWE_Aare_WBP_VorPr_Beilage_C.7.1, Kapitel 5.17.2, Abb. 74 ). Im UVB sind auch die vorge-

sehenen Massnahmen fir die einzelnen Teilabschnitte aufgefihrt Dies sind im Einzelnen:

4.1 Abschnitt Matte links
Wenn Erdarbeiten im Bereich der Liegenschaften 76/76a und 66/62 notig werden, ist der ADB zu

informieren.

4.2 Pumpwerk Mattenenge
Am zukiinftigen Standort des Pumpwerks wird mit Resten mittelalterlichen bis neuzeitlichen Ge-
werbes gerechnet. Es ist eine archiologische Grabung vor Baubeginn vorgesehen.

4.3 Abschnitt Langmauer
Durch das Projekt kénnten Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung tangiert werden. Vor-
géngige archdologische Sondierungen sind notig, um das Vorhandensein und Ausdehnung ar-

chaologischer Funde zu erfassen.

4.4 Abschnitt Altenberg
Im Abschnitt Altenberg miissen die Arbeiten nach Absprache archéologisch begleitet werden. fm
Bereich des alten Inselklosters sind vorgéngige archéologische Sondierungen notig.

5. Hinweise

Wir kénnen nicht ausschiiessen, dass beim geplanten Bauvorhaben archéologische Funde oder
Befunde tangiert und zerstért werden. Das ist geméss Art. 5 Abs. 1 Denkmalpflegegesetz (DPG)
zu vermeiden. Wenn dies nicht moglich ist, so missen die bedrohten archaologischen Zeugnis-

Seite 2 von 3

¢



se vorgéngig der bauseitigen Zerstérung durch den ADB ausgegraben und dokumentiert werden
(Art. 24, Abs. 1 DPG).

Trager &ffentlicher Aufgaben haben sich an den Kosten der archéologischen Untersuchungen zu
beteiligen. Die Kostenbeteiligung betragt grundsatzlich ein Drittel. Die Erziehungsdirektion kann
die Kostenbeteiligung bis auf 50 Prozent erhhen. Die Kostenbeteiligung wird in jedem Fall

durch eine Verfligung der Erziehungsdirektion festgelegt

6.  Gebiihren

Gestitzt auf die Verordnung vom 22.2.1995 iiber die Gebiihren der Kantonsverwaltung (An-
hang.) ist fur unsere Aufwendungen eine Gebuhr von Fr. 250,-. zu erheben.

Die Gebihr wird thnen mit separater Post in Rechnung gestellt.

Mit freundlichen Grussen
ARCHAOLOGISCHER DIENST

DES KANTONS BERN

RESSORT ARCHAOLOGISCHES INVENTAR

Wenke Schimmelpfennig

Kopien
Amt fiir Umweltkoordination und Energie, P. Affolter, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
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% Stadt Bern

Prasidialdirektion

Denkmalpflege Oberingenieurkreis 1!

Junkerngasse 47 Tiefbauamt des Kantons Bern

Postfach 3000 Bern 8 2. Hd. Herrn Thomas Wathrich
Schermenweg 11, Postfach

Telefon 031 321 60 90
Fax 031 321 60 99 3001 Bern
denkmalpflege@bern.ch Eingang Kreis Il
www.denkmalpflege-bern.ch

16 MRZ, 2016

Qahtan ...
Termin
Arohly
Kopla an

rar

Bern, 14. Marz 2016 - GJPD

Hochwasserschutz Quartiere an der Aare, Vorpriifung: Fachbericht Denkmalpflege

Sehr geehrter Herr Wathrich
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 24. Februar 2016 bitten Sie uns um Stellungnahme zum
Wasserbauplan (Hochwasserschutz Quartiere an der Aare). Gerne kommen wir Ihrer
Bitte mit folgendem Bericht nach.

Der Hochwasserschutz Quartiere an der Aare hat nunmehr eine lange
Planungsgeschichte, Das vorliegende Projekt resultiert aus einem qualifizierten
Wettbewerbsverfahren, das nach Massgabe des SIA durchgefihrt wurde Die Jurierung
erfolgte unter Einbezug denkmalpflegerischer Interessen. Die geplanten Massnahmen
2um Hochwasserschutz und deren architektonisch/gestalterische Ausformulierung sind
in der Folge in enger Zusammenarbeit der Planenden {Architekten und
Landschaftsarchitekten) mit der stadtischen Denkmalpflege weiter bearbeitet und
verfeinert worden. Dem vorliegenden Resultat kann in allen seinen Teilen eine hohe
gestalterische Qualitat wie auch eine grosse Rucksichtnahme auf die Belange der
Denkmalpflege und des Ortsbildschutzes attestiert werden.

Von besonderem denkmalpflegerischem Interesse sind jene Teile des Projekts, die sich
im Perimeter des UNESCO-Weltkulturerbes ,Altstadt von Bern' befinden. Dabei handeit
es sich namentlich um den Bereich Aarstrasse/Tych, die Matte und den Abschnitt
Langmauerweg. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft muss in diesen Bereichen
auch das gegentberliegende Aareufer mit berticksichtigt werden, Auf die genannten
Bereiche soll im Folgenden néher eingegangen werden.

Der Bereich Aarstarasse wird konzeptionell wieder in seinen Zustand vor dem Bau der
strassenverbreiternden Kragplatte zurtickversetzt. Die unter dieser Platte noch
bestehende historische Ufermauer wird mit einer Brustung aus Naturstein versehen.
Briistung und Ufermauer bilden so wieder eine Einheit. Die Massnahme stelit
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unzweifelhaft eine Aufwertung sowoh! der Aufenthaltsqualitat (im Strassenbereich) wie
auch eine Aufwertung des Stadtbildes resp. der Stdansicht der Altstadt dar Die Sicht
von der Kirchenfeldbricke auf die Stadt Bern ist eine der wichtigsten und zentralsten
veduten des UNESCO-Weltkulturerbes und kann in ihrer Bedeutung nur mit dem Blick
vom Rosengarten her verglichen werden. Dass in diesem Bereich, dank den
Massnahmen zum Hochwasserschutz, eine namhaite Aufwertung (resp. eine Korrektur
des unpassenden Eingriffs der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts) erzielt werden
kann, ist aus denkmalpflegerischer Sicht von grosser Bedeutung und ausgesprochen
positiv zu bewerten.

Der Bereich Matte ist im Sinne des Ortsbildes aus denkmalpflegerischer Sicht zweifellos
der anspruchsvoliste Teil des gesamten Hochwasserschutzprojektes. In diesem
Abschnitt sind denn auch die gréssten Anstrengungen zur Integration und Gestaltung
der Massnahmen erfolgt. Die Gestaltung des Hochwasserschutzes sucht bewusst die
Verbindung zu der fur Bern charakteristischen Massivbauweise in Sandstein. Dieser
integrative Ansatz hat seinerzeit schon die Jury tiberzeugt. In der weiteren Bearbeitung
wurde die Materialisierung verfeinert. So ist vorgesehen, im Bereich der Wasserlinie
auch andere Steinarten zu verwenden. Mauer und Bristung werden als sog.
Schwergewichtsmauern (massive Quader) ausgefthrt. Der Ubergang zum Wasser wird
_ wie bisher — durch einen angeboschten Blocksatz (schrage Ufermauer mit
ungebunden verlegten Natursteinen) geleistet. So wird die Héhenwirkung der Mauer
gebrochen, die Ansiediung von Pflanzen erméglicht und ein harmonischer Ubergang zur
Wasserlinie geschaffen.

Die Hochwasserschutzmassnahmen im Bereich der Matte fihren zwangsiaufig zu einer
Verdnderung des Quartierbildes. Aufgrund der subtilen Bezugnahme zur bestehenden
Ufergestaltung, der Materialisierung und der situativen gestalterischen Reaktionen sind
die Eingriffe aus fachlicher Sicht aber vertretbar. Indem sie die teils unkoordiniert
,gewachsenen® individuellen Schutzmassnahmen ersetzen, fahren sie gesamthaft
gesehen zu einer Verbesserung des Stadt- und Quartierbilds in diesem sensiblen
Bereich.

Im Bereich Langmauerweg werden nur ganz gezielt Hochwasserschutzmassnahmen
vorgesehen. Aufgrund der geringen Dimensionen werden diese kaum in Erscheinung
treten. Aus denkmalpflegerischer Sicht sind diese Eingriffe unbedenklich.

Dem Projekt Hochwasserschutz Quartiere an der Aare liegt ein klares Konzept
zugrunde, das situativ iberprift und fiir jeden Ort und Teilbereich spezifisch angepasst
wurde. Dies gilt nicht nur fir die vorangehend beschriebenen Bereiche, sondern far alle
vom Hochwasserschutz betroffenen Uferabschnitte. Die intensive Auseinandersetzung
des Planungsteams (Architektur und Landschaftsarchitektur) mit der historisch
gewachsenen Stadt, ihren bau- und materialtechnischen Traditionen sowie dem
stadtebaugeschichtlichen Kontext fithrte zu einem subtilen, integrativen Projekt, das in
vielen Teilbereichen eine Aufwertung der bestehenden Ufergestaltung und des )
Stadtbilds erlaubt. Aus diesen Grinden wird das Projekt von der stadtischen
Denkmalpflege insgesamt positiv gewertet und unterstttz.
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lch hoffe, Ihnen mit diesen Erwagungen gedient zu haben. Selbstverstandlich stehe ich
lhnen bei Fragen gern zur Verfigung.

reundlichen Griissen

Dy Jean-Daniel Gross
Denkmalpfleger
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» Inhalt Wasserbauplan, Vorprifung

s Plan
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Gesuchstellerin
Geschaft

Beurteilungsgrundlagen

Eingangsdatum

15

Sehr geehrte Damen und Herren

Fur die uns zugestellten Unterlagen danken wir Ihnen. Wir beurteilen das Geschaft wie folgt:

bezialich Kantonsstrasse
- Keine Bemerkungen

beziglich Langsamverkehr

- Gemass dem kantonalen Sachplan Veloverkehr verlaufen mehrere bestehende und geplan-
te Velofreizeitrouten im Perimeter des Wasserbauplans.

- Uber den Schénausteg fuhrt die viel befahrene Velofreizeitroute Nr. 8, welcher auch dem
Veloalltagsverkehr als wichtige Verbindung dient. Die Anhebung des Schonaustegs bedingt
eine Anpassung der Aufgénge. Diese ist so zu realisieren, dass sie auch weiterhin mit dem
Velo gut befahrbar ist.

- Das Drittprojekt Neugestaltung Aarstrasse ist nicht Inhalt des Wasserbauplans und das Pro-
jekt in den vorliegenden Unterlagen nicht genau erkennbar. Bezlglich des Langsamverkehrs
hat die Aarstrasse auf die ganze Lénge eine wichtige Funktion fiir den Alltagsverkehr. Zu-
dem ist geplant, die Velofreizeitroute Nr. 8 darliber zu fuhren. Die BedUrfnisse des Lang-
samverkehrs sind bei der weiteren Planung unbedingt zu berticksichtigen.
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- Die Beniitzung der Velohauptroute muss wahrend der gesamten Bauzeit gewéahrleistet sein.
Allifallig notige Umleitungen sind entsprechend zu signalisieren und in einem ausreichenden
Ausbaustandard sicherzustellen.

beziiglich Larmschutz
- Wird im Rahmen der UVP beurteilt (siehe unten).

beziialich Wanderwege und bezliglich historische Verkehrsweae

- Gemass Sachplan des Wanderroutennetzes und dem Inventar der historischen Verkehrs-
wege der (IVS) sind verschiedene Wanderwege (siehe Beilage) und historische Stras-

. sen/Wege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung betroffen, Das Tiefbauamt des
Kantons Bern ist die kantonale Fachstelle geméss Art. 12 und Art. 31 der Strassenverord-
nung (SV) vom 29. Oktober 2008 fiir den Schutz historischer Verkehrswege sowie der Fuss-
und Wanderwege.

- Nach Art. 7 des Bundesgesetzes iber Fuss- und Wanderwege (FWG) miissen Fuss- und
Wanderwege ersetzt werden, wenn sie nicht mehr frei begehbar sind, unterbrochen, fur den”
allgemeinen Fahrverkehr gedffnet oder auf einer grésseren Wegstrecke mit Beldgen verse-
hen werden, die fiir die Fussgénger ungeeignet sind,

- Laut Verordnung {iber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz
(VIVS) miissen Objekte von nationaler Bedeutung mit Substanz mit ihren wesentlichen Sub-
stanzelementen ungeschmalert erhalten werden (VIVS, Art. 8 Abs. 2). Zur Substanz der his-
torischen Verkehrswege gehdren auch Béschungen, Mauern, die wegbegleitende Vegetati-
on wie Hecken, Baume, Alleen und standortgerechter Béschungswuchs, Wegsteine und an-
dere Wegbegleiter wie Briinnen usw. Der Schutz der Strassen/Wege von regionaler und lo-
kaler Bedeutung richtet sich nach Art. 3 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) und
Art. 13e der Bauverordnung (BauV).

beziiglich Wasserbau und Naturgefahren

- Wir danken der Bauherrschaft und den beauftragten Planern fir die bislang geleisteten Ar-
beiten und die sehr gute Qualitat des eingereichten Projektdossiers.

- Der OIK I und die Fachstelle Wasserbau hatte im Rahmen der PA- und GPT-Sitzungen die
Maglichkeit, den Planungsprozess eng zu begleiten und wichtige Diskussionen und Ent-
scheide im Rahmen der Projektentwicklung zu verfolgen. Die Fachstelle ist deshalb mit dem
Projekt bereits eng vertraut und verzichtet deshalb auf die Wardigung sémtlicher Planungs-
teile. Wir fokussieren uns bewusst auf Teile, welche allenfalls noch weiter optimiert werden
konnten (im Sinne von "es sollte gepriift werden"), die Ruckmeldungen erfolgen stichwortar-
tig.

Bericht: Allgemeines
- Schwemmholz
o Aus unserer Sicht sollte das Thema Schwemmholz noch etwas differenzierter dar-
gestellt werden, zudem sind die Aussagen teilweise etwas unprézise ("Es wird an-
genommen, dass in Bern einzelne Baumstamme angeschwemmt werden" versus
"kann grosse Schwemmholzmengen nach Bern verfrachten (...) Schwemmholztep-
pich auseinandergezogen wird und nicht als kompakter Schwemmbholzteppich im
Projektperimeter ankommt").
o Die grésste Schwemmbholzproblematik im Projektperimeter liegt beim Wehr Schwel-
lenmatteli, hier liegt die grosste Schwachstelle. Aufgrund der Modellversuche an der
VAW wurden zwar im unteren Bereich bereits entfernbare Elemente eingebaut, hier
ist jedoch immer ein mobiler Kraneinsatz notwendig. Zwar wird in den Plénen fest-
gehalten, dass allenfalls im oberen Schwellenbereich langfristig die Tafeln durch
Fischbauchklappen ersetzt werden sollen, dies ist allerdings nicht Bestandteil des
vorliegenden Planverfahrens.
Es ist deshalb von Aussen betrachtet etwas schwer erklarbar, dass die grésste
Schwachstelle im Projekiperimeter nicht weiter und verbindlich entscharft wird.
Es sollte deshalb nochmals gepruft werden, ob nicht zuséatzliche Massnahmen am
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Wehr getroffen werden kénnen, damit der Durchfluss automatisch (ohne Kranein-
satz) erhoht werden kann,

Alternativ kdnnte auch eine Reduzierung des Schwemmbholzanfalles die Schwach-
stelle Wehr entlasten. Aktuell priift die Gemeinde Steffisburg an der Zulg einen
Schwemmholzriickhalt, welcher durchaus auch fir die Schwemmholzproblematik
am Wehr Schwellenmatteli von Nutzen sein kénnte. Eine Zusammenarbeit wére zu
priifen.

- Unterhaltskonzept: Dieses wird in den nachfolgenden Planungsschritten erarbeitet. Beson-
deres Augenmerk liegt hierbei auch auf der klaren Regelung der Zustandigkeiten.

- Kostenvoranschiag und Kostenteiler werden erst in den nachfolgenden Planungsschritten
erarbeitet. Dabei sind insbesondere die Kosten des Konzessionars gemass Konzession inkl.
alifalliger Mehrkosten nach Art. 40 WBG und die subventionsberechtigte Kosten im Detail zu
ermitteln und auszuweisen.

- EconoMe-Hinweis: ab April 2016 wird EconoMe 4.0 zur Verfligung stehen.

- Fachbericht GK nach Massnahmen - Hinweis: Die Tabellen auf S. 8-9 sind u.E. falsch be-
schriftet. Die rechte Spalte sollte jeweils mit "nach Methode RSK" beschriftet sein.

Pléne: Allgemeines
- Massstab

o]

Es stellt sich die Frage, ob die wasserbaulichen Massnahmen mit der Situation im
Massstab 1:1000 alle grundeigentimerrelevanten Details ausreichend ersichtlich
sind. Die Detalls bei den Werkleitungsplanen im Massstab 1:500 sind deutlich bes-
ser erkennbar. Es ist zu priifen, ob fur die Projektauflage die wasserbaulichen Mas-
snahmen nicht auch besser im Massstab 1:500 dargestelit werden sollten. Dieser
Massstab wiirde der Komplexitat des Projektes wohl eher gerecht. Alle relevanten
Informationen missen in den Genehmigungspléanen festgehalten werden. Dabei
mussen Grdsse und genaue Lage der neuen Bauteiie klar erkennbar sein.

- Projektperimeter

(o)

Fiir den Abschnitt Lorrainebriicke bis Wehr Engehalde gibt es einen Situationsplan,
obwohl hier gar keine Massnahmen mehr geplant sind. Allenfalls ist der Projektper-
imeter zu Kurzen.

~ Ufer- und Vorgrundsicherung

o]

Die Formulierung "Erneuerung Vorgrundsicherung wo nétig" ist ungentigend und
muss in den nachsten Projektschritten konkretisiert werden. Es muss im Hinblick
auf die Plangenehmigung klar sein, was wo "nétig" ist. Im Plan muss klar ersichtlich
sein, was wo genau gemacht werden soll, damit die planrechtliche Sicherheit er-
reicht wird, Die Konkretisierung ist auch notwendig, um die erforderliche Sicherheit
im KV zu erreichen. Bei der Sanierung der Uferabschnitte ist darauf zu achten, dass
kein "Flickenteppich" entsteht, welcher in Zukunft immer wieder an die Hand ge-
nommen werden muss. Es ist nicht sinnvoll, jeweils nur kurze Abschnitte zu sanie-
ren.

Die Massnahmen der Vorgrundsicherung sind teilweise nicht in der Situation er-
kennbar (Bsp. bei km 30.605 ist in QP Vorgrundsicherung angezeigt, in Situation
nicht).

- Gestaltungspléane

o Die Gestaltungsplane sind noch nicht in allen Teilen mit den technischen Planen
kongruent, dies ist zu Uberpriifen, Aus den Planen geht nicht klar hervor, in welchen
Bereichen aliféllige neue Strducher/BaumesHochstdmmer im Rahmen des Projektes
gepflanzt werden. Ein eigentlicher Bepflanzungsplan fehlt momentan noch.

- Landerwerb

o Die Pléne sind zwingend als Landerwerbspléne zu bezeichnen (siehe dazu auch
das Bsp. im Fachordner Wasserbau Kanton Bern, Kapitel 730).

o Die Pléne sind mit einer Landerwerbstabelle zu erganzen.
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o Die Rechte, die enteignet werden sollen, miissen klar definiert sein. Dienstbarkeiten
sind kiar zu definieren, zudem missen diese Dienstbarkeiten wasserbaubedingt
sein.

o Temporére Beanspruchung: Wir empfehlen, die Fidchen fiir die temporére Bean-
spruchung nicht zu einengend auszuscheiden, damit in der Ausfiihrung gentigend
Flexibilitat verbleibt.

o Empfehiung: juristische Kiarung auf Volisténdigkeit.

- Gewdsserraum

o Der Gewasserraum wird richtigerweise nur als hinweisende Linie in den Projektpla-
nen dargestellt und wird nicht im Rahmen des Wasserbauplans grundeigentimer-
verbindlich festgelegt.

o Die Lage des Gewasserraums ist allerdings nicht Gberall nachvoliziehbar und u.E.
teilweise ungeniigend (auch wenn dicht tberbaut). Der Verlauf des Gewéasserraums
sollte deshalb abschnittsweise Uberpriift werden.

- Querprofile
o Die Anzahl Querprofile zwischen km 30.003-30.800 ist eher spérlich.
- Detailpléne

o Im Fachordner Wasserbau Kap. 372 werden die notwendigen Plangrundiagen fiir
einen Wasserbauplan aufgelistet. Folgende Unterlagen kénnten noch erganzt wer-
den:

* Bepflanzungsplan

= Fotodokumentation

* Evil. Detailplane (Bsp. Ufermauer Matte, Aarstrasse)
Quartiere
- Matte

o Wir stellen zufrieden fest, dass der Ldsungsvorschlag der kantonalen Fachstelle,
die vorgegebene Variante "Mauer tief" (Mauerhéhe HQ100 bordvoll) mit zusatzli-
chen mobilen Massnahmen bis HQ300 mit Freibord im Sinne eines Arealschutzes
zu ergénzen, weiterverfolgt wurde und auf breite Akzeptanz gestossen ist.

o Stellenweise ragt die neue Uferschutzmauer in den heutigen Aareraum hinein. Dies
ist aus technischer Sicht nicht anders 18sbar und ist auf das technische Minimum
begrenzt.

o In Teil If wird bei den Massnahmen S. 31 erldutert, dass rieben dem Grundablass
ein Brunnen mit eingebauter Grundwasserpumpe gebaut werden soll. Dies ist in
den Plénen nicht ersichtlich.

o Thema Matteschwelle: siche obige Bemerkungen unter Schwemmholz.

- Marzili

o Die Entwicklung des Projektes im Bereich Bueber mit der Sanierung des Buebers
und der Gestaltung mit Toren ist noch etwas unklar.

el Entlang der HWS-Mauer im Marzili sind zahlreiche Offnungen/Durchgénge geplant,
welche im Ereignisfail mit mobilen Massnahmen geschlossen werden kénnen. Da
die mobilen Massnahmen in der Gefahrenkarte nicht berticksichtigt werden kénnen
und die Offnungen bereist bei einem 30-jahrlichen Hochwasserabfluss relevant
werden, ergeben sich in der Gefahrenkarte hinter der Hochwasserschutzmauer im
Marzili blaue Gefahrenzonen. Diese blauen Gefahrenzonen kénnten dann vermin-
dert werden, wenn die Offnungen nicht bereits bei einem HQ30-Szenario relevant
wiirden. Eine Optimierung der Durchgénge (Erhdhung Koten) ist zu priifen,

o Hinweis: Im Gegensatz zu den Massnahmen in der Matte kénnen die Massnahmen

im Marzili nicht als Arealschutz HQ300 anerkannt werden, da die notwendige
Schutzkote HQ300 inkl. Freibord nicht eingehaiten ist. Gleiches gilt fiir die Abschnit-
te Langmauer und Altenberg oben,
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- Dalmazi

o Gemass Beschreibung in Teil I soll der Grinstreifen entlang der B&dume aufgeho-
ben und durch eine begehbare Flache mit Kies/Sand ersetzt werden. Diese Mass-
nahme ist in den Planen nicht ersichtlich. Zudem ist fraglich, ob diese Anpassungen
wasserbaubedingt sind (d.h. aus Sicht Hochwasserschutz notwendig sind). Nicht
wasserbaubedingte Anpassungen kénnen im Wasserbauplan nicht genehmigt wer-
den.

- Langmauer

o Es ist fraglich, ob tats&chlich auf der Béschungskante ein Fussweg entlang Mins-
terbauhUtte/Kinderspielplatz notwendig ist. Eine Begriindung fehlt. Allenfalls wirde
auch nur ein einfacher Trampelpfad ausreichen.

-~ Altenberg unten

o Der unterste Abschnitt beim Altenberg ist auf 550 m*/s ohne Freibord dimensioniert.
Es ist fraglich, ob damit das Ziel, 550 m%/s schadlos durch Bern durchzuleiten, er-
reicht werden kann. Es ist zu priifen, ob hier nicht zumindest auch ein "minimales”
Freibord bei der Dimensionierung der Schutzbauten eingerechnet werden sollte.

Fachbericht UVP

‘Beurteilung-des Umweltvertraglichkeitsberichtes (UVB)

Wir begriissen das Projekt in vorliegender Form. Es beriicksichtigt die zahlreichen un-
terschiedlichen Interessen in ausgewogener Form und bringt einen nachhaltigen, an-
gemessenen Hochwasserschutz fur die Quartiere an der Aare.

Der UVB ist in unserem Zusténdigkeitsbereich verstandlich und nachvoliziehbar,

Mit den Massnahmen zur Reduktion der Larmeinwirkungen nach Ziff. 6.1 des UVB's
sind wir einverstanden.

Die betroffenen Wanderwege mussen wahrend der gesamten Bauzeit begehbar und
sicher sein. Ist dies nicht moglich, so ist dies mittels Umleitungen zu gewahrleisten.
Umleitungen sind frihzeitig mit den Berner Wanderwegen abzusprechen.

Auf den Wanderwegen ist der heutige Belag beizubehalten. Allféllige Schaden an der
Wegoberflache sind fachgerecht zu Lasten der Bauherrschaft zu beheben.

Die historischen Strassen/Wege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung mit
Substanz aus dem Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz {IVS) sind un-
geschmalert zu erhalten. Wo nétig ist die Substanz wieder herzustellen (z.B. Bepflan-
ZUNgen Usw.).

Beurteilung des Projektes und dessen Umweltvertréglichkeit

In unseren Zustandigkeitsbereichen beurteilen wir das Vorhaben als umweltvertréglich.
Die Platzverhaltnisse sind im zentralen stadtischen Siedlungsbereich dusserst be-
grenzt, gewichte stidtebauliche Aspekte schranken die Moglichkeiten fir 6kologische
Aufwertungen im Gewasserraum ein. Deshalb kann nicht in allen Abschnitten Art. 4
Abs. 2 Bundesgesetz iiber den Wasserbau eingehalten werden, eine Ausnahme nach
Art. 4 Abs. 3 Bundesgesetz Uiber den Wasserbau ist notwendig und angebracht. Trotz-
dem werden mit dem Projekt mit Mikrostrukturen lokale 6kologische Verbesserungen
angestrebt.

Antrag zur Umweltvertréiglichkeit und zu-den umweltrechtlichen Bewilligungen

Aus unserer Sicht kann das Vorhaben bewilligt werden.
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Bedingungen und Auflagen

= Keine

Hinweise

reichen.

= Fir den Erhalt des Schénau- und Altenbergstegs besteht aus unserer Sicht die M6g-
lichkeit beim Bund (ASTRA) ein Finanzhilfegesuch (Beitrag: 25 bis max. 40%) einzu-
reichen (siehe Beilagen).

« Da gemaéss IVS historische Strassen/Wege von nationaler Bedeutung betroffen sind, ist
das Vorhaben auch dem Bundesamt fiir Strassen (ASTRA) zur Stellunghahme einzu-
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Freundliche Griisse

n
I
Ueli Weber
Kreisoberingenieur

Beilagen:

- Gesuchsunterlagen

- Kartenausschnitt Sachplan Veloverkehr inkl. Legende

- Inventarplan und Legende des Sachplans Wanderroutennetz

- Inventarkarte Blatt 1166.2 und 1166.4 inkl. Legende der historischen Verkehrswege der
Schweiz

- Finanzhilfen zur Erhaltung historischer Verkehrswege nach Art. 13 NHG

- Gesuch um Finanzhilfe nach Art. 13 NHG

Kopie an:
- Rechnungsfuihrung OIK [}
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Schweizerische Lidgenassenscnaft Eidgentssisches Departement fiir
Contederation susse . Umwelt, Verkehr. Energte und Kommurikation UVEK
Confederazione Svizzera

Bundesamt fiir Umwelt BAFU
Confederaziun svizra

Abteilung Gefahrenpravention

CH-3003 Bern, BAFU, ST

A-Post
Oberingenieurkreis il
Schermenweg 11
Postfach

3001 Bern

Referenz/Aktenzeichen. P265-1008
Ihr Zeichen: Tom Wuthnch
Unser Zeichen: STL
v Adrian
Bern, 22. September 2016

Hochwasserschutz Aare Bern, Gebietsschutz Quartiere an der Aare
Koordinierte Stellungnahme Bund

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns for die Zustellung des Vorprofungsdossiers zur Stellungnahme

Projektbeschrieb

Bei den grossen Hochwassern 1998 und 2005 entstanden in der Stadt Bern in den Quartieren entlang
der Aare Hochwasserschaden in Millionenhohe. Die 2008 erarbeitete Gefahrenkarte hat das
Hochwasserschutzdefizit bestatigt

In einem integralen und partizipativ erarbeiteten Gesamtprojekt werden Massnahmen zum
Hochwasserschutz f0r alle Quartiere an der Aare vorgeschlagen. Aufgrund der Topografie und der
Bebauung sieht das Konzept die Durchleitung des Hochwassers vor. Rockhalt oder Umleitung in
einen Entlastungskorridor sind nicht maglich.

Der Projektpenmeter tangiert das !nventar schutzenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS), das
Inventar historischer Verkehrswege (IVS) und das UNESCO-Weltkulturerbe. Alle Massnahmen
milssen daher betreffend Gestaltung und Substanzerhaltung htchsten Anforderungen geniigen

Das vorliegende Hochwasserschutzprojekt bedingt auch Anpassungen an der Siedlungsentwésserung
und an Verkehrsinfrastrukturen. Die Interaktion des Aarepegels mit dem Grundwasserpegel ist fur die
vorgeschlagenen Massnahmen von grosser Bedeutung.

Bundesamt fir Umwelt BAFU

Adnan Schertenieib

Worblentalstrasse 68, 3063 ittigen
Posiadresse. 3003 Bem

Tel +41 58 46 415 04, Fax +41 58 46 419 10

adrion noharentsin@hat;: sdmin sk
adnan.schenenioin@bati.admingh

www bafu.admin.ch

400005/P265-1008

ReferenziAktenzeivhen. P265-1008

Das BAFU hatte Gelegenhet das Projekt seit ca. 2006 zu begleiten und auf den
Projektierungsprozess Einfluss zu nehmen Zum Variantenvergieich 2008, einzelnen spezifischen
Themen und dem Vorprojekt 2008 hat sich das BAFU bereits schriftlich ge&ussert

Der Projektpenimeter erstreckt sich von Aare-km 26 600 bis km 32.600. Auf der Lange von 6 km sind

die folgenden Hauptmassnahmen vorgesehen:

- Erneuerungen Vorgrundsicherung und Boschungsschutz im Marzifi, Dalmazi und Altenberg,
Okologische Aufwertung mit Uferabflachung und rickversetzter Gelandeerhéhung im Marzili.
Ufererhohungen entlang der Aarstrasse und des Tychs,

Ufererhohungen mit Mauern und mobilen Massnahmen im Bereich Matte,
Anhebung Schonausteg,
- Verschalung Dalmazibriicke,
- Anhebung Altenbergsteg.

Die Kostenschatzung fur das Gesamtprojekt belduft sich auf ca. CHF 93 Mio. Der Anteil
Wasserbaukosten, der fur die Subventionierung durch das BAFU massgebend sein wird, ist noch
nicht bestimmt

Beurtellungsgrundiagen

Unsere Stellungnahme stutzt sich auf folgende Unterlagen:
Dossier Vorprufung Wasserbauplan Hochwasserschutz Aare Bern, Gebietsschutz Quartiere an der
Aare. Generaiplanerteam HWS Aarebogen, 08 02 20186,
- Kantonale Fachberichte zur Vorprifung
Provisorische Gesamtbeurteilung der Umweltvertraglichkeit, Amt fur Umweltkoordination und
Energie, 25.05 2016
Bisherige Stellungnahmen BAFU vom 05.06.2008, 08 12.2008. 19.12.2008, 12.05.2009
- Verschiedenen Begehungen und Besprechungen im Rahmen der Projektorganisation
- Stellungnahme ASTRA vom 03.06.2016
Stellungnahme BAK vom 20.06 2016
Steflungnahme ENHK/EKD vom 15 07 2016

Beurteilung und Antrige BAFU
Generelle Beurteilung

Die vergangenen Ereignisse haben den Handlungsbedarf betreffend Hochwasserschutz aufgezeigt.
Nur dank der wichtigen und wirkungsvollen intervention durch die Berufsfeuerwehr konnten
verschiedene Male Uberflutungsschiden verhindert werden Nebst der Wassermenge sind auch der
hohe Grundwasserstand, das Schwemmbholz und der Geschiebeanfall massgebend fur die
Hochwasserschutzdefizite der Stadt Bern Der Handlungsbedarf ist ausgewiesen,

Das vorliegende Dossier wurde sorgfaltig erarbeitet. Nebst den bei Hochwasserschulzprojekten
ublicherweise relevanten Umweltaspekten wurden auch die gestalterischen, stadtebaulichen,
denkmalpflegerischen Belange fundiert aufgearbeitet und in das Projekt integriert. Zudem wurde der
Partizipation aller Betroffenen grosses Gewicht beigemessen. Das zur Vorpriifung eingereichte
Projekt wirkt ausgewogen und wird von uns grundsatziich untersttitzt.

Nachstehend die Beurteilungen und Antrage der einzelnen Fachbereiche
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Hochwasserschutz

Der heutige Kapazitatsengpass der Aare durch die Stadt Bern wirkt sich nicht nur lokal sondern auch
regional negativ aus. Der Betrieb des Hochwasseischiuizsiciiens Thunersee muss die
Abflusskapazitat im Unterlauf berucksichtigen. Dadurch ist das fruhzeitige Absenken des Sees zum
Schutz der Seeansttsser und der Unterlieger nur eingeschrankt moéglich. Nach der Umsetzung der
vorgeschlagenen Massnahmen in der Stadt Bern konnen das Reglement angepasst und die
Maglichkeiten der Seereguiierung ausgeschopft werden

In einem partizipativen Prozess wurden die Massnahmenziele pro Projektabschnitt differenziert
festgelegt. im Abschnitt Matte werden die baulichen Massnahmen auf den Abfluss von 600m3/s ohne
Freibord reduziert. Daruber hinaus besteht die Moglichkeit mit mobilen Massnahmen den Schutzgrad
zu erhohen. Da im Mattequartier das grosste Schadenpotenzial besteht, entspricht die Reduktion des
Schutzgrades an dieser Stelle nicht einer risikobasierten Festiegung der Massnahmenziele. Die
Akzeptanz der Betroffenen und gestalterische Aspekte haben aber diesen Schritt notwendig gemacht.

In der Konsequenz ist zu uberprufen, wie die Risikoentwicklung in den geschitzten Quartieren
beeinflusst werden kann. Es ist zu vermeiden, dass insbesondere in Gebieten mit einem reduzierten
baulichen Hochwasserschutz durch eine Intensivierung der Nutzung eine Wertekonzentration und
damit ein Risikoanstieg erfoigt. Diesbeziiglich hat die Stadt Bern erste Abkiarungen in Aufirag
gegeben. Das BAFU unterstutzt diese Anstrengungen ausdriicklich.

Die Anhebung des Schonau- und des Altenbergstegs ist zu dberprufen. Mit der vorgeschlagenen
Anhebung um 51cm resp. 59cm, wird die Gefahrdung theoretisch soweit reduziert, dass auf Grund der
Gefahrenkarte keine Einschrankungen fur das Baugebiet bestehen Man muss sich aber bewusst
sein. dass das hydraulische Modell und insbesondere die Verklausungsszenarien mit erheblichen
Unsicherheiten behaftet sind. Die Anhebungen sollten so grosszigig wie méglich gemacht werden,
damit die Unsicherheiten bestmoglich abgedeckt sind. Selbstverstandlich massen die
Randbedingungen aus den seitlichen Anpassungen sowie die Bausubstanz der Stege bericksichtigt
werden (vergleiche Stellungnahmen ASTRA und ENHK/EKD)

Wir weisen darauf hin, dass die Anpassung der Siedlungsentwasserung in den aarenahen Quartieren
nur soweit sie infolge des HWS-Projekts angepasst werden mussen. einen Subventionstatbestand
nach Bundesgesetz uber den Wasserbau darstellen. Eine konsequente Differenzierung in den
Projektunteriagen und insbesondere im Kostenvoranschiag resp. dem Kostenteiler muss sichergestelit
werden. Sinngemass muss auch die Abgrenzung von Drittprojekien, wie zum Beispie! die
Umgestaltung der Aarstrasse, dokumentiert werden.

Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen ist im vorliegenden Vorpriufungsdossier noch nicit

nachgewiesen. Aufgrund der laufenden Uberarbeitung der heutigen intensitatskarten wurde dieser

Schritt bewusst und in Absprache mit Bund und Kanton zurckgestellt. Die

Wirtschaftlichkeitsnachwaise sind aber in der nachsten Projektphase zwingend voranzutreiben.

Oiesbezlglich wiederholen wir unsere Anforderung, dass nebst dem Nachweis Gber das

Gesamtprojekt auch die Wirtschaftlichkeit pro Quartier auszuweisen ist

Die vorgesehene Massnahmenkambination bemhaltet kein eigentliches Uberlastkonzept. Aufgrund

der Topografie und der Siedlungsstruktur ist es nicht moglich ein Uberlastkorridor auszuscheiden

Auch andere Uberlastkonzepte lassen sich innerhalb des Projektperimeters nicht umsetzen. Im

Technischen Bericht wird dargestellt, wie der Uberlastfall ubergeordnet ablauft. Massnahmen zur

Schadenminderung sind im Projekt aber nicht enthalten

Antrage:

[1] Die Anhebung des Schonau- und des Altenbergstegs sind zu Uberprifen. Die Unsicherheiten der
Verklausungsszenarien sind angemessen zu bericksichtigen

[2] Eine konsequente Differenzierung der Siedlungsentwasserung und der Hochwasserschutz-
massnahmen muss in allen Projektunterlagen (inkl Kostenvoranschlag) sichergestellt werden

[31 Die Abgrenzung von Drittprojekten, wie zum Beispiel die Umgestaltung der Aastrasse, muss in
allen Projektunterlagen (inkl. Kostenvoranschlag) sichergestellt werden
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[4] Die Wirtschaftlichkeit der Massnahmen muss n der nachsten Projektphase nachgewiesen +
werden Dazu mussen die Intensitatskarten aktuaisiert werden sowie ein Kostenvoranschlag und
ein Kostenteiler vorliegen.

Natur und Landschaft

Das Projekt tangiert das UNESCO-Weltkulturerbe sowie das Ortsbild von nationaler Bedeutung der
Stadt Bern. Der Erhoiungsnutzung, auch mit touristischem Hintergrund, kommt ebenfalls eine grosse
Bedeutung zu. Die Aare unterliegt engen Platzverhaltnissen, innerhalb des eingeschrankten
Skologischen Verbesserungspotenzials kommt jedoch dem Gaswerkareal eine zentrale Bedeutung zu.
Der betroffene Abschnitt der Aare beherbergt eine Aschenpopulation von nationater Bedeutung
Gemass Bundesgesetzgebung tber die Fischerei gilt die Asche (Thymallus thymallus) als gefahrdete
Art fur weiche die Kantone verpflichtet sind, die erforderiichen Massnahmen zum Schutz der
Lebensraume zu treffen Weiter gehort die Asche zu den national prioritaren Arten der Schweiz
(zweithochste Kategorie).

Das Gebiet im Bereich Gaswerkareal hat sowohl aus der Sicht Okologie als auch aus der Sicht
Naherholung {Baden, Schwimmen, Schlauchboote) ein Aufwertungspotenzial. Bei der weiteren
Projektierung st darauf zu achten, dass dieses Potenzial bestmbglich genutzt wird Dies bedingt. dass
eine Verbauungsart gewahlt wird, die mit maglichst wenig Blocksatz ausgefihrt werden kann.

Der Aufwertung des rechten Ufer unterhalb dem Schwellenmatteli (km 29 000) kommt aus
okologischer Sicht eine wichtige Bedeutung zu. nicht zuletzt auch aufgrund des Vorkommens der
Asche. Es ist deshalb wichtig, dass bei der Gestaltung keine Abstriche gemacht werden und das Ufer
auch oberhalb von 250 m*s aufwertet wird

Wir erlauben uns des Weiteren einige, uber den engeren Anwendungsbereich des NHG
hinausgehende Uberlegungen Ein fur die Bundesstellen verbindiiches Sachziel des
Landschaftskonzeptes Schweiz lautet: Wasser mit seinen vielfaltigen Erscheinungsformen in der
Landschaft besser erlebbar werden lassen” (Kap. 7 Natur-, Landschafts- und Heimatschutz, Sachziel
Q) Dem Projektabschnitt kommt in diesem Zusammenhang eine erhebliche und sogar international
tounstisch vermarktete Bedeutung zu Das Einbringen von Strukturelementen muss deshalb immer
auch vor dem Hintergrund der Sicherheit fur Schwimmer und Bootsfahrer angeordnet werden.

Antrage

[5] im Bereich Gaswerkareal ist darauf zu achten, dass das Aufwertungspotenial bestmoglich ‘
genutzt wird und die Ufer zuruckhaltend mit Blocken verbaut werden.

[6] Die Aufwertung des rechten Ufers unterhalb des Schwellenmatteli (km 29.000) ist ohne Abstriche ﬂ
vorzunehmen Eine Aufwertung des Ufers st auch oberhalb des 250 m¥s-Spiegels
vorzunehmen.

Oberfléchengewdsser

Aus Sicht Gewasserraum entsprechen die Massnahmen der GSchV (art 41c Abs. 1 und 2), dazu
befindet sich der Projekiperimeter in dicht besiedeltem Gebiet Die diversen Randbedingungen wie
UNESCO Weltkulturerbe. Projektraum Stadtzentrum, enge Platzverhaitnisse. Siedlungsentwasserung,
Erhoiungsnutzung und nicht zuletzt die Gefahrensituation lassen nur wenig Spielraum fur dkologische
Verbesserungen

Entsprechend den restriktiven Randbedingungen konnen insgesamt keine wesentlichen

Verbesserungen im Sinne von Art 37 GSchG herbeigefuhrt werden. Nur im Abschnitt Gaswerkareal 46
wird sich eine merkliche Verbesserung der Gewasserstrukturen ergeben, Alle anderen Massnahmen

sind punktueller Natur und sorgen nur be: Normalabfiuss und Niederwasser fur eine lokale

okologische Verbesserung. Diese sind umzusetzen

Eine zusatzliche Moglichkeit. die kanalisierte Struktur der Aare im Projektperimeter Skologisch
aufzuwerten, konnte sich vor dem Lorrainebad auf der rechten Uferseite ergeben Hier ware genugend
Raum fur eine Aufweltung des Gerinnes vorhanden Wir beantragen. in der nachsten Projekiphase
diese Mogiichkeit zu priifen und wenn maoglich in das Projekt aufzunehmen.

HOOUDSIPR 51002
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Der Uferverbau besteht meist aus aneinander gelegten Steinplatten. Diese Verbauungsart ist
naturfremd und verhindert eine Quervernetzung von Wasser und Land und bietet keinen Lebensraum
muss aber aus stadtebaufichen Aspekten grundsatzlich beibehaiten werden Es ist zu prufen, ob dort,
wo die Verbauung saniert werden muss und sich der Abschnitt nicht in unmittelbarer Nahe der Altstadt
befindet (z B. ab Héhe Langmauer flussabwarts) auf die Steinplatten oberhalb der Mittelwasseriinie
verzichtet werden kann (vergieiche Antrag 6).

Antrage

[7] Wir beantragen, in der nachsten Projektphase eine Aufweitung und Strukturierung der Aare vor
dem Lorrainebad zu prifen und wenn maglich in das Projekt aufzunehmen

[8] Es ist zu prufen, ob dort wo die Verbauung saniert werden muss und sich der Abschnitt nicht in
unmittelbarer Nahe der Altstadt befindet, auf die Steinplatten oberhalb der Mittelwasserlinie
verzichtet werden.

[9]1 Das Vorkommen des Bibers im Projektperimeter ist beim Vorhaben zu berucksichtigen

Grundwasser

Auf der Grundiage der eingereichten Unterlagen haben wir gegen das Projekt nichts einzuwenden
Wir unterstOtzen den kantonalen Amtsbericht des Amtes fiir Wasser und Abfall vom 08 April 2016.

Beurteilung und Antrige weiterer Bundessteiflen

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS)
(Stellungnahme des Bundesamts fur Kultur BAK gestitzt auf Art. 2 und Art. 6 NHG)

Die vollstandige Stellungnahme des BAK vom 03. Juni 2016 liegt im Anhang bei

Das BAK halt fest, dass die geplanten Massnahmen erhebliche Auswirkungen auf das heutige
Erscheinungsbild des stadtischen Aareraums haben. Das BAK anerkennt jedoch, dass die
Interventionen in ihrer differenzierten Ausbildung grundsatzlich einen schonungsvollen Umgang mit
den sensiblen Bereichen und Elementen des Stadigefuges sicherstellen. In Teitbereichen fuhrt das
Projekt gemass BAK zu einer deutlichen stadtebaulichen Klarung sowie einer Aufwertung des
Aareraums. In ihrer Summe lassen die projektierten Massahmen gemass BAK eine nur geninge
Beemntrachtigung des schutzenswerten Ortsbilds erwarten. Unter den nachsiehenden Vorbehalten hat
das Bundesamt fur Kultur BAK gegen das vorfiegende Projekt daher grundsatzlich nichts
einzuwenden

Vorbehalte:

[10] Die neu zu erstellenden Mauern unterhalb des Altenbergsteges erscheinen in ihrem Vertauf
etwas witlkurlich. Im Gegensatz zu den flussaufwarts grosszigig konzipierten Mauerbauwerken
ist der Verlauf der Mauern im genannten Bereich wenig nachvollziehbar und tritt in seiner
kleinraumig-maandrierenden Form storend in Erscheinung

[11] Die geplante Anhebung von Schonau- und Altenbergsteg bedingt tiefgreifende Eingriffe an den
Bruckenwideriagern. Das BAK bedauert, dass der Verklausungsgefahr nicht mit betrieblichen
Massnahmen entgegnet werden kann, um einen integralen Erhalt der schutzenswerten
Brickenbauwerke zu ermoglichen. Im Rahmen der weiteren Planung ist eine sorgfaitige
Gestaltung der notwendigen Anpassungen im Zugangsbereich der Stege vorzunehmen.
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Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)
(Stellungnahme des Bundesamts fir Strassen ASTRA gestiitzt auf Art 23 NHV)

Das ASTRA halt fest, dass die Anhebung des Altenberg- und Schonaustegs einen tiefgreifenden
Eingriff in die infakte herkommiiche Bausubstanz der Bauwerke. insbesondere deren konstruktiven
Einbindung in die Umgebung (Widerlager), bewirken. Di beiden Briicken sind als inventarisierte
historische Verkehrswege nach Art. 6 und 7 der Verordnung tber das Bundesinventar der historischen
Verkehrswege der Schweiz VIVS in threr ganzen Substanz (Altenbergsteg) bzw. in ihren wesentlichen
Substanzelementen (Schonausteg) ungeschmalert zu erhalten.

Die Massnahmen im Bereich Aarstrasse werden begriisst.

Die volistandige Stellungnanme des ASTRA vom 20. Juni 2016 liegt im Anhang bei. Die Antrage des
ASTRA sind nachstehend der Volistandigkeit halber tbernommen:

Antrage:

{12] Die Anhebung der Bauten ist so vorzunehmen, dass ein maglichs! grosser Anteil der onginalen As
Bauteile wiederverwendet werden kann. Die Erhhungen sollen ausschliesshich durch
Massnahmen an den uferseiligen Verankerungen und Zugéngen und kemesfalls durch
Anpassungen der Geometre der Hangekonstruktionen erfolgen. Die Einpassung der Zugange zu
den Bricken hat so zu erfolgen, dass die heutigen Proportionen und die Emordnung der Bauten
ins Landschaftsbild wiederhergestellt werden konnen. Neue Bauteile haben sich in ihrer
Materialitat den bestehenden Baumatenalen anzupassen

[13] Beim Zugang zum Altenbergsteg ist auf Seite Altenberg, zwischen Steg und Treppe zur tﬂ
Altenbergstrasse im Rahmen der Terrainerhohung die ursprunglich vorhandene gepflasterte
Oberflache wiederherzustetien

Samtliche aufgrund des Projekts unabwendbaren baulichen Massnahmen an der Substanz der b
historischen Verkehrswege sind zu Lasten des Projekts im Sinne der Wiederherstellung nach

Artikel 7 Ansatz 4 der Verordnung uber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der

Schweiz VIVS vorzunehmen

[14

Stellungnahme der Eidgendssischen Natur- und Heimatschulzkommission ENHK und der
Eidgendssischen Ko ission flir Denkmalpflege EKD gestlitzt auf Art. 7 NHG

Die gemeinsame Stellungnahme der beiden edgendssischen Kommissionen 15. Juli 2016 liegt im
Anhang bei. Die Zusammenfassung und die Rahmenbedingungen und Auflagen sind nachstehend der
Vollstandigkeit hatber Gbernommen:

Zusammenfassend beurteilen die Kommissiorien den vorliegenden Wasserbauplan als feichte L 4
Beeintrachtigung des Ortsbildes von nationaler Bedeutung der Stadt Bern. Das Vorhaben ist mit dem

Gebot der grosstmoglichen Schonung gemass Art. 6 NHG vereinbar. sofern folgende

Rahmenbedingungen und Auflagen erfalit werden:

[15] Auf die geplante Anhebung von Altenbergsteg und Schonausteg ist zu verzichten, n

[16] Im Abschnitt zwischen Altenbergsteg und Botanischem Garten sind Losungen mit baulichen z
Massnahmen am bestehenden Mauerbestand zu prifen und dem Bau einer zusatzlichen Mauer s
vorzuziehen;

[17} Die durchgehende Verwendung von Sandsteinen ist nochmals zu Gunsten einer differenzierten 1q
Anwendung mit Einbezug anderer berntypischer Natursteine wie etwa Kalk und Tuff zu prifen

Fur den Bereich der Matte ist die sich weit besser eignende Bauweise in Sichtbeton, dessen
Oberfiachen in Farbigkeit. Struktur und Textur unterschiedlich je nach Situation zu bearbeiten
sind, vorzuziehen und vorweg in einer differenzierten Recherche zu analysieren.

Die Kommissionen wunschen Gber den weiteren Verlauf des Geschaftes informiert zu werden LB
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Subventionierung

Das Dossier enthait noch keinen detaillierten Kostenvoranschiag, keinen Kostenteiler und keinen
Wirtschaftlichkeitsnachweis, Diese Elemente sind in der nachsten Projektphase prioritar
voranzutreiben. Die im Handbuch Programmvereinbarung im Umweltbereich festgehaltenen
Anforderungen und die Definition der anrechenbaren Kosten sind zu bericksichtigen

Der Wasserbauplan ,Hochwasserschutz Aare Bern, Gebietsschutz Quartiere an der Aare” ist in der
Phase Genehmigung dem BAFU zur erneuten Prufung einzureichen

Freundliche Grusse

Bundesamt fur Umwelt BAFU

Adrian Schertenleib
Fachexperte Wasserbau

Beilagen

- Stellungnahme BAK vom (3 .06.2016

- Stellungnahme ASTRA vom 20.06.2016

- Stellungnahme ENHK / EKD vom 15.07 2016

Kopie per Mail an.
Bundesamt fur Kultur BAK, Heimatschutz und Denkmalpflege, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
- Bundesamt fur Strassen ASTRA, 3003 Bern

- Eidgenassische Nalur- und Heimatschutzkommission ENHK / Eidgendssische Kommission fur

Denkmalpflege EKD, 3003 Bern
- Intern: VBU, MT, SZZ
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confedération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement des innerm EDI
Bundesamt flir Kuitur BAK

CH-3003 Bern
BAK

BAFU / OFEV / UFAM
Bundesamt fur Umwelt

Herr Adrian Schertenleib
Abteilung Gefahrenpravention
3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: 34-BA-1697
Unser Zaichen: mec

1. Christof
Bern, 3. Juni 2016

BE Bern, Hochwasserschutz Quartiere an der Aare
Vorpriifung

Sehr geehrter Herr Schertenleib

Mit Schreiben vom 26, Februar 2016 haben Sie dem BAK obengenanntes Projekt zur Vorpriifung zu-
gestellt, woflr wir Ihnen danken. Nach Studium der Unterlagen #ussern wir uns zum vorliegenden Was-
serbauplan gestitzt auf Art. 2 und Art, 6 NHG wie folgt:

Bern ist im Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz
ISOS (VISOS; SR 451.12) als Stadt verzeichnet. Das Projekt tangiert mit der Umgebungszone | einen
integralen Bestandteil des Stadtkerns sowie in U-Zo IV und U-Zo VIl weitere bedeutende Grliinzlige
des Aaretals, welche in ihrer Beschaffenheit zu erhalten sind (Erhaltungsziel a). Von hoher stidtebau-
licher Relevanz sind die Massnahmen inshesondere fur das Gebiet 3 Matte, altes Handwerker- und
Gewerbequartier, fur welches das Bundesinventar einen Erhalt der fir die Struktur wesentlichen Ele-
mente und Merkmale stipuliert (Erhaltungsziel B). Die im Bereich Aarstrasse/Matte/Langmauerweg
tangierte Uferbebauung liegt zudem im Perimeter des UNESCO-Weltkulturerbes Altstadt von Bern,
womit die Hochwasserschutzmassnahmen in Bezug auf das sensible Stadtgefiige hohen gestaiteri-
schen Ansprlichen zu geniigen haben.

Der Wasserbauplan Gebietsschutz Quartiere an der Aare umfasst ein Bindel von Massnahmen, wel-
che einen nachhaltigen Hochwasserschutz der stidtischen Quartiere entlang der Aare — vom Dalma-
Ziquartier bis in den Altenberg — sichersteilen sollen. Das vorliegende Bauprojekt basiert in seinen
Grundzligen auf dem 2009 erarbeiteten Vorprojekt Objektschutz Quartiere an der Aare; fur den Be-
reich Dalmaziquai sowie Matte wurde die urspriingliche Konzeption hingegen wesentlich Uberarbeitet.

Bundesamt fir Kultur BAK

Hei und Denkmalpf

Christof Messner

Hallwylstrasse 15, 3003 Bem

Tel. +41 58 46 28067, Fax +41 58 46 28739
christof. messner@bak.admin.ch
www.bak.admin.ch

In Bezug auf die im Gutachten der ENHK/EKD vom 23. Dezember 2009 aufgefihrien Kritikpunkte an-
erkennt das BAK, dass dle wesentlichen Empfehlungen der Eidgendssischen Kommissionen in das
vorliegende Projekt Oberfihrt wurden. So liegt namentiich im Bereich der Matte nun eine Konzeption
vor, welche auf die in den Flussraumn ausgreifende Quaianiage verzichtet und eine dem stédtebauli-
chen Charakter des Matteufers angemessene Ausbildung der Ufermauern vorsieht.

im Rahmen der unter Einbezug der stadtischen Denkmalpfiege vorgenommenen Projektentwickiung
konnte eine wesentiiche Ausdifferenzierung der einzelnen Massnahmen erreicht werden. Sowoh! in
der Modellierung der ianaschafiiich-topografischen Elemente wie auch in der Ausgestaltung der zahi-
reichen Mauerbauwerke entlang des Aarelaufs wurden im Hinblick auf eine Integration in das schat-
zenswerte Ortsbild eine massgebliche Verbesserungen des Gesamtprojekts erreicht. Zu Teilaspekten
des vorliegenden Wasserbauplans aussert das BAK hingegen folgende Vorbehaite:

- Die neu zu erstellenden Mauern unterhalb des Altenbergsteges erscheinen in ihrem Verlauf
etwas willktirlich. Im Gegensatz zu den flussaufwérts grosszugig konzipierten Mauerbauwer-
ken ist der Verlauf der Mauern im genannten Bereich wenig nachvollziehbar und tritt in seiner
kleinréumig-maandrierenden Form stérend in Erscheinung.

- Die geplante Anhebung von Schdnau- und Altenbergsteg bedingt tiefgreifende Eingriffe an
den Brickenwiderlagern. Das BAK bedauert, dass der Verklausungsgefahr nicht mit betriebli-
chen Massnahmen entgegnet werden kann, um einen integralen Erhalt der schltzenswerten
Bruckenbauwerke zu ermoglichen. Im Rahmen der weiteren Planung ist eine sorgfaltige Ge-
staltung der notwendigen Anpassungen im Zugangsbereich der Stege vorzunehmen,

Das Projekt hat aufgrund des Umfanges der geplanten Massnahmen erhebliche Auswirkungen auf
das heutige Erscheinungsbild des stadtischen Aareraums. Das BAK anerkennt jedoch, dass die Inter-
ventionen in ihrer differenzierten Ausbildung grundsétzlich einen schonungsvellen Umgang mit den
sensiblen Bereichen und Elementen des Stadtgefiges sicherstellen. In Teilbereichen fuhrt das Projekt
zudem zu einer deutlichen stadtebaulichen Klarung sowie einer Aufwertung des Aareraumes. In ihrer
Summe lassen die projektieren Massnahmen somit eine nur geringe Beeintrichtigung des schttzens-
werten Ortsbildes erwarten. Unter den genannten Vorbehailten hat das Bundesamt fiir Kultur BAK
gegen das vorliegenden Projekt daher grundsitzlich nichts einzuwenden.

Wir hoffen, lhnen mit diesen Angaben zu dienen und stehen flr weitere Auskiinfte zur Verfigung.

Freundliche Grisse

Christof Messner
Gutachten und Beratung
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Hochwasserschutz Aare Bern. Fachstellungnahme des ASTRA, Bereich Langsamverkehr und
historische Verkehrswege.

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken thnen fur die Moglichkeit zur Stellungnahme zum Projekt Hochwasserschutz Aare Bern,
Gebietsschutz Quartiere an der Aare in der Stadt Bern aus Sicht der historischen Verkehrswege. Als
zustandige Bundesstelle fur den Schutz historischer Verkehrswege gemass Art. 23 der Natur- und
Heimatschutzverordnung (NHV) kénnen wir zum oben erwahnten Vorhaben wie folgt Stellung neh-

men.

1. Feststellungen

!m Projektpermeter gibt es mehrere im Bundesinventar als Objekte von nationaler Bedeutung und
im Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS als Objekte von regionaler oder loka-
ler Bedeutung bezeichnete Objekte. Direkt betroffen durch bauliche Hochwasserschutzmassnah-

men werden jedoch vorab folgende Objekte:
BE 3105 0.1, Schénausteg, Objekt von regionaler Bedeutung mit Substanz,
BE 2204, Aarstrasse Marzili - Matte, Objekt von lokaler Bedeutung mit Substanz;
BE 2204. Altenbergstrasse. bei Untertorbrucke, Objekt von lokaler Bedeutung mit Substanz:
BE 2413.0 1. Altenbergsteg. Objekt von nationaler Bedeutung mit viel Substanz

Als Massnahmen vorgesehen sind beim Schonausteg und beim Altenbergsteg je eine Anhebung
der gesamten Bruckenbauwerke. d.h. auch der Zugangsbereiche, um 60 cm. An der Aarstrasse
zwischen Marzili und Matte sind ein Ruckbau der in der 2. Halfte des 20. Jahrhunderts erstefiten
Betonauskragung (Strassenverbreiterung) und ein Wiederaufbau der Ufermauer mit Blocksteinen

Bundesamt fir Strassen ASTRA

Hans-Peter Kistier

Postadresse 3003 Bern

Mihiestrasse 2. 3063 ithigen

Tel. +41 58 462 76 53. Fax +41 58 463 23 03
hans-peter histier@astra admn ch

www astra.admin.ch

P245-0947

vorgesehen. Nordlich angrenzend an die Untertorbriicke ist vorgesehen, die Ufermauer am Prall-
hang zu stabilisieren. Die geplante Erhshung der Fortsetzung der Ufermauer liegt nicht mehr im
Bereich des Verkehrswegobjektes BE 2205.

Die Anhebung des Altenberg- und des Schdnausteges bewirken einen tiefgreifenden Eingriff in die
intakte herkommiliche Bausubstanz der Bauwerke, insbesondere deren konstruktive Einbindung in
die Umgebung (Widerlager)

. Antrige

2.1 Altenberg- und Schbnausteg:

Die Anhebung der Bauten st so vorzunehmen, dass ein mdglichst grosser Anteil der originalen
Bauteile wiederverwendet werden kann. Die Erhéhungen sollen ausschliesslich durch Massnah-
men an den uferseitigen Verankerungen und Zugangen und keinesfalls durch Anpassungen der
Geometrie der Hangekonstruktionen erfolgen. Die Einpassung der Zugange zu den Bricken hat
so zu erfolgen, dass die heutigen Proportionen und die Einordnung der Bauten ins Landschaftsbild
wiederhergestellt werden konnen Neue Bauteile haben sich in ihrer Materialitat den bestehenden
Baumaterialen anzupassen.

Beim Zugang zum Altenbergsteg ist auf Seite Altenberg, zwischen Steg und Treppe zur Alten-
bergstrasse, im Rahmen der Terrainerhohung die urspranglich vorhandene gepflasterte Oberfla-
che wiederherzustelien.

Samtliche aufgrund des Projekts unabwendbaren baulichen Massnahmen an der Substanz der
historischen Verkehrswege sind zu Lasten des Projekts im Sinne der Wiederherstellung nach Arti-
kel 7 Ansatz 4 der Verordnung uber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz VIVS vorzunehmen.

2.2 Aarstrasse’

Die Entfernung der stérenden Betonauskragung, der Rickbau (Verschmalerung) der Aarstrasse
und der Ersatz des heutigen Staketengelanders durch eine Brustung aus Sandstein anschiiessend
an die noch bestehende historische Ufermauer sind aus Sicht der historischen Verkehrswege sehr
erfreulich und ausdriicklich zu begrissen Durch diese Massnahmen wird die urspriingliche Kon-
struktion und flussseitige Begrenzung der Strasse wieder sichtbar und die Strasse auf eine der
raumlichen Lage zwischen Stadt und Fluss angemessene Massstablichkeit redimensioniert

. Begrindung

Ad 2.1 Der Altenbergsteg ist eine der &ltesten noch intakten Hangebrlckenkonstruktionen der
Schweiz mit einer weitgehend im Urspringlichen Zustand erhaitenen Bausubstanz.

Beide Briicken sind als inventarisierte histonischer Verkehrswege nach Artikel 6 und 7 der Verord-
nung Uber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz VIVS mit ihrer ganzen
Substanz (Altenbergsteg) bzw. in ihren wesentlichen Substanzelementen (Schonausteg) unge-
schmalert zu erhalten.

Freundliche Grusse

Abteilung Strassennetze
s

- AL /

Gabrielle Bakels
Bereichsleiterin Langsamverkehr und historische Verkehrswege

Kopie. Fachstelle fir die historischen Verkehrswege des Kantons Bern, Tiefbauamt, Fachstelle Fuss-
ganger- und Veloverkehr, Reiterstrasse 11, 3011 Bern
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Hochwasserschutz Aare Bern: Vorpriifung Wasserbauplan; Gemeinde Bern, BE

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit elektronischer Mitteilung vom 24. April 2016 hat die Abteilung Gefahrenpravention des Bundes-
amts fir Umwelt den beiden Kommissionen ENHK und EKD den Entwurf des Wasserbauplans fiir die
Aare in der Stadt Bern im Rahmen der behérdlichen Vorpriifung zur Stellungnahme unterbreitet. Die
Stadt Bern ist im Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-
tung (ISOS) aufgefiihrt. Zudem ist sie in der UNESCO-Liste des kulturellen Welterbes verzeichnet.
Das Vorhaben soll durch den Bund finanziell unterstiitzt werden und bedingt eine Rodungsbewilligung
sowie weitere auf Bundesrecht abgestitzte speziairechtliche Bewilligungen. Das Vorhaben stellt somit
in verschiedener Hinsicht eine Bundesaufgabe nach Art. 2 des Bundesgesetzes {iber den Natur- und
Heimatschutz (NHG) dar. Die gemeinsam verfasste Stellungnahme der ENHK und der EKD wird ge-
stitzt auf Art. 7 NHG abgegeben.

Die beiden Kommissionen haben sich bereits mehrmals —am 22, Dezember 2008, am 23. Dezember
2009, am 20. Dezember 2012 und zuletzt am 10. Oktober 2014 — zum Vorhaben gedussert.

Die ENHK und die EKD sind der Auffassung, dass der zur erneuten Beurteilung vorliegende Entwurf
des Wasserbauplans vom 8. Februar 2016 aus dem Blickwinkel des Ortshild- und des Denkmalschut-
zes weiter an Qualitat gewonnen hat. Die Kommissionen haben daher nur wenige Vorbehalte anzu-
bringen.

Fredi Guggisberg, Sekretér

ENHK / c/o BAFU / Worblentalstrasse 68, 3003 Bern
Telefon +41584626833, Telefax +584647579
fredi.guggisberg@enhk.admin.ch

Gemass Wasserbauplan sollen die beiden Aareiibergénge Schénausteg und Altenbergsteg um rund
einen halben Meter angehoben werden. Obwohl damit im Vergleich zur fritheren Planung die Anhe-
bung der beiden Stege um fast die Halfte verringert werden konnte — der Schénausteg soll um

0.6 Meter, der Altenbergsteg um 0.5 Meter angehoben werden —, handelt es sich bei dieser Mass-
nahme um einen erheblichen Eingritt, der aus denkmalpflegerischer Sicht dusserst problematisch ist.
Der Altenbergsteg von 1857 figuriert im Bundesinventar der historischen Verkehrswege von nationaler
Bedeutung (IVS) als Objekt mit viel Substanz. Der Schénausteg von 1906 ist ein historischer Ver-
kehrsweg von regionaler Bedeutung mit Substanz. Im Bauinventar der Stadt Bern ist der Schénausteg
als erhaltenswertes, der Altenbergsteg als schitzenswertes Denkmal verzeichnet. Die Kommissionen
sind der Meinung, dass die Stege integral zu erhalten sind und deshalb aut ein Anheben der beiden
Briicken zu verzichten ist, zumal die geplanten Massnahmen die Bausubstanz und die Authentizitat
der Stege gefahrden und weitgehende Anpassungen ihrer Umgebung fordern wiirden. Auch sind den
Kommissionen keine Ereignisse mit einer Verklausung der beiden Stege bekannt

Entlang des Uferwegs zwischen Alfenbergsteg und Botanischem Garten sieht der Uberarbeitete Was-
serbauplan eine in der bisherigen Planung nicht vorgesehene Sitzmauer aus Sandsteinbldcken vor.
Der denkmalpflegerische Wert der Baugruppe (ISOS) bzw. Geb&udegruppe (Bauinventar) in diesem
Perimeter verlangt nach deren Schutz vor Hochwasser; da dieser mit Massnahmen an den Objekten
selbst nicht sichergestellt werden kann, da dadurch die geschiitzte Bausubstanz beeintriachtigen wir-
de, ist nun diese kleine, massive, zweihauptige Mauer vorgesehen — ein Entscheid, den die beiden
Kommissionen grundsatzlich begriissen. Positiv bewerten die ENHK und die EKD auch, dass die
Mauer nicht direkt oberhalb der Aarebéschung, sondern bergseitig des Uferwegs erstellt werden soll.
Die Kommissionen haben jedoch vor Ort festgestellt, dass in diesem Abschnitt bereits viele, unter-
schiedlich ausgepragte Mauern vorhanden sind, die baulich umgestaltet werden kénnten, um den
Hochwasserschutz sicherzustellen. Sie sind der Meinung, dass eine zusatzliche Mauer in diesem
Gebiet stérend wirken und nicht dem Gebot der grésstméglichen Schonung geniigen wirde. Damit ist
gemeint, dass in weiten Teilen Mauerchen in Form eines Mauer-Zaun-Systems existieren, so z.B
entlang des Platzes gegeniiber dem Gebaude Uterweg 10 oder entlang der Garten Uferweg 7, der
Gartenwirtschaft Altenberg oder entlang der Kegelbahn. Es scheint daher priifenswert, ob der Hoch-
wasserschutz nicht mit baulichen Massnahmen am heutigen Mauer-Bestand realisiert werden kénnte

Die Kommissionen begriissen grundsétzlich, dass im ganzen Wasserbauplan iiber dem Boden nicht
mehr mit Sandstein verkleidete Betonmauern geplant sind, sondern massive Natursteinmauern. Nach
wie vor verdient die Frage der Materialisierung der Mauern jedoch ein besonderes Augenmerk, zumal
entgegen der Prasentation vom 18. August 2014 nicht mehr eine Vielfalt berntypischer Natursteine
vorgesehen sind, die ihren Eigenschaften und Eignungen entsprechend eingesetzt werden sollen: " im
Vordergrund stehen Berner Sandstein, Solothurner Kalkstein, Oberldnder Kalkstein, Granit und Tuff-
stein aus der Region Bern." Die Kommissionen &usserten sich zu dieser differenzierten Verwendung
unterschiedlicher Natursteine in ihrer letzten Stellungnahme positiv, da sie es als wichtig erachten,
dass mit der Materialisierung situativ auf die Umgebung reagiert wird. Damit solite gewahrleistet wer-
den, dass nicht auf der ganzen Lange des Perimeters ein ,einheitliches Bauwerk® entsteht. Nun sind
aber fir das ,Jahrhundertbauwerk” ausschliesslich Sandsteinmauern vorgesehen — auch im Bereich
der Matte, wo heute eine besonders grosse Vielfalt an Mauertypen besteht. Die Kommissionen sind
der Meinung, dass gerade in diesem Gebiet weder das evozierte Bild der Einmauerung noch die Ma-
terialisierung der Mauer aus Sandstein mit dem Ortsbildschutz zu vereinbaren ist. Die Matte ist aare-
seits von Bauten gepragt, bei denen kaum Sandstein verwendet wurde, sondern vornehmlich Beton
und Backstein sowie heller Kalkstein, Wie bereits in der Stellungnehme vom 10. Oktober 2014 aus-
driicklich dargelegt, sind die Kommissionen der Auffassung, dass aus Griinden des Ortsbildschutzes
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variierend verarbeiteter Sichtbeton als Baumaterial vorzuziehen ist. Die Kommissionen erwogen da-
mals, dass dort, wo riickwanrtig jiingere und neuere Gewerbe- und Wohnbauten mit Sichtbetonteilen,
Backstein und verputzten Wanden stehen, sich auch aus asthetischen Griinden eine differenziert be-
arbeitete Betonmauer besser eigne als eine Natursteinmauer, zumal sich Sichtbeton in vielfaltiger
Weise erstellen und bearbeiten (&sst.

Zusammentassend beurteilen die Kommissionen den vorliegenden Wasserbauplan als leichte Beein-
trachtigung des Ortsbildes von nationaler Bedeutung der Stadt Bern. Das Vorhaben ist mit dem Gebot
der grésstmaéglichen Schonung gemass Art. 6 NHG vereinbar, sofern folgende Rahmenbedingungen
und Auflagen erflillt werden:

- Auf die geplante Anhebung von Altenbergsteg und Schénausteg ist zu verzichten;

- Im Abschnitt zwischen Altenbergsteg und Botanischem Garten sind Lésungen mit baulichen Mas-
shahmen am bestehenden Mauerbestand zu prifen und dem Bau einer zusatzlichen Mauer vor-
zuziehen,

- Die durchgehende Verwendung von Sandsteinen ist nochmals zu Gunsten einer differenzierten
Anwendung mit Einbezug anderer berntypischer Natursteine wie etwa Kalk und Tuff zu prifen.
Fir den Bereich der Matte ist die sich weit besser eignende Bauweise in Sichtbeton, dessen
Oberflachen in Farbigkeit, Struktur und Textur unterschiedlich je nach Situation zu bearbeiten
sind, vorzuziehen und vorweg in einer differenzierten Recherche zu analysieren.

Die Kommissionen winschen Uber den weiteren Verlaut des Geschéftes informiert zu werden.

Freundliche Grisse
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