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Schutz Einzelbaum 
(Feige)

Schutz Einzelbaum
Schutz Einzelbaum (Erle)
Mauer etappenweise und mit grosser
Vorsicht abbrechen, ohne Wurzelgeflecht
zu verletzen. Als Wurzelschutz eine 
Plastikfolie zwischen Erdreich und
neuer Betonmauer einlegen. 

Q
P 5

Q
P 1

Q
P 2

Q
P 3

Q
P 4

Parz. 365
- neuer Zaun auf Stützmauer / 
  Nachbargrundstück

Parz. 1598
- kein neuer Zaun
- Schutz Einzelpflanzen

Parz. 367
- Zaun auf Mauer und entlang 
  Parz. 2426
- Unterstand temporär umplatzieren

Parz. 1622
- Sichtschutz durch Bepflanzung
  zum Nachbarsgrundstück
- kein neuer Zaun

Parz. 1630
- Gartenhaus und Stewi-
  Fundament umplatzieren
- kein neuer Zaun zu Parz. 1622

Parz. 1596
- kein neuer Zaun
- Schutz Einzelpflanzen

Parz. 1597
- Grenzmauer zu Peterweg
   möglichst belassen
- Falls Bepflanzung entfernt werden muss, dieselbe
  Bepflanzung wieder vorsehen
- Schacht schützen
- Gebäudeöffnungen schützen

Beanspruchte Fläche durch Böschung
Parz. 1622: 13 m2

Parz. 1630: 28 m2

Parz. 2426: 22 m2

Parz. 1596: 40 m2

Parz. 1598: 60 m2

temp. Abbruch + Neubau 
Mauer

Platane: Stammschutz 
mit Absperrlatten

2 Fichten bleiben bestehen

Blocksteintreppe

Blocksteintreppe

Tanne:
auskragende Äste am 
Stamm abschneiden

Blocksteintreppe

Umlegung Kabel 
durch Cablecom

Sichtweiten müssen
gewährleistet sein

1.20

minimaler Durchgang 1.20m

Parz. 2426
- Zaun entlang Parz. 1630 bis
  OK Böschung bleibt bestehen
- Grillplatz bleibt bestehen
- Schutz Baum

Blocksteintreppe

Mauern müssen
bestehen bleiben

Sichtweiten müssen
gewährleistet sein

Umlegung Kabel 
durch Cablecom
Kabelführung neu entlang
der Brückenbordüre und dem Wegrand

Kirschlorbeer (Neophyt)
Fachgerecht entfernen 
und entsorgen 
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Q = 1.5 m³/s

Q = 1.5 m³/s + F
Q = 2 m³/s

Blockmauer in Hinterbeton,
Formwilde und frostbeständige 
Naturblöcke, m = 0.5 - 1.0 to

Hinterbeton d = 0.3 m
Stampfbeton, CEM 250 kg/m3,
Dmax = 16 mm

Cabelcomleitung Lage ungenau
Umlegung

3025
5

90 55
1.

85

2.
40

1.55 25

1.80

Belag 10 cm

Auffüllung mit Aushubmaterial

Gebäude etappenweise 
unterfangen

Magerbeton 5 cm
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Querprofil 2, 1:50
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553.00 m ü. M.

3:1

1:1

Nwsp.

Q = 1.5 m³/s
Q = 2 m³/s

Q = 1.5 m³/s + F

Blockmauer in Hinterbeton,
Formwilde und frostbeständige 
Naturblöcke, m = 0.5 - 1.0 to

Hinterbeton d = 0.3 m
Stampfbeton, CEM 250 kg/m3,
Dmax = 16 mm

Filterschicht

Bentonitmatte Sytec Bentofix NSP 4900
min. 30 cm überdeckt mit kiesigem Material
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Querprofil 3, 1:50
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554.00 m ü. M.

Nwsp.

Q = 1.5 m³/s Q = 2 m³/s
Q = 1.5 m³/s + F

1:3
2:3

Bentonitmatte Sytec Bentofix NSP 4900
min. 30 cm überdeckt mit kiesigem Material

Magerböschung mit Wildblumenansaat 30 cm

Querprofil 5, 1:50
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Magerbeton 5 cm Auffüllung

Belag 10 cm

Gebäude gem. AV

Gewässer gem. AV

Strasse / Weg AV / Befestigte Flächen / Vorplätze AV

Rasen / Grünfläche

Gartenbeete / Pflanzfläche

Weg
Gartenplatten

Kiesweg

Werkleitungen Bestand

Elektro
Telefon
Television

Mischabwasser
Wasser
Gas

Wasserbau / Projekt Projekt

Beilage
Wasserbaubewilligung

Projekt

/

Allgemein

Legende

best. Hecke / Baumgruppe, Einzelbaum (bleiben erhalten)

Querprofile

Strukturelemente / Faschinen

Neue Uferböschung, bestockt

Erschliessung / Zwischenlagerfläche

Abbruch

Absteckungspunkte

Gewässerraum (Hinweis)

Unterlage

Tiefbauamt
des Kantons Bern

Projektverfassende

Plan-Nr.

Erfüllungspflichtiger Revidiert

Projekt-Nr.

Datum Dossier

Plandatum

Format

Gewässernummer

Gewässer

Wasserbaubewilligung:

Gemeinden

Bachsanierung Stadtbach, Buchdruckerweg

Stadtbach

60 x 84

Situation 1:200, QP 1:50

6.328

Bern
Tiefbauamt Stadt Bern

1422

Oberingenieurkreis II

Ersatz-/ Neupflanzungen in Absprache
mit Grundeigentümern/-innen
Holzschlag bestehende Uferbestockung / Stäucher

05.08.2022

05.08.2022

Auflageprojekt

33.501

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten
Leitungsangaben der verschiedenen Werke
sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht
miteinander bzw. weisen Differenzen auf. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
eingetragenen Leitungen oder unterirdischen 
Anlagen besteht keine Gewähr.
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Magerböschung mit Wildblumenansaat 30 cm

Auffüllung mit Aushubmaterial
Magerbeton 5 cm

Bentonitmatte Sytec Bentofix NSP 4900
min. 30 cm überdeckt mit kiesigem Material
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