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Gleisersatz Brunnhof - Fischermaéatteli

Plangenehmigungsverfahren  Ordnungszahl 04.02-04

Situationsplan mit Randabschlissen 1 : 200, Abschnitt 4
Brunnmattstrasse (Céacilienstrasse - Brunnhofweg)

’ A%
Belage \ \Q(%ég, i
Belagsaufbau Strasse Typ 1 Belagsaufbau Nebenstrassen
Deckbelag: AC 11 HPmB 4cm Deckbelag: AC 11 S PmB 3cm
Binderschicht: AC B 22 H PmB 7cm Binderschicht: AC B 22 S PmB 7cm
Tragschicht:  ACT22H 7cm Tragschicht: ACT22S 7cm
Planie: RC-Asphalt- Planie: RC-Asphalt-
granulatgemisch 0/16 ca.5cm granulatgemisch 0/16 ca.5cm
Fundation: RC-Kiesgemisch A 0/45 260cm Fundation: RC-Kiesgemisch A 0/45 =60cm

Belagsaufbau Strasse Typ 2

Deckbelag: SDA 4-12 3cm .
mit Asphaltarmierung verstarkt Stand: 15.03.2024
Binderschicht: AC B 22 H PmB 7cm
Tragschicht:  ACT22H 7cm >  MARTY + PARTNER
P|agie: RC-AsphaIt- gruner Verkehrstechnik
granulatgemisch 0/16  ca.5cm Auftrag- _ " Name  Datum
Fundation: RC-Kiesgemisch A 0/45 >60cm Datum | goher” | 9e2. | Beschreibung/ Anderung Proj.  jupe 15.03.24
A gez. geta 15.03.24
gepr. scgr  15.03.24
Belagsaufbau Strasse Typ 3 Belagsaufbau Gehweg B
Deckbelag: SDA 4-16 3cm Deckbelag: ACS8N 3cm c Stadtingenieur -
Binderschicht: AC B 22 H PmB 7cm Tragschicht: ACT 16 N 6cm Reto Zurbuchen
Tragschicht: ACT22H 7cm Planie: RC-Asphalt- D
Planie: RC-Asphalt- granulatgemisch 0/16 ca.5cm E Format : 1890x594 (mm)
granulatgemisch 0/16 ca.5cm Fundation: RC-Kiesgemisch A 0/45 =40cm
Fundation: RC-Kiesgemisch A 0/45 =60cm F
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