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Art. 29 Untergeschosse

Abs. 1

Skizzen zur Erläuterung der Bauordnung

Art. 8 Dachgestaltung bei geneigten Dächern

Abs. 2 und 3

Zulässige Dacheinbauten = F1+F2+Fx ≤ 1/3 L

M
UG

UG M

L

F1 F2 Fx

Hinweis zu weiteren Skizzen:
Anhang zur BMBV, BSG 721.3 - www.belex.sites.be.ch (BELEX Nr. 721.3 (BMBV))
BSIG Weisung - https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/gemeinden/gemeinden/bsig.html (BSIG Nr. 7/721.3/1.1)

Untergeschoss =   ≤ 1.20mM
U
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F = Dacheinbauten ohne 
Dachflächenfenster

L = Fassadenlänge

Fassadenlinie

Gebäudeumfang,
Oberkante fertig Boden

Mantelfläche (Fassaden-
flucht) des UG

Untergeschoss
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Art. 32 Attikageschoss

Abs. 1 bis 3

Art. 42 Fassadenhöhe

Abs. 1 bis 3

massgebendes Terrain

Traufseitige Fassadenhöhe

Gebäudetyp: Sattel- / Pultdach
Fassadenhöhe

Gebäudetyp: Flachdach

Attikageschoss = Grundfläche ≤ 70% GFoV

Fassadenlinie

FH traufseitige Fassadenhöhe 
bei Schrägdächern und 
Fassadenhöhe bei Flach-
dächern ohne Attika

FHA Fassadenhöhe bei nicht 
zurückversetztem Attika
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FH

Brüstung

FHA

1.50m

Grundfläche Attika

≤ 3.50m0.50m

oberstes
Vollgeschoss

Geschossfläche des 
obersten Vollgeschosses (GFoV)

oberkant Flachdach
des obersten Vollgeschosses

Vollgeschoss



Art. 33 Grenzabstand und
Art. 34 Gebäudeabstand
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Baulinie

Parzellengrenze

kGA      =  Kleiner Grenzabstand 
gGA      =  Grosser Grenzabstand
GebA    =  Gebäudeabstand

Art. 36 Näherbau

kGA

2x kGA = GebA

Mit schriftlicher
Zustimmung der
Nachbarn
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Baulinie tritt an Stelle
der Abstandsvorschriften

gGA + kGA = GebA

2x kGA = GebA
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Art. 53 Geschlossene Bauweise

Abs. 1 und 2

Art. 48 Gebäudelänge (GL) mit 
Wintergärten und 
Parterrebauten (Hauptnutzfläche)

Art. 48 Gebäudelänge (GL) mit 
Anbauten (Nebennutzfläche)

Abs. 1

Art. 49 Gebäudetiefe (GT) Art. 48 Winkelbaute bei Eck-  
grundstück (offene Bauw.)

Abs. 2

GL

Anbaute

GL = a + b GT = c
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Wintergarten
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unbeheizter Wintergarten

Parterrebaute

Anbaute
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Strasse

Neubau
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Anbautiefe

verringerter
Grenzabstand

Strasse Baulinien

Neubau

18
.0

0best. Bau

Art. 53 Näherbau bei geschlo-
ssener Bauweise

Abs. 2
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