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SITUATION BAUSTELLENINSTALLATION ETAPPE 2

DatumProjektphase
SUBMISSION

2057.1 STADTTEILPARK HOLLIGEN NORD

Stadtgrün Bern
Bümplizstrasse 45
3027 Bern

3795

3793

3791

4126

3036

Mobilgitterzaun h = 2m Schlossstrasse

Huberstrasse

bestehende, provisorische 
Wasser- und Stromleitung

bestehende Verteilkabine

Bestehender
Frischwasserschacht

mit Schieber

Hügeldepot
Kiesgemisch
kann durch Unternehmer
umgelagert werden

Hügeldepot
Kiesgemisch
kann durch Unternehmer
umgelagert werden

Hügeldepot
Kiesgemisch
kann durch Unternehmer
umgelagert werden

Hügeldepot
Kiesgemisch
kann durch Unternehmer
umgelagert werden

Bauinstallationsplatz /
Baracken & Materialumschlag

Kiesgemisch
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möglicher Anschlusspunkt
für Baustellenprovisorium Wasser und Strom

Baustellensignalisation
- Kein Vortritt
- Schulweg
Sichtwinkel von 50m einhalten

Baustellensignalisation
- Lattenständer mit 3 Latten
- Baustelle
- Baustellenlampe
ca. 50m vor Baustellenzu- und ausfahrt

Tor (Parkteil West)
b = 5m
Baustellenzu- und ausfahrt

Si
ch

tw
ei

te
 5

0m

O
hne Bauzaunplane

O
hne Bauzaunplane

Oberbodenlager 1040m3
H 1.5m, F 695m2

Unterbodenlager 950m3
H 2.5m, F 380m2

OK Böschung

UK Böschung

OK Böschung

UK Böschung

Baupiste

Baupiste

Oberbodenlager 
120m3 (Annahme)

7.00

5.
00

5.00

Oberbodenlager 
900m3

Ableitdauer: Februar 2023 - November 2023
Ableitmenge: 5.0 l/s (max. möglich 8.7 l/s) 
Einleitstelle/Anschlusspunkt bei KS6325021

KS best.

Neutralisationsbecken
Beton-/Fräsarbeiten

Absetzbecken
Schmutzwasser,
trüb/neutral

1.50

4.00

Baugrubenentwässerung/
Pumpensumpf

Abwasserzähler 
Tiefbauamt

mind. 6m2
mind. 6m2

Baustellensignalisation
- Lattenständer mit 3 Latten
- Baustelle
- Baustellenlampe
ca. 50m vor Baustellenzu- und
ausfahrt

Mobilgitterzaun h = 2m

Legende

Parkteil Ost in Betrieb

Zwischenetappe
Leitung in Mutachstrasse

Bauinstallationsplatz /
Baracken & Materialumschlag

Baustellenzu- ausfahrt

Bauzeit v. Februar 2023 - b. November 2023

Wasser- und Stromleitung Frischwasserschacht mit Schieber

Verteilkabine

Mischwasserleitung
Baugrubenentwässerung / Pumpensumpf

Absetzbecken 
Schmutzwasser trüb/neutral

Abwasserzähler Tiefbauamt

537.340

0.0%

537.640

0.
0%

537.660

0.
0%

538.920

538.920

0.
0%

538.940

0.
0%

538.280

538.280

0.
0%

538.300

538.300

0.
0%

2742 2741

2858

2740

3791

2568

Parkteil Ost in Betrieb

Lorystrasse

bestehende, provisorische 
Wasser- und Stromleitung

bestehende Verteilkabine

Bestehender
Frischwasserschacht

mit Schieber
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möglicher Anschlusspunkt
für Baustellenprovisorium Wasser und Strom

Ableitdauer: Februar 2023 - November 2023
Ableitmenge: 5.0 l/s (max. möglich 8.7 l/s) 
Einleitstelle/Anschlusspunkt bei KS6325021

KS best.

Neutralisationsbecken
Beton-/Fräsarbeiten

4.00

Abwasserzähler 
Tiefbauamt

mind. 6m2
mind. 6m2
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